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pirieiee) +42.050 +42.050 % == " +12,050 A DUTINOVE TVAROVKY Z VIBROLISOVANEHO BETONU VCETNE BETONARSKE VYZTUZE A BETONOVE ZALIVKY; CELKOVA TL.
gy ZDIVA 200 mm, PODROBNY NAVRH VIZ CAST D.1.01.2 STAVEBNE KONSTRUKCGNI RESENI

% LEHKA SENDVICOVA KONSTRUKCE, TL. DLE PUDORYSU, OPLASTEN| Z VNEJST STRANY CEEMENTOVLAKNITYMI DESKAMI
v -——— 1x 12,5 mm A SADROVLAKNITYMI DESKAMI TL. 12,5 mm + NOSNY RASTR Z TENKOSTENNYCH OCELOVYCH PROFILU TL. 1,5 mm, VNITRNI
: % OPLASTENi SADROVLAKNITYMI DESKAMI 1x 15 mm ; VYPLN MINERALNI IZOLACI TL. 200 mm, A =0,041 W/mK; (SOUCASTi STENY JSOU NOSNE
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OCELOVE PRVKY, NAVRH VIZ D.1.01.2); CELKOVA POZADOVANA POZARNI ODOLNOST STENY REW 30 DP1; Uy =0,14 Wim?K
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FASADNI PROVETRAVANY PLAST - POHLEDOVE VLAKNOCEMENTOVE FASADNI OBKLADOVE DESKY S PODKLADNIM ROSTEM TL. 1,5 mm,
TERRTERRDs TEPELNE IZOLACNI VRSTVA Z DESEK Z MINERALNI PLSTI (MIN 50 kg/m?), A =0,035 W/mK, VLAKNA PO CELEM OBVODU HYDROFOBIZOVANA,
MECHANICKY KOTVENA, TL. 140 mm, PLST PREKRYTA DIFUZNE OTEVRENOU VETROVOU ZABRANOU
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LEHKA SENDVICOVA KONSTRUKCE, TL. DLE PUDORYSU, OPLASTENI Z VNEJSI STRANY 1x 12,5 mm CEMENTOVLAKNITYMI DESKAMI +
1x 12,5 mm SADROVLAKNITYMI DESKAMI + NOSNY RASTR Z TENKOSTENNYCH OCELOVYCH PROFILU, VNITRNi OPLASTENI
CEMENTOVLAKNITYMI DESKAMI 1x 12,5 mm, (SOUCASTI STENY JSOU NOSNE OCELOVE PRVKY, NAVRH VIZ D.1.01.2); CELKOVA
POZADOVANA POZARNI ODOLNOST STENY JE EI 30 DP1
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1 PRICKY Z PALENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU, SKLADEBNA TL. ZDIVA 150 mm, P10, NA MC 10, (ROZMER
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~— N BLOKU 497/115/238 mm
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+8,400 ZDIVO Z PALENYCH BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU S PEREM A DRAZKOU, SKLADEBNA TL. ZDIVA 200 mm, P15, NA MC 10, o ) ] ; ) ]
3NP  +8.200 (2 ) S (ROZMER BLOKU 372/190/238 mm); TEPELNY ODPOR ZDIVA BEZ OMITEK R, 2 0,59 m?K/W VYSKOVY SYSTEM BPV, SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
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) o ) . o BUDOVA A 0,000 =237,20 m n.m.
SADROKARTONOVA PRICKA JEDNODUCHE KCE S DVOJITYM OPLASTENIM TL. 100 mm A 150 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm
DESKY TYPU DF + VYPLK Z MINERALNICH DESEK TL. 50 mm (PRO TL. 100 mm) A 100 mm (PRO TL. 150 mm) + 2x12,5 mm DESKY 1.PP =-4,100 = 233,10 m n.m.
TYPU DF, POZARNI ODOLNOST PRICKY EI 90/D1, VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCNOST Rw=54 dB (TL. 100 mm), Rw=59
‘ dB (TL. 150 mm), MINERALN IZOLACE: AFr (ODPOR PRI PROUDENI VZDUCHU) > 5 kPa.s/m?, OBJEMOVA HMOTNOST 215 kg/m? DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVANA DLE PODKLADU PREDANYCH ZHOTOVITELEM STAVBY
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SADROKARTONOVA INSTALACNI PRICKA DVOJITE KCE S DVOJITYM OPLASTENIM TL. >205 mm. SKLADBA: 2x12,5 mm DESKY

VYSKY PODHLEDU V CELEM 2.NP NEZMERENY VYSKY PODHLEDU V CELEM 2.NP NEZMERENY

PRIGKY EI 90/D1, VAZENA LABORATORNI NEPRUZVUCGNOST Rw=54 dB, MINERALNI IZOLACE: AFr (ODPOR PRI PROUDENI

Revize Vypracoval Popis revize Datum

VZDUCHU) 2 5 kPa.s/m?, OBJEMOVA HMOTNOST 215 kg/m®

A_A302510 A_A302080

SADROKARTONOVA SACHTOVA (PREDSAZENA) STENA JEDNODUCHE KCE S DVOJITYM OPLASTENIM TL. >75 mm. SKLADBA: S )
Hlavni inzenyr projektu: Investor:

2x12,5 mm DESKY TYPU DF+ VYPLN Z MINERALNICH DESEK TL. 40 mm. POZARNi ODOLNOST STENY EI 30/D1 (NA STRANE ING. LUDEK TOMEK
MISTNOSTI 1V PROSTORU SACHTY), MINERALNI IZOLACE: AFr (ODPOR PRI PROUDENI VZDUCHU) > 5 kPa.s/m? OBJEMOVA I I PRO J EKT ’

HMOTNOST 218 kg/m®
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Vedouci projektant zakazky:
ING. JAN KOCMANEK
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A A4 02 2 6 O PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE WSTAVBY
LEHKA SENDVICOVA KONSTRUKCE, TL. DLE PUDORYSU, OPLASTENI Z VNEJSI STRANY 1x 12,5 mm CEMENTOVLAKNITYMI DESKAMI +

[l ) 77T TYPU DF + VYPLN Z MINERALNICH DESEK TL. 50 mm + PRICNE VYZTUHY + 2x12,5 mm DESKY TYPU DF, POZARNI ODOLNOST
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% 1x 12,5 mm SADROVLAKNITYMI DESKAMI + NOSNY RASTR Z TENKOSTENNYCH OCELOVYCH PROFILU TL. 1,5 mm, VNITRNI OPLASTENI Profese: Zpracovatel dilu: Autorizace:
_ﬂ _ﬂ ==t | N % SADROVLAKNITYMI DESKAMI 1x 15 mm; V\:(FfLN 'MINERALNi IZOI:ACi TL. 200 mm (SOUCASTI STENY JSOU NOSNE OCELOVE PRVKY, NAVRH LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
VIZ D.1.01.2); CELKOVA POZADOVANA POZARNI ODOLNOST STENY JE EI 45 DP1; Uy =0,14 WimK ARCH - STAV Tel:  +420 533 445504

- E-mail: petra.vaclavkova@|tprojekt.cz

ROSTLY TEREN www:  www.ltprojekt.cz
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ZAVEZEN| ZEMINOU, ING. PETRA VACLAVKOVA | ING. PETRA VACLAVKOVA Iq G. JAlil KOCMANEK N

OHUMUSOVANI - -

ZASYP VYTEZENOU ZEMINOU,
| HUTNIT PO VRSTVACH tl. MAX. 200 mm NA ULEHLOST MIN. 0,7 (0,25 MPa)

Akce Zakazkové Cislo: 06 - 2020 | Paré:

FAKULTNi NEMOCNICE OLOMOUC — —
PD NASTAVBA BUDOVY A s osPs

Objekt:  BUDOVA A - NASTAVBA SO 01 | Format: 11 A4

| | Y SOUVRSTVI EXTENZIVNI ZELENE STRECHY NAD HYDROIZOLACI

KACIREK Obsah: Mé&Fitko: Cislo vykresu:
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