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RPN.1

SVORKOVNICE

TECHNOLOG. A MONT. ZÁSUVKY

JISTÍCÍ PRVKY

SCHRACK MAXIPOL

750x750x312

14x RJ45, Cat.6

F
O
 
p
a
n
e
l

TOPENÍ

TERMOSTAT

Zálohované

1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 21

Nezálohované

2

Podkladový beton

VENKOVNÍ PROVEDENÍ

VOLNĚ STOJÍCÍ

SCHRACK  Rozvaděčová skříň Maxipol 750x750x300, uzavřená

SCHRACK  Montážní deska pro skříň Maxipol, 750x750, polyesterová

SCHRACK  Vložka zámku FAB, systém EMKA, s jedním klíčem

SCHRACK  Nízký podstavec pro skříně Maxipol Š750 a H300

SCHRACK  Nízký podstavec pro skříně Maxipol Š750 a H300

KABELOVÉ REZERVY ULOŽENY

V PODSTAVCI

1

2

2x   Hlavní Vypínač 40A/3

11x  16B/2-0,03A Jističochránič

1x SCHRACK MAXIPOL 750x750x312

1x SCHRACK  Montážní deska pro skříň Maxipol, 750x750, polyesterová

2x SCHRACK  Nízký podstavec pro skříně Maxipol Š750 a H300
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ROZVADĚČ RP.S1 - Distribuční HNĚVOTÍNSKÁ 1  Parkovací systém

NEZÁLOHOVANÉ

C
Y
K
Y
-
J
 
3
x
2
,
5

(Kombinovaný proudový chránič AC/DC) 

Vjezd Terminál

L2

N

fi

B16/0,03A Jističochránič

C
Y
K
Y
-
J
 
3
x
2
,
5

(Kombinovaný proudový chránič AC/DC) 

230V

FeZn průměr 10 

16B/2-0,03A Jističochránič

N

fi

C
Y
K
Y
-
J
 
3
x
2
,
5

(Kombinovaný proudový chránič AC/DC) 

N

fi

C
Y
K
Y
-
J
 
3
x
2
,
5

ZÁSUVKA

Montážní vnitřní v rozvaděči

230V na DIN

N

fi

C
Y
K
Y
-
J
 
3
x
2
,
5

Výjezdový Terminál
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