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Legenda:

FV panely

Kontejnér pro FVE

Nové parametry projektu:
FVE 4 - Y
60 ks
24 kWp
Na střeše budovy Y - osazení 60 ks
fotovoltaických panelů Huasun HS-B120
DSN400-B o jmenovitém výkonu 400 Wp,
zapojených do technologického domku s
kompletním příslušenstvím FVE. Fotovoltaické
panely budou přichyceny na hliniíkové
konstrukci, která zajistí sklon 10°. Hlinková
konstrukce bude na střeše stabilizována
balastními dlaždicemi. Žádné zařízení nebude
umístěno na střeše nádstavby strojoven (5.NP)
a v okolí 6m této nádstavby.

10405

10475
Stávající hromosvdová soustava

d= 1220

d=
 1
59
0

R700.0000

R700

R700.0000

R700

R700.0000

R700

Ochranné pásmo okolo zařízení
pro větrání únikových cest

Ochranné pásmo okolo zařízení
pro větrání únikových cest

Ochranné pásmo okolo zařízení
pro větrání únikových cest

Ochranné pásmo okolo zařízení
pro větrání únikových cest

PHP 55B

d = XXXX mm

d=
 1
98
0

Odstupová vzdálenost

Požární úsek střežený samočinnými hlásiči požáru EPS

Požárně nebezpečný prostor (PNP)

PHP 55B Přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 55B 

Nouzové osvětlení

Kontejner s požární odolností:
- stěny EI 30 DP1
- strop EI 30 DP1

Požární úsek střežený tlačítkovími hlásiči požáru EPS
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