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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU PARKOVACÍ PLOCHY

Předmětná plocha se nachází v areálu FN Olomouc, v blízkosti nově vybudované budovy UMTM a v blízkosti dostavby Teoretických ústavů FN Olomouc, která právě probíhá.

Vzhledem k nastavenému principu zpoplatnění parkovacích ploch uvnitř areálu nemocnice, a zároveň nedostatku parkovacích míst vně areálu nemocnice je potřeba pro tyto budovy zajistit parkovací kapacity. Jednak nebude docházet k neřízenému stání na vnitroareálových komunikacích a bude tím dosaženo malých docházkových vzdáleností u novostaveb.

Stavebně se plocha nachází v bývalé technické části nemocnice. Její povrch je částečně zpevněný, na ploše se v minulosti nacházely různé provizorní stavby a přístřešky s pevnou podlahou.

Veškeré tyto dočasné stavby byly (popř. budou) z plochy stavby odstraněny. Parkovací plocha je dopravně navázána na stávající komunikaci, ta nebude stavbou dotčena. Zároveň v rámci stavby nebude odstraněna žádná vzrostlá zeleň.

V ploše se v současné době nenacházejí dle informací správce žádné inženýrské sítě, které by byly stavbou dotčeny.

3. POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

Stavebně bude nová parkovací plocha navázána na již stávající. A to jak výškově, tak polohopisně. Součástí stavebních úprav bude vybudování parkovací plochy, vybudování vnitřních komunikací v parkovací ploše a pro pěší bude vybudován chodník k budově UMTM. Dále v rámci výstavby parkoviště dojde k vysazení 14 stromů do travnatých ploch.

Parkovací plocha bude ohraničena obrubou ABO 2-15 uloženou do betonového lože s převýšením 12 cm nad úroveň nové plochy. Parkovací místa budou zpevněna pomocí zatravňovacích tvárnic vyplněných drtí.  Samotné obslužné komunikace budou vybaveny povrchem z betonové dlažby 20/20/8 cm se spárou 1cm (distanční dlažba). 

Jednotlivé funkční plochy parkoviště od sebe budou odděleny betonovou obrubou ABO 15/15/100 uloženou v betonovém loži v úrovni parkovací plochy. Budou tak vymezeny jak plochy pro pojezd vozidel, tak pro jejich stání.

Konstrukční vrstvy obou ploch budou položeny na dobře urovnanou pláň, zhutněnou na Emin35 MPa. 

Parkovací plocha je navržena jako bezodtoková, povrchy a konstrukce jsou přizpůsobeny maximálnímu vsaku srážkové vody. I za předpokladu že však neproběhne bezodkladně po dešti, připouští se časová prodleva. Plocha si tak neklade žádné nároky na kapacitu kanalizační sítě.

Zelené plochy v parkovišti budou vyplněny hlínou a min. 15 cm vrstvou humusu. Plocha bude zatravněna. Stejným způsobem bude zapravena i volná plocha po okraji parkoviště. Předpokládá se, že kolem parkovací plochy bude nový travnatý pás široký 1,0m. Kolem níže uvedeného chodníku 0,5m.
Součástí zeleně bude i výsadba 14 stromů dle situace. Jedná se o Robinia pseudoacacia „umbraculisera“, obvod kmene 16-18 cm. Výška kmene 2,4 m, zapěstovaná korunka.

Konstrukce parkovacích míst bude následující:


Vegetační tvárnice vyplněné drtí

6 cm


Lože z drti 4/8




4 cm


Separační geotextilie


ŠCM





20 cm


Štěrkodrť




15 cm


Celkem




44 cm

Konstrukce komunikace v parkovišti bude následující:


Betonová dlažba 20/20/8 (distanční)
8 cm


Lože z drti 4/8




4 cm


ŠCM





25 cm


Štěrkodrť




15 cm


Celkem




52 cm

Dále je součástí budování parkovací plochy stavba chodníku od parkovací plochy po budovu UMTM (resp. k chodníkovým plochám patřícím k UMTM). Chodník bude vybaven povrchem z betonové dlažby 20/10/6. Šířka chodníku je 1,20m. Chodník je odvodněn příčným a podélným sklonem do okolní zeleně. 

Konstrukce chodníku je následující:


Betonová dlažba 20/10/6

6 cm


Lože z drti 4/8



4 cm


Štěrkodrť



12 cm


Celkem 



22 cm

Součástí chodníku jsou schody. Ty jsou navrženy betonové monolitické. Jedná se o 9 schodišťových stupňů (šířka 33cm, výška schodu 15 cm). Prefabrikát bude uložen na připravený štěrkový podklad. Součástí schodů bude zábradlí. Bude opatřeno 2 madly (ve výšce 1,0 a 0,5m) se 3 sloupky, typově totožné se zábradlím schodů UMTM. Materiál nerez, 4 cm průměr trubky. Zábradlí bude osazeno vedle schodiště do betonových patek. 
4. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Parkovací plocha je navržena pro odstavení celkem 95 vozidel typu O2. Z toho 7 parkovacích míst je vyčleněno pro zdravotně postižené. Parkovací místa jsou navržena o velikosti 3,1 x 5,0m (předpokládá se převis automobilu do zelené plochy).
Parkovací místa jsou vyznačena bílou barvou dle situace, znak vozíčkáře je na plochu vozovku nastříkán bílou barvou. 

Vzhledem k tomu že se plocha nachází v uzavřeném areálu, není další dopravní značení navrženo.

5. PODROBNÉ VYTYČOVACÍ BODY
1 , 548363.51215803 , 1122347.71760331    

 2 , 548355.965336484 , 1122342.8138172    

 3 , 548363.134157981 , 1122345.63281655    

 4 , 548358.052170074 , 1122342.4328637    

 5 , 548361.404150445 , 1122337.58376913    

 6 , 548360.998435051 , 1122335.48018087    

 7 , 548366.441743478 , 1122340.84794519    

 8 , 548368.503815174 , 1122340.45023702    

 9 , 548382.91 , 1122349.99    

 10 , 548386.219720436 , 1122344.99192569    

 11 , 548384.555181656 , 1122343.88316962    

 12 , 548380.386154587 , 1122341.12287687    

 13 , 548377.0951062 , 1122335.22552759    

 14 , 548372.926103286 , 1122332.46519884    

 15 , 548371.258572337 , 1122331.3609613    

 16 , 548367.09150037 , 1122328.59771659    

 17 , 548352.894442915 , 1122330.11372437    

 18 , 548365.550046922 , 1122311.00224637    

 19 , 548369.718874295 , 1122313.7628402    

 20 , 548374.721467142 , 1122317.07555281    

 21 , 548378.890294516 , 1122319.83614665    

 22 , 548380.557825465 , 1122320.94038418    

 23 , 548384.726652837 , 1122323.70097802    

 24 , 548389.729245685 , 1122327.01369062    

 25 , 548393.898073058 , 1122329.77428446    

 26 , 548395.565604007 , 1122330.878522    

 27 , 548403.78614768 , 1122318.46451635    

 28 , 548402.118616731 , 1122317.36027881    

 29 , 548397.949789358 , 1122314.59968498    

 30 , 548392.947196511 , 1122311.28697237    

 31 , 548388.778369138 , 1122308.52637853    

 32 , 548387.110838189 , 1122307.422141    

 33 , 548382.942010816 , 1122304.66154716    

 34 , 548377.939417968 , 1122301.34883456    

 35 , 548373.770590596 , 1122298.58824072    

 36 , 548382.645492867 , 1122285.18607521    

 37 , 548386.81432024 , 1122287.94666904    

 38 , 548391.816913087 , 1122291.25938165    

 39 , 548395.98574046 , 1122294.01997549    

 40 , 548397.65327141 , 1122295.12421302    

 41 , 548401.822098782 , 1122297.88480686    

 42 , 548406.82469163 , 1122301.19751946    

 43 , 548410.993519003 , 1122303.9581133    

 44 , 548412.661049952 , 1122305.06235084    

 45 , 548421.990228992 , 1122290.97417299    

 46 , 548420.322698043 , 1122289.86993545    

 47 , 548416.15387067 , 1122287.10934162    

 48 , 548411.151277823 , 1122283.79662901    

 49 , 548406.98245045 , 1122281.03603517    

 50 , 548405.314919501 , 1122279.93179764    

 51 , 548401.146092128 , 1122277.1712038    

 52 , 548396.143499281 , 1122273.8584912    

 53 , 548391.974671908 , 1122271.09789736    

 54 , 548404.744588009 , 1122271.73704397    

 55 , 548408.911580185 , 1122274.50040918    

 56 , 548410.58112985 , 1122275.60159821    

 57 , 548414.747938507 , 1122278.36524055    

 58 , 548421.462258898 , 1122279.09303905    

 59 , 548425.629179479 , 1122281.85651285    

 60 , 548427.295912517 , 1122282.96195532    

 61 , 548431.33 , 1122276.87    

 62 , 548414.207721815 , 1122265.53164237    

 63 , 548413.329461552 , 1122261.42544132    

 64 , 548414.781638174 , 1122259.13202721    

 65 , 548411.234699195 , 1122256.32197256    

 66 , 548409.642329306 , 1122258.83679309    

 67 , 548405.451356437 , 1122259.73318488    

 68 , 548401.314442915 , 1122256.99372437    

 69 , 548410.350098435 , 1122257.71901741    

 70 , 548405.128285203 , 1122254.26113726    

 71 , 548404.465742682 , 1122255.26165583    

 72 , 548402.652001744 , 1122252.62134452    

 73 , 548401.989459223 , 1122253.62186309    

 74 , 548385.098653808 , 1122240.99753288    

 75 , 548384.104849 , 1122241.77868985    

 76 , 548379.443712221 , 1122225.33243259    

 77 , 548378.857619995 , 1122227.24301918    
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