
R-LU2

RJB-LU2

R-LU3
RJB-LU3

R-LU1

RJB-LU1

1.1XMFP-47

v.1,2m

1.1XMFP-44

nad podhledem

1.1XMFP-44

1.1XMFP-45

nad podhledem

1.1XMFP-45

nad podhledem

1.1XMFL-42
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A

A
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v.
1,

2m

1.1XMFP-46

v.1,2m
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1.1XMFP-57
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1,
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1.1XMFL-52

v.1,2m

1.1XMFL-52

v.1,2m

1.1XMFP-55

nad podhPedem

1.1XMFP-55

nad. podhP.

1.1HLM-41.2

1.1XMFP-47

v.1,2m

A

A

A

A

HL1/RJB-LU3
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KONTROLOVANÉ PÁSMO
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1.1XMFL-62

v.
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0m

1.1XMFL-62

v.1,2m

1.1XMFL-62

v.1,2m

AU2/RJB-LU1

1.1XMFP-65

nad podhledem

1.1XMFP-65

nad podhledem

1.1XMFP-63
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1.1XMFP-63
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1.1XMFP-66

v.
1,

2m

1.1XMFP-67

v.1,2m

1.1XMFP-67

v.1,2m

A

A

A

PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ
DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)

1.1XMFP-23 1.1XMFP-23

1.1XMF-26

1.1XMFP-24

1.1XMF-27

1.1XMFP-24

PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ
DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)

1.1XMFP-29

1.1XMF-32

1.1XMFP-29

1.1XMF-32
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PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ
DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)
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1.3ECM-21
1.1XMFP-68

v.1,2m

PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)

Napojeno kabelem 1WL1/4 - Cu 5x50 B2ca s1 d1,
z RH1, pole č.1, vývod FU4 - 3x100A gG

Napojeno kabelem 1WL1/2 - Cu 5x50 B2ca s1 d1,
z RH1, pole č.1, vývod FU2 - 3x100A gG

Napojeno kabelem 1WL1/5 - Cu 5x50 B2ca s1
d1, z RH1, pole č.1, vývod FU5 - 3x100A gG

Napojeno kabelem 1WL1/5 - Cu 5x70 B2ca s1
d1, z RH1, pole č.6, vývod FA3 - 125A/3/C
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1.2XMFP-21

1.2XMF-26

v.0,3m

1.2XMF-33

v.0,3m

1.2XMFP-34

v.0,3m

1
.2

X
M

F
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1,

2m

1.2XMFP-35

v.0,3m

1.2XMFP-36v.
0,

3m

1.2XDFP-121

v.
0,

3m

1.2XMF-41

v.1,2m

1.2XMF-40

v.
0,

3m

1.2XMFP-37

1.2XDFP-122

1.2XMF-42

v.0,3m

2xPE

1.2XMFP-43

v.
1,

2m

A

A

1.2XMFP-47
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2m

2xPE

1.2XMFP-46

v.
1,

2m

2xPE

AT2/RD

1.2XMFP-45

v.
1,

2m

NEVSTUPOVAT

1.2XMF-54
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2m

2xPE 1.2XDF-123

v.
0,

3m

1.2XMF-59
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1,

2m

1.2XMF-58
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2m

2xPE

1.2XMF-61
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2m

2xPE

1.2XDF-124

1.2XMF-60
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1,

2m

1.2XMF-65 v.
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2m
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1.2XMF-53

v.0,3m

1.2XMF-53

v.0,3m

1.2XMF-66
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0,

3m

1.2XMF-66

v.
0,
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1.2XMFP-68
1.2XMFP-67

v.1,2m

1.2XMF-72

v.0,3m

1.2XMF-72

v.0,3m

1.2XMF-72

v.0,3m

1.2XMF-80

v.
0,

3m

1.2XMF-80

v.
0,
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1.2XMF-80

v.
0,

3m

1.2XMF-80

v.
0,

3m

1.2XMF-80

v.
0,

3m

1.2XMFP-74

v.1,8m

1.2XMFP-74

v.2,2m

1.2XMFP-81

v.
1,

8m

1.1XMFP-43

nad podhledem

1.1XMFP-43

nad podhledem

DK1/RJB-LU3

DK1/RJB-LU2 DK1/RJB-LU1

1.1XMFP-64
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m

XV/R-LU3

v.0,5m

1.1XMFP-21

1.1XMF-22

v.1,2m

v.1,2m

1.1XMF-26 1.1XMF-27
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1.1XMF-22
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1.2XMF-72

v.0,3m

1.2ZSF-92

v.1,2m

1.2XMFP-71
1.2XMF-91
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1.1XMFP-33

1.1XMF-36
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1.2XMFP-28

1.2XMF-31

1.2XMFP-28

1.2XMF-31

1.2XMFP-29

1.2XMF-32

1.2XMFP-29

1.2XMF-32

1.2XMFP-30

1.2XMF-32
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F
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2

v.
0,

3m

1.2XMF-39

PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ
DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)

RD

AT1/RD

HL1/RD
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1.2XMF-55

v.
1,

2m

2xPE

PARAPETNÍ KANÁL POD PRACOVNÍ
DESKOU STOLU (S.H. 0,3m)

1.2XMF-64 v.
1,

2m

2xPE

1.2XMF-57

1.2XMFP-56

1.2XMF-57

1.2XMFP-56

1.2XMF-63

1.2XMFP-62

1.2XMF-63

1.2XMFP-62

1
.2

X
M

F
P

-6
9

1.
2X

M
F

P
-6

9

1.2XMFP-68

1.3ECM16-10 1.3ECM17-11 1.3ECM18-12

1.3ECM19-9

1.3ECM13-8

1.3ECM10-7

na boku kobky

na boku kobky

na boku kobky

1.2SPD-131

v.
1,

7m

M/1.1PDD-123M/1.1PDD-122

M/1.1PDD-121 S
B

1
/1

.1
P

D
D

-1
2

1

SB1/1.1PDD-122 SB1/1.1PDD-122

SB1/1.1PDD-123

1.2PDD-134

1.2PDD-1341.2PDD-134
1.2PDD-135

1

1 1

1

EP-350

EP-390

EP-560

EP-120

1.2PDD-136

1.2PDD-137

R-PK1.4

1

1 1

1.2XMF-79

v.
1,

2m

1.2XMF-78

v.
1,

2m

1.2XMF-77

v.0,3m

1.2XMF-77

v.0,3m

AU1/RJB-LU3 AU2/RJB-LU3

AU3/RJB-LU2 AU3/RJB-LU1

AU2/RJB-LU2

AU1/RJB-LU2

Napojeno kabelem WL1/2 - Cu 5x50 B2ca s1 d1,
z RH1, pole č.1, vývod FU2 - 3x100A gG

1.2XMF-75

v.0,3m

1.2XMFP-76

v.0,3m

CBS

1.3ECM22-61.3ECM20-51.3ECM20-4

1.2XMFP-73

v.1,8m

1.2XMFP-73

v.0,3m

1.2XMFP-81

v.
1,

8m

1.2XMFP-81

v.
0,

3m

1.2XMFL-48

v.
0,

3m

1.2XMFP-44

v.
1,

8m

1.2XMFL-49

nad podhledem

1.2XMFL-50

nad podhledem

1.2XMFL-51

nad podhledem
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v.
1,

2m

SB2/1.1PDD-121

SB2/1.1PDD-122 SB2/1.1PDD-123

1.2XMFP-48/52

1.1PDD-121

1.4PPK1D-1/1

1.4PPK1D-1/2

1.4PPK3D-3/1

1.4PPK3D-3/2

1.4PPK4D-4/2

1.4PPK4D-4/1

1.4ZD-6
posilovací zdroj EPS

posilovací zdroj EPS
objekt H1- 2.NP (m.č.260)
vede v kabelové trase
vedle trasy EPS v min.
odstupu 200 mm

1.4ZD-7

1.3EVM-1

1.4PPK2D-2/2

1.4PPK2D-2/1

elektrické vyvíječe páry

elektrický vyvíječ páry

IHGFEDCBA

14,69 m²

200
ADMINISTRATIVA, PLÁNOVACÍ MÍSTNOST

12,98 m²

170
PŘÍJEM PACIENTŮ 34,38 m²

120
CT

14,99 m²

060
KARTOTÉKA64,62 m²

250
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

14,43 m²

230
STROJOVNA ÚDRŽBÁŘI

30,58 m²

240
CHODBA + SCHODIŠT Ě

22,63 m²

220
CHODBA

2,80 m²

092
OVLADOVNA

11,76 m²

570
ROZVODNA

15,40 m²

590
KUCHY ŇKA

3,31 m²

580
ROZVODNA

39,44 m²

050
CHODBA + SCHODIŠTĚ

5,94 m²

260
VÝTAH Č.51

10,51 m²

270
ÚDRŽBA

116,38 m²

210
ČEKÁRNA

7,69 m²

330
TEMNÁ KOMORA

12,01 m²

110
ÚDRŽBA5,78 m²

610
VÝTAH Č.52

9,74 m²

010
ZÁDVE ŘÍ

13,19 m²

091
TERAPEUTICKÝ RTG

2,40 m²

100
SVLÉKACÍ BOX

2,22 m²

090
PŘEDSÍŇ

116,38 m²

210
ČEKÁRNA

2,40 m²

470
BOX 1 LU1

2,30 m²

460
BOX 2 LU2

2,40 m²

450
BOX 1 LU2

15,55 m²

340
SKLAD

11,21 m²

440
OVLADOVNA LU2

14,78 m²

370
OVLADOVNA LU3

3,42 m²

430
WC PŘEDSÍŇ

1,13 m²

420
WC ŽENY

1,13 m²

421
WC ŽENY

21,94 m²

371
CHODBA

8,27 m²

550
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

2,26 m²

480
BOX 2 LU1

116,38 m²

210
ČEKÁRNA
116,38 m²

210
ČEKÁRNA

29,92 m²

381
CHODBA21,94 m²

371
CHODBA

1,31 m²

310
WC

1,44 m²

280
ÚKLIDOVÁ KOMORA

81,66 m²

350
LU3

53,83 m²

020
CHODBA

3,42 m²

430
WC PŘEDSÍŇ

1,13 m²

420
WC ŽENY

1,13 m²

421
WC ŽENY

64,62 m²

250
STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY

14,43 m²

230
STROJOVNA ÚDRŽBÁŘI

30,58 m²

240
CHODBA + SCHODIŠT Ě

22,63 m²

220
CHODBA

13,19 m²

091
TERAPEUTICKÝ RTG

2,40 m²

100
SVLÉKACÍ BOX

2,22 m²

090
PŘEDSÍŇ

2,80 m²

092
OVLADOVNA

11,76 m²

570
ROZVODNA

15,40 m²

590
KUCHY ŇKA

3,31 m²

580
ROZVODNA

39,44 m²

050
CHODBA + SCHODIŠTĚ

4,06 m²

251
SKLAD

10,51 m²

270
ÚDRŽBA

36,36 m²

180
ADMINISTRATIVA, PLÁNOVACÍ MÍSTNOST

14,48 m²

140
OVLADOVNA CT

116,38 m²

210
ČEKÁRNA

7,69 m²

330
TEMNÁ KOMORA

21,25 m²

080
VYŠET ŘOVNA

20,76 m²

070
VYŠET ŘOVNA

12,01 m²

110
ÚDRŽBA5,78 m²

610
VÝTAH Č.52

9,74 m²

010
ZÁDVE ŘÍ

53,83 m²

020
CHODBA

2,36 m²

400
BOX 1 LU3

81,66 m²

350
LU3

4,01 m²

290
PŘEDSÍŇ

14,99 m²

060
KARTOTÉKA

29,92 m²

381
CHODBA

13,51 m²

380
OVLADOVNA LU1

1,37 m²

300
WC

2,54 m²

320
SPRCHA

2,50 m²

410
BOX 2 LU3

59,17 m²

390
LU2

59,42 m²

560
LU1

6,76 m²

061
RECEPCE

1,44 m²

491
WC MUŽI

1,76 m²

490
PŘEDSÍŇ

3,79 m²

520
WC IMOBIL
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1.2XMFP-34

v.0,3m

1.2XMFP-35

v.0,3m

1.2XMFP-37

1.2XMFP-38
6zž

6zž

6zž

6zž

6zž

6zž
Spínání zásuvek pro lasery.
Spínání okruhů 48 až 52.

US-120

US-350

US-390

US-560

POZNÁMKA:
V m.č. 090, 091, 092, 100 PONECHÁNA
STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE.

v.1,2m v.1,2m v.1,2m v.1,2m
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F
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v.
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2m

1.2XMF-72

v.
0,

3m

AU2/RJB-LU3

CS/RJB-LU3

1.1HLM-41.1

DK1/RJB-LU3

1.1HLM-51.1

1.1HLM-51.2

1.2XMFP-44/45

Spínání zásuvek pro CCTV a monitory.
Spínání okruhů 44 a 45

HL1/RJB-LU3

1.1PDD-122

HL1/RJB-LU2
HL1/RJB-LU2

NEVSTUPOVAT

KONTROLOVANÉ PÁSMO

DK2/RJB-LU2
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1.1XMFP-54

1.1XMFP-53

na
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po
dh
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1.1XMFP-54

1.2XMFP-54/55

Spínání zásuvek pro CCTV a monitory.
Spínání okruhů 54 a 55.

CS/RJB-LU1

1.1PDD-123

DK2/RJB-LU1

1.1HLM-61.2

1.1HLM-61.1

AU1/RJB-LU1

1.2XMFP-64/651.2XMFP-54/55

1.1XMFP-64

Spínání zásuvek pro CCTV a monitory.
Spínání okruhů 64 a 65.

XV/R-LU2

v.
0,

5m

XV/R-LU2

v.
0,

5m

HL1/RJB-LU1
HL1/RJB-LU1

1.3EVM-2

1.3EVM-3

1.3ECM21.2-13
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v.0,3m v.0,3m v.0,3m v.0,3m

POZNÁMKA:
Zásuvky koordinovat s rozvody
ÚT a umístěním radiátorů.

POZNÁMKA:
Zásuvky koordinovat s rozvody
ÚT a umístěním radiátorů.

NEVSTUPOVAT

KONTROLOVANÉ PÁSMO

HL2/RD

1.2XMFP-73

v.1,8m

STOUPÁ NA STŘECHU

STOUPÁ DO 2.NP

STOUPÁ NA STŘECHU

KLESÁ DO KANÁLU V PODLAZE

STOUPÁ DO PODHLEDU

STÁVAJÍCÍ PROSTUPY
V PODLAZE

PROSTUP 2xD100 NAD PODHLEDEM
(DODÁVKA STAVBY)

PROSTUP 2xD100 NAD PODHLEDEM
(DODÁVKA STAVBY)

EAT/RD

A

A

A

A A

A

200x55 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)

300x105 (MDO) + 200x55 (DO)

200x55 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)

200x55 (MDO)+ 100x55 (DO)

300x105 (MDO) + 200x105 (DO)

200x55 (MDO) + 100x55 (DO)

400x105 (MDO) + 200x105 (DO)

300x105 (MDO) + 100x55 (DO)

400x105 (MDO)

62x50 (MDO)

125x100 (MDO)

125x100 (MDO)

125x100 (MDO)

200x100 (MDO)

200x100 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)
200x100 (MDO)

200x100 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)

200x100 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)
200x100 (MDO)

200x105 (MDO) + 100x55 (DO)
300x100 (MDO)

300x105 (MDO) + 100x55 (DO)
300x100 (MDO)

62x50 (MDO)

300x100 (MDO)

200x55 (MDO) 200x55 (MDO)

PU/EI60

200x55 (MDO)

PU/EI60

PU/EI60

PU/EI60

PU/EI60

PU/EI60

RSM1.1

RSM1.2

200x100 (DO)
300x105 (MDO) + 200x105 (DO)

200x100 (DO)

200x100 (MDO)

200x100 (MDO)

SB3/1.1PDD-121

SB3/1.1PDD-122 SB3/1.1PDD-123

1.3ECM18.2-22

1.3ECM18.3-221.3ECM18.4-22

1.3ECM18.7-22

1.3ECM18.6-22

1.3ECM18.5-22

1.2EFH-133
HODINY

1.4PPK-5/1

1.4PPK-5/2 1.4PPK-5/3

1.4PPK-5/4

1.4PPK-5/5

XMF
- ZÁSUVKA 2P+PE, 230V, IP20, B. BÍLÁ - OBVOD MDO

XDF
- ZÁSUVKA 2P+PE, 230V, IP20, B. ZELENÁ - OBVOD DO

2xPE
- DVOJITAVÁ ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU, IP20, B. BÍLÁ

- BOD UZEMNĚNÍ ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PODLAHY (v. 0,2m nad podlahou)
A

LEGENDA:

- SIGNALIZAČNÍ PANEL KLINICKÉ SIGNALIZACE (v. 1,7m nad podlahou)

- VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (dodávka VZT) - OBVOD MDO
US

- UZEMŇOVACÍ SKŘÍŇKA (v.0,4m nad podlahou)

- POHON DVEŘÍ (dodávka stavby - dveří) - OBVOD DO

- SPÍNAČ PRO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (dodávka stavby - dveří)
- ZÁSUVKA 2P+PE S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, 230V, IP20, B. ZELENÁ - OBVOD DO

XDF

AT(AU)
- STOP TLAČÍTKO TECHNOLOGIE (dodávka technologie)

- SVĚTELNÝ SLOUPEC STAVU LINEÁRNÍHO URYCHLOVAČE

- ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

- VÝSTRAŽNÉ SVÍTIDLO (nad dveřmi)

ECM

EP
- EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE (nad podhledem)

K

- BOD UZEMNĚNÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE (v. 0,2m nad podlahou)

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V MŘÍŽOVÉM KABELOVÉM ŽLABU

PROPOJENO E TECHNOLOGIÍ

1 - ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN DLE ČSN 33 2000-7-710

SPD

- ZÁSUVKA 2P+PE S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 2P+PE, 230V, IP20, B. BÍLÁ - OBVOD MDO
XMF

- ZÁSUVKA 2P+PE, 230V / 32A, IP44, NAPÁJENÁ OD MODULÁTORU

XV

DK

PDD

SB/PD

HL

- DVEŘNÍ KONTAKT 2x (dodávka stavby - dveří)

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, IP20, B. BÍLÁ

- PLASTOVÝ PARAPETNÍ ZÁSUVKOVÝ KANÁL

ZS-MDO
- SERVISNÍ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ (v. 1,5m nad podlahou)

- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA V OCELOPLECHOVÉM KABELOVÉM ŽLABU

- PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA (dodávka VZT) - OBVOD DO

PPK

EVM

- VYVÍJEČ PÁRY (dodávka VZT) - OBVOD MDO

- SERVISNÍ SPÍNAČ 3P/400/32A, IP54

- PROTIPOŽÁRNÍ KABELOVÁ UCPÁVKA EI60

PU/EI60

- SERVISNÍ SPÍNAČ 3P/400/63A, IP54

- VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (dodávka VZT) - OBVOD MDO
ECM

POZNÁMKA:
PODROBNÉ TECHNICKÉ INFORMACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

A ČL.6.2 ČSN 730810 Z R. 2009 NA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STANOVENÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVOU.

KRABICE PRO UZEMNĚNÍ ANTISTATICKÝCH PODLAH A KONSTRUKCÍ VESTAVBY INSTALOVAT 0,2 m NAD PODLAHOU.

VOLNĚ VEDENÉ KABELY NAD PODHLEDEM  A V DUTINÁCH PŘÍČEK INSTALOVAT DO BEZHALOGENOVÝCH

INSTALAČNÍCH TRUBEK.

INSTALACE EL. PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE KOORDINOVÁNA S DODAVATELI OSTATNÍCH 

STAVEBNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ. ELEKTROINSTALACE MUSÍ BÝT UPRAVENA DLE POTŘEB SKUTEČNĚ DODANÝCH

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, NÁBYTKU A POŽADAVKŮ INVESTORA.

NAPÁJENÍ ROZVADĚČŮ PROVÉST DLE PŘEHLEDOVÝCH SCHÉMAT, VE KTERÝCH JSOU POPSÁNY TYPY
PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ A NAPÁJECÍ ROZVADĚČE JEDNOTLIVÝCH SOUSTAV NAPÁJENÍ MDO a DO.

VŠECHNY PODRUŽNÉ ROZVADĚČE PŘIPOJIT NA PŘÍPOJNICI HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÁ OBJEKTU. 

VÝVOD UKONČENÝ VOLNÝM KONCEM KABELU PROVÉST S DOSTATEČNOU DÉLKOU KABELU A MÍSTO VYVEDENÍ KABELU  

UPRAVIT DLE POŽADAVKU DODAVATELE NAPÁJENÉHO ZAŘÍZENÍ.

KABELOVÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI DLE ČSN 730802 ČL.8.6.1

ROZVODNÁ SOUSTAVA : MDO, DO - 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- IZOLACÍ

NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM

DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-7-710 :

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 01/2021

ČSN 33 2130 ed. 3: UMÝVACÍ PROSTORY
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VE ZDRAVOTNICKCÝH PROSTORÁCH SKUPINY 1. A 2., V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH A V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU
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