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- NOUZOVÉ SVÍTIDLO

- PODRUŽNÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ S VÝVODY

N1
 PRO NAPÁJENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

  PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ

N1

R1
.2
MT

3

R2
.2
MT

3

01
S230Z-H-SK

PŘIPOJENÍ NA PC PRO VZDÁLENOU SPRÁVU

A VIZUALIZACI STAVU CBS

(PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ ETHERNET)
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Místnost
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N1

WLN1.901-Cu® 3x1,5mm²B2ca s1d1, P60-R

WLN2.901-Cu® 3x1,5mm²B2ca s1d1, P60-R

WLN3.902-Cu® 3x1,5mm²B2ca s1d1, P60-R

WSN1.901-Cu®+F 4x2x0,8 B2ca s1d1a1

WSN1.901-Cu®+F 4x2x0,8 B2ca s1d1a1

Cu® 5x4mm²B2ca s1d1, P60-R
na příchtkách OBO GRIP 
 

okr. 1_4svítidla

okr. 1_4svítidla

okr. 1_4svítidla

N1
NA1/Nouzové svítidlo

N2

NA1/Nouzové svítidlo

NA1/Nouzové svítidlo

N2

WLN4.903-Cu® 3x1,5mm²B2ca s1d1, P60-R

N1

Ústředna  "EPS"

2MT1

3x Cu® 3x1,5mm²B2ca s1d1, P60-R
na příchytkách OBO GRIP 
 

PRINCIPIÁLNÍ SCHÉMA MONITORINGU NAPĚTÍ V ROZVADĚČI A NA VÝVODECH OSVĚTLENÍ
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CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM
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