
DRZIT,EL CERTIFIKATU - CsN EN Iso 900l
pRoHLÁšpNí o vLASTNoSTECH č.4L - 2018

Výrobek: Sachtové dílce pro vstupní šachty DN 1000
čsN pN |9l7 :2004

Typové označení:

],t]S _ Q l000/l000/l20lSP
1,I}S _ Q l000i250/l20lSP
T,Bs _ Q l000/500/l2O/SP_C
1,BS _ Q l000/750/|2O/SP_C
TBR _ Q 6251600llzjlsP
TBW - Q 6251401120
TBW _ Q 6251801120
TBW - Q 625112011?0
TZZ_Q l000/l000
TZK - Q 6251200ll20

TBS - Q l000/500/l20lSP
l,BS - Q l000/ l000/ l2O/SP-C
]-BS - Q l000i250/l20/SP_C
TBS _ Q l000/750/l20lSP
TBR * Q625/600i l20lSPK
TBW * Q 6251601120
TBW - Q 62511001120
TBW * Q 625160-1l0l|20
TZZ_Q l000/ó00

Zamyšlené použití
Stavební ob.iekty vstupních šachet kanalizačních řádů , tvoří
součást kanalizace pro odvádění splaškových, dešt'ových a
podzemních vod,

Výrobce: BETON|KA, spol. s r. o.
Adresa: LOBODICE 221.751 0l Tovačov
IČo: 0056 1 68 l

DIC: CZ 005ó l 68 l

systém posuzování : 4

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. ,

poboěka 0700 Ostrava- akreditovaná zkušební laboratoř č. 10l8.7,
U stLrdia 14 ,700 30 Ostrava -Zábřeh.
Protokol o zkoušce Wpu výrobku č. 070 - 025288

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Zá kladní cha rakteristiky vlastnost Harmonizované
technické specifikace

Rozměry d,š,v,DN,tl.stěny (mm) shoda s parametry výr. dok.

Vstupní a revizní šachty
z prostého

betonu,d rátkobetonu
a železobetonu
čsru rru rgrz

unosnost ve vrcholovém tlaku Fn min.30 (kN.m-1)

vodnísoučinitel w š 0,45

Trvanlivost dostatečná pro běžné
podmínky použití

Nasákavost Aw %) < 6,0
Pevnost v tlaku (Mpa) >45

Zabudovaná stupadla prohnutí
(svislé zatížení 2kN ) trvalé prohnutí
Vodorovné vytržení stupadel (5 kN)

š5 mm
š]. mm

vyhovuje
Vodotěsnost při 50 kPa vyhovuje
Agresivita prostředí - XF4
Agresivita prostředí- XA1

š1,0 kg/mZ
vyhovuje

šool s

Jménem výrobce:
Bronislav otáhal
Jednatel společnosti
Lobodiceo dne 1,2.20l8


