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a)  Identifikace stavby, stavebníka a projektanta

Název stavby

FN Olomuc-stavební úpravy II.np ambulantního traktu dětské kliniky FNOL pro zřízení pracoviště dětské chirurgie
Místo stavby:

Olomouc
Stavebník:

FN Olomouc
Projektant:

IDOP Olomouc, akciová společnost

Řepčínská 82, 779 00  Olomouc

IČ: 18050077

Seznam zpracovatelů 

Urbanistické, architektonické

a stavebně technické řešení:



Ing. Vejmelková 




.............................


Mechanická odolnost a 

stabilita:











Ing. Klečka






.................................
Požární bezpečnost:






Ing. Šocová





.................................

                                                                                                                       Viz PBŘ

Technika prostředí staveb:

- zařízení pro vytápění staveb


ing. Zlámal






.................................


     - zařízení vzduchotechniky



Mgr. Vacek






............................

- zařízení zdravotně technických


  instalací










Kovářová




      
.................................

- zařízení silnoproudé   elektrotechniky vč. bleskosvodu

Ing. Učík





               

- zařízení slaboproudé 

  elektrotechniky







Ing. Bezděk






.............................


Technologická zařízení

a  interiérové vybavení:





Ing. Boklažuk





.................................

b) Údaje o dosavadním využití území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stavba se nachází ve stávajícím objektu Dětské kliniky a to v jejím druhém nadzemním podlaží.
Spojovací chodba k operačním sálům bude zasahovat ( její základy pro sloupy) do parcely č.702 –ostatní zeleň.

Všechny pozemky jsou v majetku investora.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Stavební úpravy uvnitř objektu využívají průzkumy a dokumentaci stávajících staveb.

Vodovod a kanalizace

Úpravy budou prováděny na  stávajících vnitřních rozvodech vody a kanalizace

Vodovod

Objekt je a zůstane napojen  dvojicí přípojek DN80 mm na areálový rozvod vody z Vojanovy ul. ( Trvale v provozu je jen jedna přípojka, druhá záložní) 

Kanalizace

Objekt je odvodněn stávající  oddílnou kanalizací do  oddílné areálové kanalizace. Ta je svedena do veřejné kanalizace v ulici Brněnská.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Schválený konečný návrh dispozičního řešení uživatelem /budoucí provozovatel – „FN. Olomouc / bude následně projednán formou konzultace s příslušnými dotčenými orgány státní správy  - tj. s KHS Olomouckého kraje, HZS v Olomouci, Sdružením pro životní prostředí zdravotně postižených-Olomouc. 

Na základě těchto konzultací může dojít k drobným úpravám v projektové dokumentaci. Zásadní připomínky nejsou očekávány.  

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je navržena dle platných zákonů, vyhlášek a technických norem /vyhl.č.268/2009 Sb./,
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí
Rekonstruovaná část se nachází ve stávajícím objektu „Dětské kliniky“, a provozně bude tvořit jeho součást. Stavební úpravy nevyžadují územní řízení.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby

Nejsou známy.
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Vydání stavebního povolení :  06/2010

Výběr dodavatele stavby :       07/2010

Zahájení stavby :                     08/2010



Dokončení stavby :

     03/2011 -předpoklad ,bude upřesněno v SoD

                                                               vybraného zhotovitele.

Rekonstrukcí bude dotčena relativně malá samostatná část „Dětské kliniky“ (rekonstruovaná část objektu se nachází v 2.NP)

V  tomto podlaží je navrženo nové dispoziční uspořádání místností souvisejících s vybudováním operačních sálů a 1 lůžkového oddělení.

Hlavní stavební úpravy:

· změna dispozičního řešení 2.NP stávajícího objektu

· prodloužení strojovny vzt na střeše

· provedení únikové cesty ve stávajícím objektu

· výměna části vnitřních instalací a provedení nových v potřebných prostorách

· provedení nových povrchů stěn, podlah a podhledů dle účelu jednotlivých 

místností

Ve zbývající části tohoto podlaží bude po dobu výstavby probíhat provoz – oddělení LEN. Pro zachování zdravotnického provozu je v nezbytném rozsahu nutné provést dílčí stavebně-technologické a hygienické úpravy.

Po dobu výstavby musí být minimalizován  dopad stavebních prací na své okolí. (prašnost, hluk atd). 

Během provádění stavby budou provedena ze strany dodavatele taková opatření, aby

nebyla překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku. 

Pro dobu 7,00 – 21,00 hod LAeq,T = 65 dB, pro dobu 6,00-7,00 a 21.00 – 22.00

 LAeq,T = 60 dB a pro dobu noční LAeq,T = 45 dB. (V souladu s odst.7,§11 nařízení

vlády č.148/2006 Sb.).

Zachování nočního klidu bude dodržováno v době 22 až 06 hod.

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, o podlahových plochách a počtech bytů

Celková užitá podlahová plocha SO 01  2np                   

921,74m2
Celková užitá podlahová plocha SO 02

/stavební úpravy pro chráněnou únikovou cestu/    

1pp
99m2 


+22,3m2

1np
242,08m2 

+ 20m2
2np
98,7m2 

+ 20m2

3np
98,7m2

4np
98,7m2

5np
98,7m2

6np
98,7m2

7np
98,7m2
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