FINALNI VRSTVA PODLAHY — EPOXIDOVY STERKOVY SYSTEM

O TL. MIN. 2MM

VYROVNAVACI VYSOKOPEVNOSTNI SAMONIVELACNI CEMENTOVA

STERKA TL.V ROZSAHU DLE NEROVNOST( CCA 3—40MM
PENETRACNI KOTVICI VRSTVA S POSYPEM KREMENNYM
PISKEM FRAKCE 0,6—1,2MM

VYCISTENA PUOVODNI PODKLADNI VRSTVA, PO ODSTRANEN/

POVODNI KRYTINY, ZBYTKU LEPIDEL A NESOUDRZNYCH
CELOPLOSNYM FREZOVANIM, PRIP OTRYSKANIM.

CASTI(

LEGENDA DOTCENYCH MiSTNOSTI - 8.NP

VYPIS POROBET. PREKLADU

y , . PLOCHA ; L

C.M. INAZEV MISTNOSTI (Ong) ?rr\s PODLAHA PODHLED |POVRCH.UPRAVA STEN

801 [STROJOVNA VZT 42 84| 2,65|EPOXID.STERKA |OMITKA EPOXID.SOKL, AKUSTICKY OBKLAD
802 |STROJOVNA VZT 56,30 2,65|EPOXID.STERKA |OMITKA EPOXID.SOKL, AKUSTICKY OBKLAD
803 [SKLAD 6,31 2,90|EPOXID.STERKA |OMITKA EPOXID.SOKL, OMITKA

UZITNA PLOCHA CELKEM: | 105,45

PROSTORY STROJOVNY VZT A VE SKLADU BUDE
PO DOMONTAZ| STAVAJICICH JEDNOTEK VZT
VYCISTENY, BUDOU VYSPRAVENY PRIP. DOPLNENY
OMITKY, A STENY | STROP MISTNOSTI OPATRENY
NOVYMI MALBAMI.

PODLAHY V DOTCENYCH PROSTORECH BUDOU
PROVEDENY NOVE — VIS SKLADBA S6.

OKNA V DOTCENYCH PROSTORECH BUDOU
OPATRENY SITY PROTI HMYZU.

PROSTUPY STRESNI ROVINOU (PROCHAZEJICI VZT
POTRUBI, STOJINY RAMU VZT JEDNOTKY APOQD.)
MUSI BYT NALEZITE SYSTEMOVE TESNENY.

VZT A CHLADICI JEDNOTKY VE STROJOVNE A NA
STRESE OBJEKTU BUDOU PRUZNE ULOZENY,

L 1 (RN ¢ o e S| Lt
RVISEN NMAYIVARENTVELIMINATT HLOKL:

STENY STROJOVEN VZT (M.C. 801 A 802) BUDOU
NA CELOU VYSKU OBLOZENY AKUSTICKY
POHLTIVYM OBKLADEM NA BAZI SKELNE VATY
(PRIP. MINERALNI VLNY), TL. CCA 50MM, SE
STREDNIM CINITELEM ZVUK.POHLTIVOSTI MIN. 0,8.
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NOVE KONSTRUKCE

DOZDIVKY Z POROBETONOVYCH TVARNIC
(YTONG) TL.CCA 300MM

ZABETONOVANI OTVORU V PODLAZE
2x CCA 600/400

NOVE ZARIZENI VZT

NOVE PROSTUPY

AKUSTICKY POHLTIVY OBKLAD STEN
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