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Příloha regulačního protokolu VZT:
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Schéma potrubní sítě VZT

18

19

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
VZT

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
AL

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
VEDENO V PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
-150 m3/h

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=654W

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
-150 m3/h

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
Qchl=1207W

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
-150 m3/h

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=1167W

AutoCAD SHX Text
VEDENO V PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
Qchl=975W

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=1767W

AutoCAD SHX Text
Qchl=1166W

AutoCAD SHX Text
-100 m3/h

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
-150 m3/h

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=669W

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
Qchl=648W

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=1400W

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
Qchl=3766W

AutoCAD SHX Text
-1200 m3/h

AutoCAD SHX Text
+1200 m3/h

AutoCAD SHX Text
VEDENO V PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
Qchl=613W

AutoCAD SHX Text
Qchl=657W

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
-50 m3/h

AutoCAD SHX Text
Qchl=917W

AutoCAD SHX Text
Qchl=917W

AutoCAD SHX Text
Qchl=8483W

AutoCAD SHX Text
DM

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
DB

AutoCAD SHX Text
-2700 m3/h

AutoCAD SHX Text
+2700 m3/h

AutoCAD SHX Text
Qchl=2299W

AutoCAD SHX Text
Qchl=1200W

AutoCAD SHX Text
PU

AutoCAD SHX Text
PU

AutoCAD SHX Text
VĚTRÁNO STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VZT (ZACHOVAT)

AutoCAD SHX Text
NEŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU

AutoCAD SHX Text
S VÝJIMKOU MÍSTNOSTI 748

AutoCAD SHX Text
-250 m3/h

AutoCAD SHX Text
+250 m3/h

AutoCAD SHX Text
+25 m3/h

AutoCAD SHX Text
-25 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
PU

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h

AutoCAD SHX Text
-60 m3/h

AutoCAD SHX Text
-30 m3/h


	Listy a pohledy
	Model


