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1. Rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší provedení přípojku NN k čerpací stanici v areálu FN Olomouc . 
Rozsah projektové dokumentace – projekt pro stavební povolení a zadání stavby.
Předmětem  PD profese  elektroinstalace je :

- úprava stávajícího rozváděče
- kabelový přívod k rozváděči R-ČS vč. zemních prací
Předmětem PD profese elektroinstalace není : (řeší jiné provozní soubory)

- dodávka rozváděče R-ČS
2. Podklady pro vypracování

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly stavební a technologické podklady pro čerpací stanici a požadavky spolupracujících profesí. Byly zohledněny katalogy a normy platné v době zpracování projektové dokumentace. 

- stavební a technologické řešení objektu, zadání umístění technologie

3. Napájecí rozvod,napěťová soustava

Napájení rozváděče R-ČS bude ze stávajícího rozváděče v objektu „Pevnůstky“.
Rozvodná soustava: MDO:  3 NPE ~ 50 Hz, 400 V/TN – S.


4. Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Z hlediska rozvodů elektro je zajištěna dodávka elektrické energie takto :

· Dodávka elektrické energie bez nutnosti zajištění záskoku 

5. Celková bilance el.energie

Instalované výkony :

instalovaný výkon   

:      
 Pi 
= 
0,8 kW

současný příkon
     
:   
 Pp 
=
0,8 kW
6. Způsob měření spotřeby

Není předmětem této PD
7. Způsob kompenzace účiníku

    Není řešena v této části PD. 
8. Ochrana proti zkratu,přetížení, nebezpečí úrazu el.proudem

Jištění proti přetížení a zkratu bude řešeno pomocí pojistek, jističů (R-ČS). 

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrický proudem je navržena tak, že dle ČSN33-2000-4-41 ed. 2 splňuje požadavky na provedení základního stupně ochrany:

-základní: automatickým odpojením vadné části od zdroje, krytím a izolací

-doplňková: proudovým chráničem (R-ČS)

9. Popis technického řešení

9.1 Přívod el.energie
Napájení rozváděče R-ČS bude ze stávajícího rozváděče (oceloplechová rozvodnice) v objektu „Pevnůstky“.
9.2 Technický popis
Zřízení přípojky NN k rozváděči (R-ČS) čerpací stanici (ČS) bude provedeno:

a) místem napojení bude stávající oceloplechová  rozvodnice u bočního vchodu do archivu

b) rozvodnice se upraví : 
1) vytvoří se rozdělení PEN na samostatné 





     
svorky PE a N pro napojení R-ČS






2) využijí se volné pojistkové spodky E27 a osadí




    

se pojistky 3*20A
c) ze stávající rozvodnice bude napájecí kabel CYKY-J 5*4mm2 veden po stěně v liště LV 30*25. Do vnějšího prostoru bude kabel vyúsťovat těsně nad terénem. Průchod zdí bude vodotěsně utěsněn.
d) dále bude kabel veden v kabelové chráničce Ø75mm KF 09075 a ve výkopu 50x110cm. Na dno výkopu dát pískové lože – min. 5cm. Kabel bude přiveden do rozvodnice čerpací stanice R-ČS (ze spodu).

e) rozvodnice R-ČS je součástí dodávky technologie. Bude od dodavatele vybavena modulem GSM pro dálkovou signalizaci poruchových stavů ČS, (porucha motoru, havarijní horní hladina, výpadek napájení), upřesnění operátora a konkrétní číslo budou upřesněny při realizaci dodávky ČS
f) Protože se nepodařilo získat skutečné situace všech inženýrských sítí v uvedené lokalitě, a podle informací správců se v navržené trase jiné sítě nevyskytují, je přesto nutné veškeré výkopy provádět ručně za pomocí sond. Investor zajistí před zahájením výkopových prací vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí.

10. Ochrana před přepětím

Není řešeno
11. Bezpečnost a ochrana zdraví

- elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu odzkoušeno, a musí být na něm provedena výchozí revise elektro.

- provozovatel0 je povinen zajistit, aby opravy a údržbu na el.zařízení vykonával pracovník s  odpovídající odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky ČUBP č.50/1978 Sb.

- provozovatel musí zabezpečit vedení dokumentace v takovém stavu, aby odpovídala skutečnosti, zajistit doplňování změn do PD. Tato dokumentace slouží pro údržbu el.zařízení a pro provádění pravidelných revisí.

- elektrické  zařízení musí  být pravidelně  revidováno podle lhůt uvedených v ČSN.

12. Stavební připravenost
Zajistí se utěsnění kabelového prostupu přes stěnu proti zemní vlhkosti
898-55319-43/01

