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Údaje o území a pozemku

Kat. území: 
Olomouc Nová Ulice
Parcela č.: 
st. 2350
Vlastník: 
Česká republika

Příslušnost: 
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

2 Účel stavby
Účelem stavby je rozšíření skladů centrální spisovny situované v objektu reduitu.
3 Popis stávajícího stavu
V prostorách bude osazen regálový systém.

3.1 Mobilní regály

Mobilní regálový systém bude osazen doprostřed místností v předepsaném odstupu od stěn. 
Budou tvořeny oboustrannými policemi určenými pro uskladnění administrativních šanonů. 

Rozměry polic dané parametry místností jsou: šířka 30+30=60 cm, šířka 100+100+100=3000 cm a výška 2400 cm. 

Sestava se bude skládat z kolejového zařízení a regálových sestav. Kolejové zařízení bude tvořené vodícími a pojezdnými Fe kolejnicemi a řetězem, vedeným podél jedné z kolejnic, do kterého zabírá ozubené kolo ovládacího mechanismu. 
Kolejnice budou podloženy DTD deskami a přikotveny k hotové podlaze. Mezi kolejnicemi bude vyskládána podlaha z LTD desek a hrany praveny hliníkovými rampami a ukončujícími lištami. 

Regálová sestava se bude skládat z podvozku, plných svislých nosných rámů s děrováním po 20 mm, přestavitelných vodorovných polic, zavětrování, otočného trojramenného madla, krytem řetězového převodu a označovacích štítků.  Převažující prvky budou vyrobeny z FeZn profilu tl. 3 mm a opatřeny vypalovanou práškovou barvou v šedobílém odstínu RAL 9002.
3.2 Stacionární regály

U stěn v okolí oken budou osazeny stacionární příruční regály.

Rozměry polic dané šířkou stěny a výškou klenební patky: šířka 40 cm, šířka 2400 cm a výška 1000 cm. 

Regál se bude skládat ze soklu stejného odstínu jako podvozek, plných svislých nosných rámů s děrováním po 20 mm, přestavitelných vodorovných polic, zavětrování a označovacích štítků.  Převažující prvky budou vyrobeny z FeZn profilu tl. 3 mm a opatřeny vypalovanou práškovou barvou v šedobílém odstínu RAL 9002.
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