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STRUKTUROVANA KABELAZ
L

1
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ZASUVKA RJ 45-2 MODULY, cat.6

PRIVOD DO INSPEKENIHO PANELU VYTAH. SOUSTROUI

ELVRATNY

EL.ZAMEK

NAPAJEC EL. ZAMKU

TERMINAL DOCHAZKOVEHO SYSTEMU (1 PRISTUP. MISTO)

DATOVY ROZVADEC (RACK)

TLF. SKRIN S NOSNIKEM PRO 200p. v&. SVORKOWNIC

TLF. PRISTROJ STANDART. PROVEDENI S MOZNOSTI FIXACE NA ZED
TLF. PRISTROJ DO CP (DODAVKA CISTYCH PROSTOR, POUZE NAPOJENI)

JEDNOTNY CAS

e

©
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HODIN. OSTREDNA RIZENA SIGNALEM DCF 77
PODRUZNE HODINY ANALOGOVE, 24V, min. impulzy
DTTO, ALE V CISTYCH PROSTORACH DODAVKA &P

BEZDRAT. MONITORING TEPLOTY
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KONCENTRATOR (CENTRALNI CLEN MONITORINGU)

BEZRAT. KOMUNIKATOR—MER.MODUL (MIKROCONTROLER MONITORINGU)
CIDLO MONITORINGU PROSTORQVE

CIDLO MONITORINGU V LEDNICI

EL. TRUBKA 25 PRO KABEL K CIDLU

OZVUCENI A INFORMACNI PANELY VYDEJE LECIV
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MALA ROZHLAS. GSTREDNA 100V rozvod, 50W rms
MIKROFONNI PULT

ZAVESNY REPRODUKTOR 100V, 6W rms

LCD PREZENT. PANEL

KAMEROVY SYSTEM

IP KAMERA S WDR
IP KAMERA VNITRNI MINI

16—t KANALOVY SITOVY DIGITALNI VIDEOREKORDER
(IP CORDER)

RACKMOUNT SWITCH
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legenda mistnosti :

. . ; plocha| drover svetla _ .
c.m nazev mistnosti m2)| podiahy weka druh podlahy ozn. |povrch stén povrch stropu poznamka
- . " 51,5 o A 1y & 4 lita stérka | 01 . sal @ ol sadroka a
2.01 hlavni komunikace 51.37 +4,000 2 600 | polyuretanova lita stérka | C1.2 pohled. beton sloupti podhled odolnost podhledu EI 30
2.02 vytah 3.40 8] pohledovy beton, SDK
2.03 vytah 5,00 0] pohledovy beton
2.04 16,55 +4,000 0O | polyuretanova lité stérka | C1.3
2.05 |toaleta muzi 8.068| +4.000 2 600 | polyuretanova lita stérka [o1. 2 | keramicky obkl sadrokal vihkuvzdorny SDK
podhled podhled
2.06 |toaleta zeny 8,01| +4,000 2 600 |polyuretanova lité stérka 1.2 | Keramicky obklad po | sédrokartonowy vihkuvzdorny SDK
podhled podhled
2.07 1886| +4,000| 2600 |PriPravapodkladupro s 4 | pharma pricky pharma podhled
Satna-vstupni Gast 13,22 +4,000 2 800 dupro g5 4 pharma podhled
P o s Al ro - P
mokey" filtr 2,30| +4,000 26800 | e b B2.1 |pharma prigky pharma podhled
2.09 |toaleta personal 2.22| +4,000 2 600 | protiskluzové PVC B3.1 wmmﬂﬁm_e obkladpo | ctrovy podhled
11,38 +4,000 priprava podkladu pro | g5 4 | pharma pricky pharma podhled
neohsazeno 0,00 +4,000
"mokey" filtr 2,30 +4,000 B2.1 |pharma prigky pharma podhled
gista satna 8.85| +4,000 o gop | Priprava podkladupro g5 4| Ju g pReky pharma podhled
Gistou podlahu
aklidov 4,98| +4,000 2 gp |Pribrava podkladupro g5 4 | haema prisky pharma podhled
pifjem materialu 17,24| +4,000 2 800 dUPrO g5 1 |pharma pricky pharma podhled
- . s Al ro . . o
pripravna 30,08 +4,000 2 600 Gistou podlahu B2.1 pharma pricky pharma podhled
S . . - priprava podkladu pro - oz
Fedéni cytostatik 36,18| +4,000 2 750 | potdhu B2.1 |pharma prigky pharma podhled
kontrola 2500 +4,000 priprava podkladupro | g5 4 | Jharma pisky pharma podhled
uklidova mistnost. 7,09 +4,000 B2.1 pharma pricky pharma podhled
sklad vydi 14,43 +4,000 B2.1 pharma podhled
Gklidova mistnost 245 +4,000 B2.1 |pharma prigky pharma podhled
dekontamina&ni mistnost 7,41  +4,000 B2.1 pharma podhled
2.22 7.37| +4,000 3000 |PVCsPUR B1.2 o rastrovy podhled
2.23 pracovisté dokumentace 14,63 +4,000 3 000 |PVC s PUR B1.2 ° rastrovy podhled
pohled.beton sloupu
2.24  |skad cytostatik 11,88 +4,000 3000 |PVC s PUR B1.p |Sadrovaomitia, rastrovy podhled
pohledovy beton
2.25  |[skad 13,86| +4,000 3000 |PVC s PUR B1.p |Pohledovy beton, rastrovy podhled
2.26  |dennimistnost 15,61|  +4,000 3000 |PVC s PUR B1.2 rastrovy podhled
2.27  |pracovna 15,51  +4,000 3000 |PVC's PUR g1.p |Sadrovaomitia,
pohled.beton sloupti umyvadlem
2.28 |pracowna 15,51|  +4,000 3000 |PVC s PUR B1.p [|Sadrovaomitia. oo podhled omyvatelny natér za
pohled.beton slouptl umyvadlem
2.29 |priprava zkoumadel 15,58 +4,000 3000 |PVC s PUR B1.2 rastrovy podhled m_ﬁ%wnmi\ nater za
2.30 kalni 15,31|  +4,000 3000 |PVC s PUR B1.2
2.31 laborator analyticka 37,86 +4,000 3 000 |PYC s PUR B1.2 N rastrovy podhled
pohled.beton sloupti
232 |pracowna 14,31|  +4,000 3000 |PVC sPUR B1.o [|Sadrovaomitia. oo podhled omyvatelny natér za
pohled.beton slouptl umyvadlem
2.33  |pracovna Kinickych studi 14,06 +4,000 3000 |PVC s PUR Bq.p |Sadrovaomitia, rastrovy podhled nater za
2.34 dokumentace Klinickych stu 9,79 +4,000 3 000 |PYC s PUR B1.2 rastrovy podhled
2.35 & satna 2,84 +4,000 2 80O B3.1 ! sadrokartonovy
omyvatelna barva podhled
2.36  |"mokry" filtr 2,35| +4,000 2 600 | protiskluzové PVC B3.1 wmmﬂﬁm_e obklad po | sadrokartonovy vihkuvzdorny SDK
2.37 |sista satna 2.83| +4,000 2 600 | protiskluzove PVC B3.q |Sadrova omitia, vihkuvzdorny SDK
omyvatelna barva
505,26
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S Dtto, ale jako trasa stoupact

+0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

LEGENDA PATERNICH TRAS SLP - obecné znaéeni tilo7ného materilu:
ZGsuvka v Par. kandle (SK)—dod. Elektro, v&. stinfctho kandlu pro SLB rozvod
A Trasa horizontéin v ocelovém Zlabu MARS 62x50 (max. 20x2 kab.UTP)

Trasa horizontdIn? v ocelovém Zlabu MARS 125x100 (max. 75x2 kab.UTP)

Trasa horizontdInT v ocelovém Zlabu MARS 250x100 (max. 150x2 kab.UTP)
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