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1. úvod 

Výpočet umělého osvětlení FN Olomouc

2. Umělé osvětlení

Pro výpočet intenzity umělého osvětlení, byla použita firemní verze programu Wils 6.3.5.11, obsahující databázi svítidel firmy Elektro-Lumen s.r.o. Intenzita osvětlení a umístění míst zrakového úkolu byly voleny s ohledem na výpočet umělého osvětlení a druh vykonávané činnosti dle ČSN EN 12 464-1, prostory vyhovují dennímu osvětlení dle ČSN 73 0580-1

Údržba

Vzhledem k druhu vykonávané činnosti je volena doba obnovy nátěru na 36 měsíců, čištění svítidel každých 12 měsíců a prostředí čisté.

Použité normy a literatura

ČSN EN 12 464-1

3. Závěr

Navržené osvětlení v místech zrakového úkolu vyhovuje požadavkům dle norem.

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	Sklad vstup.surovin
	-

	Délka
	20325
	mm

	Šířka
	6448
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	662 724 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	20 6
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-



Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	18650 1300 3000
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2541 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.66
	-


	Svítidlo
	Souradnice
	Optická osa
	Osa C0

	1. svítidlo soustavy
	1270 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	2. svítidlo soustavy
	3811 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	3. svítidlo soustavy
	6352 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	4. svítidlo soustavy
	8893 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	5. svítidlo soustavy
	11434 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	6. svítidlo soustavy
	13975 2924 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	7. svítidlo soustavy
	16600 2150 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	8. svítidlo soustavy
	18650 1300 3000
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	9. svítidlo soustavy
	4550 5050 3000
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 89.1 lx
Střední hodnota 204.5 lx
Maximální hodnota 303.9 lx
Rovnoměrnost 0.436
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Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	Strojovna
	-

	Délka
	3470
	mm

	Šířka
	5400
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	735 700 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 5
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1735 1350 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 2700 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 2
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.72
	-


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 181.5 lx
Střední hodnota 218.7 lx
Maximální hodnota 281.5 lx
Rovnoměrnost 0.830
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Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	šatna
	-

	Délka
	6746
	mm

	Šířka
	4556
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	873 778 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	6 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	873 778 1500
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	6 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 136 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	600 3050 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	3373 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.79
	-


	Svítidlo
	Souradnice
	Optická osa
	Osa C0

	1. svítidlo soustavy
	1800 1350 2900
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	2. svítidlo soustavy
	5173 1350 2900
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	3. svítidlo soustavy
	600 3050 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 136 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 219 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 154.8 lx
Střední hodnota 212.5 lx
Maximální hodnota 265.8 lx
Rovnoměrnost 0.728
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 8.8 -
Střední hodnota 13.0 -
Maximální hodnota 16.5 -
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Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	Vstup
	-

	Délka
	5009
	mm

	Šířka
	1173
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	505 587 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 1
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 136 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	2505 587 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.79
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 136 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 219 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 58.8 lx
Střední hodnota 139.0 lx
Maximální hodnota 256.3 lx
Rovnoměrnost 0.423
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Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	kancelář 3.2 500-19-80
	-

	Délka
	3709
	mm

	Šířka
	2264
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	855 632 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	855 632 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	927 1132 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	1855 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.77
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 495.6 lx
Střední hodnota 504.2 lx
Maximální hodnota 521.3 lx
Rovnoměrnost 0.983
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 10.1 -
Střední hodnota 11.6 -
Maximální hodnota 14.5 -
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Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	příjem -.expedice
	-

	Délka
	3710
	mm

	Šířka
	4114
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	855 557 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	855 557 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1855 2057 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.78
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 126.6 lx
Střední hodnota 209.5 lx
Maximální hodnota 368.9 lx
Rovnoměrnost 0.604
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 11.8 -
Střední hodnota 16.6 -
Maximální hodnota 17.8 -
[image: image7.png]Horizontaini: Emin: 126.6 Em: 2095 Emax 368.8 R=Emin/Emed: 060 Z: 078






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	101 chodba
	-

	Délka
	7700
	mm

	Šířka
	9543
	mm

	Výška
	3300
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	850 772 0
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	7 9
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 136 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	6250 4350 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	5500 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 3181 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 3
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.79
	-


	Svítidlo
	Souradnice
	Optická osa
	Osa C0

	1. svítidlo soustavy
	1325 1591 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000

	2. svítidlo soustavy
	1850 4450 2900
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	3. svítidlo soustavy
	1325 7953 2900
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	5. svítidlo soustavy
	6250 4350 2900
	0.000 0.000 -1.000
	0.000 1.000 0.000

	6. svítidlo soustavy
	6825 7953 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 136 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 219 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 82.2 lx
Střední hodnota 123.9 lx
Maximální hodnota 160.7 lx
Rovnoměrnost 0.663
[image: image8.png]Horizontaini: Emin: 82.2 Ern: 123.8 Emax: 160.7 R=Emin/Emed: 0.66 Z: 0.80






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	101 chodba
	-

	Délka
	9004
	mm

	Šířka
	1300
	mm

	Výška
	3300
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	502 650 0
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	9 1
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	502 650 1500
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	9 1
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 136 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	2251 650 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	4502 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.79
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 136 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 219 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 74.0 lx
Střední hodnota 115.3 lx
Maximální hodnota 154.8 lx
Rovnoměrnost 0.641
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 8.4 -
Střední hodnota 15.0 -
Maximální hodnota 17.9 -
[image: image9.png]Horizontaini: Emin: 74.0 Erm: 115.3 Emax: 1548 R=Emin/Emed: 064 7 0.78






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	104 sklad 1.4.1 100-25-60
	-

	Délka
	3291
	mm

	Šířka
	2824
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	646 912 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 2
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1646 1412 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.71
	-


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 163.3 lx
Střední hodnota 182.2 lx
Maximální hodnota 220.1 lx
Rovnoměrnost 0.896
[image: image10.png]Horizontalni: Emin: 183.3 Em: 1822 Emax 220.1 R=Emin/Emed: 090 Z: 072






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	111 denní místnost 1.2.1 200-22-80
	-

	Délka
	2813
	mm

	Šířka
	3037
	mm

	Výška
	2780
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	907 519 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 3
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	907 519 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 3
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1407 1519 2680
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 1
	-


	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.77
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 283.9 lx
Střední hodnota 329.8 lx
Maximální hodnota 421.6 lx
Rovnoměrnost 0.861
[image: image11.png]Horizontalni: Emin: 2839 Em: 3288 Emax 4216 R=Emin/Emed: 086 Z:077






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	117 mýtí skla 2.7.2 300-25-80
	-

	Délka
	4213
	mm

	Šířka
	3519
	mm

	Výška
	2780
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	607 760 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	607 760 1500
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1053 1760 2680
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2107 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.72
	-


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 258.1 lx
Střední hodnota 308.0 lx
Maximální hodnota 396.6 lx
Rovnoměrnost 0.838
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 19.2 -
Střední hodnota 19.7 -
Maximální hodnota 20.3 -
[image: image12.png]Horizontlni: Emin: 258.1 Em: 308.0 Emax 396.6 R=EminEmed: 084 Z: 0.71






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	118 příprava INF roztoků 500-22-80
	-

	Délka
	8109
	mm

	Šířka
	3519
	mm

	Výška
	2780
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	555 760 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	555 760 1500
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1014 880 2680
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2027 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 1760 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 2
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.73
	-


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 495.8 lx
Střední hodnota 594.0 lx
Maximální hodnota 648.3 lx
Rovnoměrnost 0.835
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 18.0 -
Střední hodnota 18.6 -
Maximální hodnota 19.1 -
[image: image13.png]Horizontint: Emin: 495.8 Em: 584.0 Emax 648.3 R=Emin/Emed: 083 Z 0.71






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	1.19 kanc.vedoucího 3.2 500-19-80
	-

	Délka
	5172
	mm

	Šířka
	2484
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	586 742 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	586 742 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	862 1242 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	1724 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.78
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 449.2 lx
Střední hodnota 516.8 lx
Maximální hodnota 578.1 lx
Rovnoměrnost 0.869
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 14.8 -
Střední hodnota 15.4 -
Maximální hodnota 15.8 -
[image: image14.png]Horizontini: Emin: 4492 Em: 5188 Emax 578.1 R=Emin/Emed: 087 Z: 076






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	1.20 výdej-kontrola 300-22-80
	-

	Délka
	5189
	mm

	Šířka
	2593
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	595 797 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	595 797 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1297 1297 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2595 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.70
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 305.9 lx
Střední hodnota 350.7 lx
Maximální hodnota 395.7 lx
Rovnoměrnost 0.872
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 15.4 -
Střední hodnota 15.7 -
Maximální hodnota 16.1 -
[image: image15.png]Horizontini: Emin: 3059 Em: 3507 Emax 395.7 R=Emin/Emed: 087 Z:077






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	201 chodba
	-

	Délka
	8414
	mm

	Šířka
	1406
	mm

	Výška
	3800
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	707 703 0
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 1
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 136 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	2104 703 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	4207 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.79
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 136 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 219 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 92.6 lx
Střední hodnota 122.7 lx
Maximální hodnota 147.3 lx
Rovnoměrnost 0.755
[image: image16.png]Horizontaini: Emin: 92.6 Erm: 122.7 Emax: 147.3 R=Emin/Emed: 0.75 Z 0.79






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.11 denní místnost 1.2.1 200-22-80
	-

	Délka
	3343
	mm

	Šířka
	2619
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	672 810 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	672 810 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1672 1310 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.78
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 242.1 lx
Střední hodnota 291.0 lx
Maximální hodnota 388.7 lx
Rovnoměrnost 0.832
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 9.4 -
Střední hodnota 13.8 -
Maximální hodnota 16.1 -
[image: image17.png]Horizontini: Emin: 242.1 Em: 2810 Emax 388.7 R=Emin/Emed: 083 Z:077






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.12 sklad mater. 1.4.1 100-25-60
	-

	Délka
	4621
	mm

	Šířka
	9482
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	811 741 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 9
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 218
	-

	Světelný zdroj
	F18W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	3000 6950 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 2500 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 3
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	1.000 0.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	0
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.74
	-


	Svítidlo
	Souradnice
	Optická osa
	Osa C0

	1. svítidlo soustavy
	3050 1450 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000

	2. svítidlo soustavy
	3000 6950 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000

	3. svítidlo soustavy
	650 7550 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000

	4. svítidlo soustavy
	850 5050 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000

	5. svítidlo soustavy
	3050 4050 2900
	0.000 0.000 -1.000
	1.000 0.000 0.000


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 218
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	0
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F18W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	18
	W

	Světelný tok
	1350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 74.1 lx
Střední hodnota 126.5 lx
Maximální hodnota 158.4 lx
Rovnoměrnost 0.585
[image: image18.png]Horizontaini: Emin: 74.1 Ern: 126.5 Emax: 1584 R=Emin/Emed: 0.59 7 0.72





Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.14 -kontrola 300-22-80
	-

	Délka
	4675
	mm

	Šířka
	2705
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	837 853 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	837 853 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1169 1353 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2338 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.70
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 365.6 lx
Střední hodnota 382.9 lx
Maximální hodnota 400.2 lx
Rovnoměrnost 0.955
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 15.3 -
Střední hodnota 15.7 -
Maximální hodnota 16.1 -
[image: image19.png]Horizontini: Emin: 385.6 Em: 3828 Emax 400.2 R=Emin/Emed: 0985 Z:077






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.15 přípravna 2.7.2 300-25-80
	-

	Délka
	3230
	mm

	Šířka
	3645
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	615 823 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	615 823 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1615 911 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 1823 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 2
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.70
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 329.6 lx
Střední hodnota 385.3 lx
Maximální hodnota 487.2 lx
Rovnoměrnost 0.855
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 11.0 -
Střední hodnota 13.7 -
Maximální hodnota 17.1 -
[image: image20.png]Horizontini: Emin: 320.6 Em: 385.3 Emax 487.2 R=Emin/Emed: 086 Z: 0.76






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.16 ředění citostatik 500-22-80
	-

	Délka
	8477
	mm

	Šířka
	3629
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	739 815 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	739 815 1500
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	8 3
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	OBERON 236
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1060 907 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	2119 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 1815 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	4 2
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.73
	-


Použitá svítidla
	Typ
	OBERON 236
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Celoplastové prachotěsné, difuzor-čirý PMMA
	-

	Krytí
	IP 65
	-

	Rozměry
	1280 x 155 x 105
	mm

	Účinnost
	66
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 455.9 lx
Střední hodnota 532.0 lx
Maximální hodnota 578.1 lx
Rovnoměrnost 0.857
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 17.2 -
Střední hodnota 17.9 -
Maximální hodnota 18.3 -
[image: image21.png]Horizontaint: Emin: 4559 Em: 5320 Emax 578.1 R=Emin/Emed: 086 Z 0.71






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	1.20 výdej-kontrola 300-22-80
	-

	Délka
	2714
	mm

	Šířka
	4717
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	857 859 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	857 859 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	2 4
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	1357 1179 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	0 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 2359 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	1 2
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.70
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 354.9 lx
Střední hodnota 364.1 lx
Maximální hodnota 373.3 lx
Rovnoměrnost 0.975
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 10.8 -
Střední hodnota 12.2 -
Maximální hodnota 13.5 -
[image: image22.png]Horizontaini: Emin: 3549 Em: 384.1 Emax 373.3 R=Emin/Emed: 087 Z: 076






Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1
ELEKTRO-LUMEN Wils 6.3.5.11, Copyright (c) 2002-07, ASTRA 92 a.s., Zlín

	Stavba
	

	Projekt
	

	Zpracovatelská firma
	

	Zpracovatel
	

	Soubor
	Vician-FN Olomouc 

	Datum a čas
	4.4.2007 - 10:42


Zadání
	Prostor
	2.19 kanc.vedoucího 3.2 500-19-80
	-

	Délka
	5172
	mm

	Šířka
	2484
	mm

	Výška
	3000
	mm


	Činitel odrazu stropu
	0.70
	-

	Činitel odrazu stěn 1,2,3,4
	0.50 0.50 0.50 0.50
	-

	Činitel odrazu podlahy
	0.30
	-


	Udržovací činitel
	Počítán
	-

	Čistota prostředí
	Čisté
	-

	Interval čištění svítidel
	12
	Měsíců

	Interval obnovy povrchů
	36
	Měsíců

	Interval výměny zdrojů
	Individuální
	-

	Funkční spolehlivost
	1.00
	-


Rozmístění výpočetních bodů
	Místo zrakového úkolu
	Místo zrakového úkolu 1
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	586 742 750
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


	Místo zrakového úkolu
	ugr
	-

	Souřadnice prvního bodu 
	586 742 1200
	mm

	Rozteč bodů 1
	1000 0 0
	mm

	Rozteč bodů 2
	0 1000 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	5 2
	-

	Vektor směru pohledu
	-0.000 -1.000 0.000
	-


Rozmístění svítidel
	Soustava svítidel
	Soustava svítidel 1
	-

	Svítidlo
	ESC 236 EV6
	-

	Světelný zdroj
	F36W/840
	-

	Souřadnice prvního svítidla
	862 1242 2900
	mm

	Rozteč svítidel 1
	1724 0 0
	mm

	Rozteč svítidel 2
	0 0 0
	mm

	Počet ve směru rozteče 1,2
	3 1
	-

	Vektor optické osy
	0.000 0.000 -1.000
	-

	Vektor osy C0
	0.000 1.000 0.000
	-

	Úhel otočení
	90
	°

	Úhel naklonění
	0
	°

	Úhel natočení
	0
	°

	Udržovací činitel
	0.78
	-


Použitá svítidla
	Typ
	ESC 236 EV6
	-

	Výrobce
	Elektro-Lumen Hranice
	-

	Název
	Mřížkové přisazené, leštěná Al mřížka
	-

	Krytí
	IP 20
	-

	Rozměry
	1267 x 337 x 95
	mm

	Účinnost
	60
	%


Použité světelné zdroje
	Typ
	F36W/840
	-

	Výrobce
	GE Lighting
	-

	Název
	Tripasmove POLYLUX XL
	-

	Výkon
	36
	W

	Světelný tok
	3350
	lm

	Životnost
	15000
	hod

	Ra
	80
	-


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech
Místo zrakového úkolu 1
Minimální hodnota 450.1 lx
Střední hodnota 512.1 lx
Maximální hodnota 572.5 lx
Rovnoměrnost 0.879
Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech
ugr
Minimální hodnota 14.7 -
Střední hodnota 15.4 -
Maximální hodnota 15.6 -
[image: image23.png]Horizontini: Emin: 450.1 Em: 512.1 Emax 5725 R=Emin/Emed: 088 Z: 0.76
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