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+16,075 - atika

+16,075 - atika

+15,640 - hydroizolace
+15,720 - kačírek

+15,570 - hydroizolace
+15,650 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,545 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,445 - hydroizolace
+7,660 - betonová dlažba

+7,445 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,505 - hydroizolace
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+7,600 - betonová dlažba

+7,445 - hydroizolace
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+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,445 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba

+7,505 - hydroizolace
+7,600 - betonová dlažba
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+7,505 - hydroizolace
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+8,510 - atika

+8,490 - atika

+8,510 - atika +16,075 - oplechovaný lem

+16,075 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,555 - hydroizolace
+15,635 - kačírek

odvětrání výtahu,
trubka DN 100

+15,657 - hydroizolace
+15,737 - kačírek

+17,050 - okap stříšky

+15,628 - hydroizolace
+15,708 - kačírek
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Ø300
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Ø300

Ø300Ø300

+15,690 - hydroizolace
+15,770 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+17,050 - okap stříšky

+15,661 - hydroizolace
+15,741 - kačírek

+15,661 - hydroizolace
+15,741 - kačírek

+15,628 - hydroizolace
+15,708 - kačírek

+15,650 - hydroizolace
+15,730 - kačírek

+15,650 - hydroizolace
+15,730 - kačírek

+15,690 - hydroizolace
+15,770 - kačírek

-0,100 - střecha nad vstupem
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+16,075 - atika
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odvětrání výtahu,
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+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,598 - hydroizolace
+15,678 - kačírek

+15,690 - hydroizolace
+15,770 - kačírek

+15,673 - hydroizolace
+15,753 - kačírek

+15,702 - hydroizolace
+15,782 - kačírek

+15,695 - hydroizolace
+15,775 - kačírek

+16,075 - atika

+15,661 - hydroizolace
+15,741 - kačírek

+15,661 - hydroizolace
+15,741 - kačírek

+15,690 - hydroizolace
+15,770 - kačírek

+23,110 - hydroizolace

+23,250 - hydroizolace

+23,250 - hydroizolace+23,244 - hydroizolace

+23,110 - hydroizolace

+23,250 - hydroizolace

+23,244 - hydroizolace

+23,240 - hydroizolace+23,240 - hydroizolace
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+23,312 - hydroizolace

+23,322 - hydroizolace

+23,110 - hydroizolace
+23,250 - hydroizolace

+23,244 - hydroizolace

+23,260 - hydroizolace odvětrání výtahu,
otvor 300x200mm

+23,870 - atika

+23,250 - hydroizolace

+23,110 - hydroizolace

+23,210 - hydroizolace+23,210 - hydroizolace

+23,110 - hydroizolace

+23,244 - hydroizolace

+23,250 - hydroizolace

+23,254 - hydroizolace

odvětrání výtahu,
otvor 300x200mm

+23,276 - hydroizolace

+23,244 - hydroizolace

+23,250 - hydroizolace

+23,110 - hydroizolace

+23,173 - hydroizolace

+23,322 - hydroizolace

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,750 - hydroizolace
+7,830 - kačírek

+8,120 - atika

+7,789 - hydroizolace
+7,869 - kačírek

+8,120 - atika

+7,831 - hydroizolace
+7,911 - kačírek

+7,845 - hydroizolace
+7,925 - kačírek

+7,890 - hydroizolace
+7,970 - kačírek

+7,895 - hydroizolace
+7,975 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+8,270 - atika

odvětrání výtahu,
trubka DN 100

+7,782 - hydroizolace
+7,862 - kačírek

+7,895 - hydroizolace
+7,975 - kačírek

+8,270 - atika

+7,886 - hydroizolace
+7,966 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,751 - hydroizolace
+7,831 - kačírek

+7,767 - hydroizolace
+7,847 - kačírek

+8,120 - atika

+8,120 - atika

+8,120 - atika

+7,850 - hydroizolace
+7,930 - kačírek

+8,120 - atika

+7,834 - hydroizolace
+7,914 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+8,270 - atika

odvětrání výtahu,
trubka DN 100

+7,816 - hydroizolace
+7,896 - kačírek

+7,863 - hydroizolace
+7,943 - kačírek+7,862 - hydroizolace

+7,942 - kačírek

+7,862 - hydroizolace
+7,942 - kačírek

+7,810 - hydroizolace
+7,890 - kačírek

+7,885 - hydroizolace
+7,965 - kačírek

+7,867 - hydroizolace
+7,947 - kačírek

+8,270 - atika

+7,767 - hydroizolace
+7,847 - kačírek

+8,120 - atika

+7,834 - hydroizolace
+7,914 - kačírek

+7,850 - hydroizolace
+7,930 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+8,120 - atika

+7,823 - hydroizolace
+7,903 - kačírek

+7,824 - hydroizolace
+7,904 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,750 - hydroizolace
+7,830 - kačírek

+7,735 - hydroizolace
+7,815 - kačírek

+7,850 - hydroizolace
+7,930 - kačírek

+8,120 - atika

+8,120 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,609 - hydroizolace
+15,689 - kačírek

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+7,970 - atika

+8,000 - sklo

+3,750 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+4,510 - atika

+3,766 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,800 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,750 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,800 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,750 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,798 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,790 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,770 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,770 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,797 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+3,770 - hydroizolace
+3,830 - betonová dlažba

+8,150 - sklo

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+15,609 - hydroizolace
+15,689 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek +15,520 - hydroizolace

+15,600 - kačírek

+15,630 - hydroizolace
+15,710 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+15,630 - hydroizolace
+15,710 - kačírek

+15,585 - hydroizolace
+15,665 - kačírek

+15,588 - hydroizolace
+15,668 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+23,950 - atika+16,075 - atika

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+15,602 - hydroizolace
+15,682 - kačírek

+23,950 - atika

+23,950 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+15,601 - hydroizolace
+15,681 - kačírek

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+23,950 - atika+16,075 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,690 - hydroizolace
+15,770 - kačírek

+15,618 - hydroizolace
+15,698 - kačírek

+23,950 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+16,075 - atika

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,625 - hydroizolace
+15,705 - kačírek

+15,625 - hydroizolace
+15,705 - kačírek

+23,950 - atika
+16,075 - atika

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,590 - hydroizolace
+15,670 - kačírek

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,520 - hydroizolace
+15,600 - kačírek

+15,617 - hydroizolace
+15,697 - kačírek

+23,950 - atika

+16,075 - atika

+4,015 - atika

+5,800 - horní hrana skleněné střechy

+15,510 - hydroizolace
+15,590 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+7,710 - hydroizolace
+7,790 - kačírek

+23,250 - hydroizolace

+3,830 - hydroizolace
+3,834 - hydroizolace

+4,015 - atika
+6,080 - horní hrana skleněné střechy

+6,040 - horní hrana skleněné střechy
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14
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+5,800 - horní hrana skleněné střechy

+4,015 - atika

+5,800 - horní hrana skleněné střechy

+3,890 - hydroizolace

+3,955 - atika

+3,955 - atika
+3,890 - hydroizolace

+3,820 - hydroizolace

+3,834 - hydroizolace

+3,834 - hydroizolace

+4,015 - atika

+3,837 - hydroizolace

+3,820 - hydroizolace

+3,720 - hydroizolace

+3,820 - hydroizolace

+3,730 - hydroizolace

+3,820 - hydroizolace

+3,730 - hydroizolace

+3,720 - hydroizolace

+3,850 - hydroizolace

+16,075 - atika

+16,075 - atika

Ø300

+23,870 - atika

+16,075 - oplechovaný lem+12,310 - atika

+12,310 - atika

Ø300

Ø300

Ø300

Ø300

Ø300
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STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
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D
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+16,050

+16,620+17,130+16,620

+16,050

betonové dlaždice 300x300mm

betonové dlaždice 300x300mm
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betonové dlaždice 300x300mm

S5

be
to

no
vé

 d
la

žd
ic

e 
3

0
0

x3
0

0
m

m
be

to
no

vé
 d

la
žd

ic
e 

3
0

0
x3

0
0

m
m

be
to

no
vé

 d
la

žd
ic

e 
3

0
0

x3
0

0
m

m
be

to
no

vé
 d

la
žd

ic
e 

3
0

0
x3

0
0

m
m

be
to

no
vé

 d
la

žd
ic

e 
3

0
0

x3
0

0
m

m

ch
la

dí
cí

 je
dn

ot
ky

S2

betonové dlaždice 300x300mm

betonové dlaždice 300x300mm
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v šířce 4,1m musí být použita skladba
střešní pláště vhodná do požárně
nebezpečného prostoru
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0,5% - sklon dlažby

požární sklo
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požární sklo
RE 15
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-  dle nař.vl. č. 362/2005 sb. musí být konstrukce provedena přesně dle projektové dokumentace případné změny musí být
schváleny.

-  zhotovitel je povinnen změny a úpravy konzultovat s projektantam
-  zhotovitel je povinnen skutečné rozměry a stav zkontrolovat na stavbě.

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou
dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při
zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval

zpracovatele dokumentace stavby!

popisznačka

130 m

47

počet [ks]

1 ks

kotvící bod seculine vario 10.500 EN

kotvící bod secupoint 500 T

maximální délka přípojného lana

nerezové lano povinně

nerezové lano povinně,resp. směr osazení montážního lana

zóna jištěného pádu

kotvící bod securant 3.5000EN

14

21

Nutno dodržet tyto standardy:

skladba S2
- násyp kačírku (frakce 16-32mm)    80mm

- ochranná geotextilie 300g/m2    3mm

- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

skladba S3
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

skladba S4
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nadbetonávka trapézového plechu   50mm

- trapézový plech v = 50mm    50mm

- nosná ocel.konstrukce    200mm

- kovová konstrukce podhledu CW profily   35mm

- fóliová parozábrana     0,2mm

- SDK desky hladké     12,5mm

skladba S5
- betonová dlažba 1200x600x120mm   120mm

- lepidlo na bázi cementu pro nalepení dlažby   5mm

- polystyrenbeton (min.0,8Mpa, max.1200kg/m3) spád 0,5% 20-180mm  

- roznášecí betonová deska    70mm

- separační vrstva PE fólie    0,1mm

- strukturální rohož Dekdren P900

- 2 x asfaltový pás (Elastek 50 SD,Glastek 40 SM)  8,0mm

- tepelná izolace EPS 150(S) stabil    130mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 150(S) stabil  20mm(min)

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná stropní konstrukce

skladba S6
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 90mm

- penetrační nátěr

- nadbetonávka trapézového plechu   50mm

- trapézový plech v = 50mm    50mm

- nosná ocel.konstrukce    200mm

- kovová konstrukce podhledu CW profily   35mm

- SDK desky hladké určené do exteriéru   12,5mm

- betonovo - cementová stěrka, barva černá (imitace pohl.betonu) 2mm

skladba KD12
- betonová dlažba 500x500x50mm   50mm

- vzduchová vrstva a rktif. podložky na gumových čtvercích 25mm(min)

  podložený přířezy z fólie

- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační netkaná textilie 300g/m2   3mm

- tepelná izolace EPS 150S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 150S   20mm(min)

- tepelná izolace EPS 150S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

m materiálová propust

příčky z keramických příčkovek tl.100, 150 a 175 mm

zdivo z cihelných bloků tl. 200, 250, 300 a 450 mm

systémový fasádní plášť - kombinace tepelně izolačních panelů a prosklení

minerální tepelná izolace

- železobeton C30/37 - XC4,XF2 - pasy, hlavice pilot, atiky,
  zábradlí a opěrná stěna
- železobeton C30/37 - XC1 - stropní deska
- železobeton C80/95 - průvlaky
- železobeton C30/37 - XC4,XA2 - podkladní deska, výtahové šachty
- beton C12/15 - podkladní beton pod základové pasy

skleněná příčka

příčky tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné tl. 12,5 mm
se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

zděné příčky z plných pálených cihel tl.150 a 250 mm

demontovatelné příčky tl. 250 mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné
tl.12,5 mm se zvukovou izolací tl. 2x100 mm, rw= 65 db, požární odolnost REI 45

stávající zdivo

bourané konstrukce

hydranth

hutněný násyp - štěrkopísek

hutněný násyp - zemina

rostlý terén
úroveň HTU = -4,200m, únosnost Edef2 = 45MPa
Edef2 / Edef1 > 2,5

polystyrenbeton
objemová hmotnost
dle jednotlivých skladeb

příčky protipožární tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě
opláštěné tl. 12,5 mm se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

(a) - chemikálie (mimo žiraviny a kyseliny), laboratorní sklo, jednorázové plasty

(b) - chemikálie které vyžadují skladování při teplotě 4-8 c

(c) - běžné úklidové prostředky a pomůcky používané mimo hygienické smyčky

(d) - chemikálie (mimo žiraviny a kyselina), laboratorní sklo, jednorázové plasty

       látky, které mohou být potencionálními karcinogeny, mutageny nebo alergeny

SP - podhled sádrokartonový hladký

PR - podhled rastrový minerální, 600x600mm

PRK - podhled rastrový kovový, 600x600mm

SPI - podhled sádrokartonový hladký impregnovaný

PRI - podhled rastrový minerální, 600x600mm impregnovaný

legenda skladeb:

legenda poznámek:

legenda zkratek:

legenda materiálů:

půdorys střechy, m 1:50

legenda zádržného systému proti pádu osob:

01. rozmístění technologie je pouze informativní. přesné umístění bude upřesněno na základě projektů jednotlivých profesí

02. prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny s požadovanou odolností
03. veškeré protipožární nátěry je třeba obnovovat před uplynutím doby jejich životnosti; tato podmínka musí být součástí provozního řádu budovy a je jejím dodržováním je podmíněno funkčního řešení PBŘ v celéí budově!

04. objekt je rozdělen na dva dilatační celky, dilatace bude provedena ve všech konstrukcích; dilatace v podlahách a ve stěnách je řešena pomocí dilatačních lišt viz výpis PSV, dilatační posun ve smykových trnech +-20mm; dilatační posun pro návrh

       podlah dle statika 20mm

05. protipožární ucpávky na jednotlivých instalacích jsou součástí výpisů prvků jednotlivých profesí
06. ocelové konstrukce pod jednotky VZT jednotky a radiální ventilátory budou upřesněny na základě projektu VZT, jednotka bude uložena pomocí silentbloků

07. ocelové konstrukce pod chladící jednotky budou upřesněny na základě projektu chlazení, jednotka bude uložena pomocí silentbloků

08. veškeré prostupy v rámci profesí budou upřesněny na základě jednotlivých projektů dotčených profesí

09. dilatace střešního pláště bude provedena ve všech vrstvách, v horní vrstvě bude přidávný pás tepelné izolace a fólie PVC v šířce 500mm;  dilatační posun dle sdělení statika ve smykových trnech +-20mm; dilatační posun pro návrh podlah dle statika 10mm
10. oplechování atik bude upřesněno na základě rozhodnutí o jejich konstrukčním řešení

11. veškěré rozměry všech stavebních konstrukcí je třeba zaměřit a kontrolovat na stavbě

12. prostupy VZT a ZTI stropní konstrukcí a střešením pláštěm musí být od sebe vzdáleny vnějšími okraji min. 50mm, aby bylo možné je zaizolovat pomocí pvc folie

13. všechny exterierové ocelové konstrukce kromě pozinkovaných budou povrchově upraveny trojnásobným epoxidovým nátěrem např. (základ HEMPADUR PRIMER 16302 tl.60um,
        podklad - HEMPADUR FAST DRY 15530 tl.100um,vrchní - HEMPATHANE TOPCOAT tl.50um, vše od fy HEMPEL) na části konstrukce pod úrovní terénu bude základní nátěr aplikován dvakrát

14. na střeše bude aplikován zádržný systém pro pohyb údržby - systém uchytávacích bodů - viz. návrh ing. Mojmíra Klase

15. přesnou polohu ocelových rámů (VZT jednotek a jednotek chlazení) je nutné koordinovat mezi dodavatelem (VZT a chlazení) a projektanty (VZT a chlazení)
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