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Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bar 

Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 800mbar

Stávající rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubk a 4 bar

Rozvodné potrubí vakua - Cu trubka 800mbar

Ocelová chránička potrubí medicinálních plynů

Stávající propojovací kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 - protipožární

Nástěnný lékařský panel dle ČSN EN ISO 7396-1

Stávající monitorovací zařízení dle ČSN EN ISO  7396-1

Stávající ventilová skříň pro 2 plyny, dle ČSN EN ISO  7396-1
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Rozvody medicinálních plynů

Rozvody medicinálních plynů - plicní oddělení

I.P. Pavlova 6, Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6, olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc

1401P00104.1

ING. KVAPIL Z. FOGL M. FOGL M.

3/2014

DPS

20 x A4

Půdorys 5.NP 

1:50 03

Ø28x1,5

Ø22x1

Ø18x1

Ø12x1

Ø8x1 TR Ø21,6x2,6

TR Ø26,9x2,6

TR Ø31,8x2,6

TR Ø38x2,6

TR Ø44,5x3,2

Ø54x2

Ø70x3

TR Ø76x3,2

TR Ø89x3,6

Ø42x1,5 TR Ø57x3,2

2,5Ø42x1,5

3,0

2,5

>Ø54

Ø54x2

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5Ø8x1

Ø12x1

Ø18x1

Ø22x1

Ø28x1,5

Poznámka:
a) Potrubní rozvody budou kotveny pomocí kovových objímek a podpěrných nosníků

b) Potrubní rozvody, které budou vedeny v lůžkových pokojích budou zasekány pod omítku.

c) Stávající rozvody v lůžkových pokojích budou demontovány.

d) uživatel zajistí odstávku medicinálních plynů danného oddělení
e) vrchní sestra nebo primář oddělení upřesní umístění lékařských panelů na lůžkových pokojích


