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 Název a sídlo organizace (oznaèení provozu nebo objektu)


 


  Ústav soudního lékaøství – Olomouc


  Teoretické ústavy – 1.NP 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Jméno a pøíjmení revizního technika - èíslo osvìdèení





 Tomáš Plachý – 1049/6/05 R-PZ-C,D,F,G


 Fy. Daniševský spol. s.r.o. Polièka è.o. organizace 3856/6/08/PZ-R-III,IV,VI,VII





Druh revize :  PROVOZNÍ – CELKOVÁ





Oznaèení zaøízení (pøedmìt revize):


Celková provozní revize vysokotlakých èástí zdrojových stanic dusíku, vodíku, oxidu uhlièitého a stlaèeného vzduchu vèetnì potrubních rozvodù, distribuèní èásti a provozních prostor pro oddìlení  Soudního lékaøství.





Druh zaøízení: Vyhrazené plynové zaøízení tø. C, F dle  ÈSN EN 737/3 a ÈSN 07 8304.





Zpráva je vyhotovena:   ve 3 výtiscích            Zpráva obsahuje:        7     stran





Celkové zhodnocení zaøízení:


V dobì provedení revize byly na jmenovaném zaøízení zjištìny závady, které odporují bezpeènému provozu. Potrubní a distribuèní èást je silnì opotøebována stáøím a provozem. Prostor zdrojové èásti (okruh 5m) je nedokonèen z hlediska zabezpeèení, zdrojové skøínì jsou otevøeny s možností neoprávnìné manipulace.


Napojení zdrojové èásti oxidu uhlièitého u zmrazovacího mikrotonu je provedeno samovýrobou (neodbornì zapojeno) a nelze tedy považovat za bezpeèné.


Závìr: 


Zaøízení je schopno dalšího provozu pouze pøi dodržení odstavce C této revizní zprávy.     


Do provedení oprav dle specifikace v odstavci C strany 6,7. této revizní zprávy je nutné zaøízení používat s nejvyšší opatrností a pod stálím dozorem. V pøípadì nedodržení naøízení odstavce C tato revizní zpráva pozbývá platnosti. 





Zaøízení není  po provedené kontrole provozuschopné dle ÈSN 38 6405, ÈSN 38 6473, ÈSN 07 8304, G 706 01, G 706 02.





V Olomouci:  02.06.2008              Rozdìlovník:   2 x uživatel a provozovatel technologie


                                                                            1 x archiv RT


                                                                            


Revizní zprávu projednal a pøevzal: pí. Marta Iliadisová – vedoucí laborant


                                                        Ing. Válka – technik labolatoøí


p. Srovnal – za objednatele FN 





Podpis zástupce provozovatele                                Podpis a razítko revizního technika


(investora) zaøízení





……………………………………..                           …………………………………………….
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A. Technické hodnoty revidovaného zaøízení § 8 písmeno „d“ vyhlášky


B. Údaje o mìøení a zkouškách § 9 písmeno „e“ vyhlášky


C. Zjištìné závady nedostatky, návrh opatøení a lhùty k odstranìní §8 písmeno „f,g“vyhlášky


D. Údaje o odstranìní závad z pøedchozích revizí pøípadnì kontrol § 8 písmeno „h“ vyhlášky


E. Záznam o ostatních revizích provedených na zaøízení §4 odstavec. 2 vyhlášky _____________________________________________________________________


A)


Instalace zdrojových stanic vodíku, dusíku a stlaèeného vzduchu pro budovu „Soudního lékaøství“ byla provedena zøejmì fy. MZ Liberec r. 1975 - 80? Bìhem provozu bylo zaøízení upravováno dle napojení spotøebièù a nelze tedy urèit pøesný pùvodní úèel zaøízení. Mimo jmenovaných zdrojových èástí jsou také na oddìleních rozmístìny tlakové lahve jako souèást pøístrojové techniky (místnost 2.132, metan, dusík, stlaèený vzduch, hélium, místnost 2.099 oxid uhlièitý, místnost 2.135 dusík).


Na zaøízení jsou zjevná poškození stáøím a provozem instalace jsou provedeny dle dnes již neplatných nebo novelizovaných norem. Samotné umístìní tlakových lahví je nevhodné a v urèitých pøípadech (metan) dokonce umístìny v únikovém prostoru. Èást zaøízení je provedena samovýrobou bez patøièné technické dokumentace a certifikace. 


Zaøízení podléhá Vyhláškám ÈÚBP 85/1978, 18/1987, normám a technickým požadavkùm ÈSN 38 6405, ÈSN 07 8304, G 706 01, G 706 02, ÈSN 01 8003. 


Zvláštní požadavky jsou také kladeny na požární ochranu a místní analýzu rizik.  





Páteøní potrubní rozvody od zdrojových èástí pro laboratoøe plynová chromatografie 2.131 a  2.132 vèetnì distribuèní èásti jsou stávající bez zjevných zásahù a odborného dlouhodobého servisu, zaøízení je silnì opotøebeno stáøím a provozem a nelze tedy garantovat bezpeènost provozu. Použité uzavírací ventily 1/4“ na rozdìlovaèích jsou použity Giacomini vodovodní øady, nejsou tedy vhodné pro plynové èásti. Hlavní uzavírací ventily jsou vzhledem k prostoru tìžce pøístupné v pøípadì nebezpeèí. Odplyòovací armatury a kontrolní tlakomìry (signalizace) nejsou nainstalovány. Na rozvodech plynù nejsou nainstalovány vhodné pojisté ventily s možností pravidelných zkoušek. Materiálové provedení potrubních rozvodù je mìï pr. 18x1,5, 12x1. Propojení pøístrojové techniky s potrubním rozvodem je provedeno mìdìnou kapilárou pr. 4,  mìdìným potrubím pr.8 a LPE, PB, PVC, tyto propojení jsou souèástí pøístrojové techniky a podléhají 1x roèním kontrolám. Na hadicových propojích jsou však zøetelná poškození stáøím a je nutná jejich výmìna. Zpùsob spojování potrubních rozvodù je pájením tvrdou pájkou Ag.   





Zdrojové èásti: Dusík, Stlaèený vzduch 


Jedná se o pevnì pøipojené tlakové lahve 1x na 1x lahvový redukèní ventil vysokotlakou pøipojovací spirálou. Jednotlivé zdrojové jednotky ( stanice) jsou specifické dle druhu plynu. Vysokotlaké spirály jsou osazeny specifickým závitem dle druhu plynu. Uzávìry stanic jsou použity lahvové ventily pro maximální vstupní pøetlak 15MPa (stanice nejsou vhodné pro pøetlaky 20MPa. Obì zdrojové èásti dusíku a stl. vzduchu nejsou osazeny pojistnými ventily. Umístìní stanice je provedeno v propojovací chodbì oddìlení ve výklenku vestavných skøíní. Tento prostor je oddìlen pouze závìsem a není tedy vhodný bez úprav pro umístìní a provoz tlakových lahví. Viz odst. C. 





Zdrojové èásti: Vodík,


Jedná se o pevnì pøipojenou tlakovou láhev 1x na 1x lahvový redukèní ventil vysokotlakou pøipojovací spirálou. Jednotka  ( stanice) je specifická pro vodík. Vysokotlaká spirála je osazena specifickým závitem pro vodík. Uzávìr stanice je použit lahvoví ventil pro maximální vstupní pøetlak 15MPa (stanice není vhodná pro pøetlak 20MPa).
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Stanice (provozní vìtev) je osazena pojistným ventilem bez podružného (hlavního) uzávìru ve stanici. Nelze tedy provádìt zkoušky tohoto pojistného ventilu pøetlakem. Zároveò není osazena podplyòovací armatura s vyústìním mimo budovu. Umístìní stanice je provedeno v propojovací chodbì oddìlení v samostatné nice která je osazena dveømi s odvìtráním.





Zdrojové èásti: Oxid uhlièitý


Laboratoø – blokovna 2.099 je vybavena 1x tlakovou lahví 20.l. vnitøního objemu napojenou na vysokotlakou spirálu která propojuje tlakovou láhev a pøístroj zmrazovací mikroton. Tlaková láhev je umístìna na podlaze ve vodorovné poloze s náklonem umožòujícím vytékání kapané fáze. Tímto dochází k pøetlaèování kapalné fáze plynnou, jedná se o urychlování vyprazdòování. Zaøízení je konstruováno samovýrobou bez patøièné technické dokumentace, návodu na použití, urèení pravidelností servisních prohlídek, dozoru zaøízení a bezpeènosti práce na zaøízení.


Z hlediska Vyhlášek a norem nelze toto zaøízení považovat za bezpeèné provozu, na zaøízení nelze provést patøièné zkoušky a mìøení (není podle èeho a jak).


Viz odstavec C.      


  


Prostor stanic a tlakových lahví -  ochranná pásma.


Z hlediska požadavkù norem ÈSN 07 8304 je umístìní tlakových lahví v rozporu, z hlediska pøístupu k uzávìrùm, kolize s únikovou cestou a opatøením k neoprávnìné manipulaci.


Jelikož se jedná o prostory dle ÈSN 01 8003 (práce v chemických laboratoøích) jsou možné úpravy oproti normì. Provozovatel technologie je však povinen zhodnotit rizika vyplývající z provozu a úpravu umístìní tlakových lahví odsouhlasit oddìlením požární ochrany budov.   





Toto rozhodnutí je nutné zpracovat do provozního øádu pro rozvody a distribuci technických plynù.





Na zaøízení je zøetelné, že není odbornì dozorováno a že není jasnì a písemnì zajištìna odborná organizace k udržování technického stavu zaøízení.   





Provozní a klinická signalizace pøerušení dodávky technických plynù není nainstalována.





B)


Revize zaøízení provedla firma:


Daniševský s.r.o.Polièka è.oprávnìní 3856/6/08/PZ-M-III,IV,VI,VII


Kontrola hlavních uz. plynù: tìsné – nedostateèné  


Kontrola uchycení pevných èástí: vyhovující


Kontrola uchycení propojovacích èástí: vyhovující


Zkouška ovladatelnosti ventilù zdrojové èásti: ovladatelné 


Zkouška ovladatelnosti ventilù potrubních rozvodù: ovladatelné 


Zkouška tìsnosti spojù: tìsné (nelze zaruèit v dalším provozu)


Zkouška redukèních ventilù zdrojové èásti: opotøebeny provozem bez samovolného navyšování tlaku 


Zkouška redukèních ventilù distribuèní èásti: není pøedmìtem


Zkouška poj. ventilù zdrojové èásti H2: uvolòuje pøi pøedepsaném tlaku 


Kontrola filtraèních jednotek: nenainstalovány


Èistota médií N2, H2, Sv: zaruèena dodavatelem plynu viz. certifikát  


Provìøení technické a provozní dokumentace: nepøedložena


Obsluha a údržba zaøízení: prokazatelnì nejmenována 


Hasební technika : dle požárního øádu organizace
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Provozní øády: nepøedloženy


Provozní deník: nepøedložen 


Tlakové zkoušky: provedeny  2.6. 2008 provozním médiem a pìnotvorným roztokem


Netìsnosti potrubí a armatur: nezjištìny (nelze dlouhodobì garantovat)


Komplexní vyzkoušení:  v provozu


Pøítomni revizi a zkouškám: pí. Marta Iliadisová – vedoucí laborant


                                                        Ing. Válka – technik labolatoøí


p. Srovnal – za objednatele


p. Šícha  za fy. Daniševský spol. s.r.o.


 


Mìøící pøístroj použit: Sensor Technologies TED 63 T





Provádìné zkoušky: dle ÈSN EN 737/3


12.2.2- zkoušky po kompletní instalaci, pøed použitím systému





a) zkouška tìsnosti:               12 MPa H2, /60min   		  	 vyhovuje


1MPa H2, /60min – støedotlaká èást   				 vyhovuje


0,5MPa H2 /30min – provozní èást					 vyhovuje


 8 MPa N2, /60min   			 vyhovuje


1MPa N2, /60min – støedotlaká èást     				 vyhovuje


0,5MPa N2 /30min – provozní èást					 vyhovuje





 7,5 MPa Sv, /60min  			 vyhovuje


1MPa Sv, /60min – støedotlaká èást      				 vyhovuje


0,5MPa Sv /30min – provozní èást					 vyhovuje





Použity stávající tlakomìry – proveden v provozu za provozních podmínek


Oxid uhlièitý – nelze provedení tlak. zkoušek a komplexních zkoušek





Tlakové lahve pøístrojové techniky Helia, Dusíku, Stl. vzduchu a Metanu nelze provést (zùstává souèástí pøístrojové techniky).





Tlakomìr pr. 160 kyslík v.è. 028 245 pøesnost 1% rozsah 0-1,6


Tlakomìr pr. 160 kyslík v.è. BD028493 pøesnost 1% rozsah 0-40      





b) zkouška uzavíracích ventilù -uzavírání, sekce, identifikace:		nevyhovují


c) zkouška propojení:								nevyhovuje


d) zkouška ucpání:								vyhovuje  


e) kontrola terminálních jednotek, mech. funkce, identifikace plynu:	nevyhovuje





f) ovìøení výkonnosti systému: vodík 					vyhovuje


                                                 stl. vzduch					vyhovuje


                                                 dusík					vyhovuje


				    oxid uhlièitý 				nevyhovující	


                                                                            


                                                                                 provozní vìtev


g) zkouška pojistných ventilù: vodík                             1. 0,7MPa		uvolòuje dle tlaku
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h) funkèní zkoušky zdrojù:      vodík	 					provedeny funkèní


                                               stl. vzduch 			                       provedeny funkèní 


                                               dusík	 					provedeny funkèní


				 oxid uhlièitý 					nelze ovìøit – pøi 


klasickém (pøedepsaném postupu nefunkèní)








Provozní signalizace 





j) zkouška informaèních signálù: nenainstalována 


                                               





l) zkouška zneèištìní potrubí èásticemi:


                                               vodík	 					 vyhovující


                                               stl. vzduch 	 				 vyhovující


                                               dusík						 vyhovující


                                               oxid uhlièitý					 nelze ovìøit


                                             





m) plnìní pøíslušným plynem: vodík						 2.6.2008


                                               stl. vzduch 					 2.6.2008


                                               dusík						 2.6.2008


                                               oxid uhlièitý					 2.6.2008








n) zkouška èistoty vzduchu vyrábìného kompresorovou stanicí:	 tlakové lahve (Technoplyn)








c) zkouška totožnosti plynu:   vodík						 shodný


                                              dusík 						 shodný


                                              stl. vzduch 	 				 shodný


                                              oxid uhlièitý					 shodný





Tlakové lahve pøístrojové techniky


helium – neovìøeno


metan – neovìøeno


stl . vzduch – neovìøeno


dusík - neovìøeno 





D). 


Údaje o odstranìní závad z pøedchozích revizí pøípadnì kontrol § 8 písmeno „h“ vyhlášky.





Údaje nepøedloženy
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C). Zjištìné závady nedostatky, návrhy opatøení a lhùty k odstranìní § 8 písmeno „f,g“ vyhlášky�
�
K zajištìní bezpeèného provozu rozvodù medicinálních plynù dle norem ÈSN 38 6405, ÈSN 38 6473 platné k 1.6.2000 (zaøízení nainstalované do tohoto termínu) a ÈSN EN 737/3 uživatel a provozovatel technologie a rozvodù medicinálních plynù pøijme opatøení a zajistí nápravu a opravu:�
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    1. Závady ohrožující život a bezpeènost�
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NAVRŽENÁ OPATØENÍ�
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dodavatel.�
FN.servis�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1). Provozovatel technologie (organizace) jmenuje pracovníka (na základì písemného povìøení) zodpovìdného za bezpeènost provozu a dozor nad zaøízením tento složí zkoušku dle Vyhl. ÈÚBP è. 18/1987, 85 1978.


(Porušení základních èlánkù norem ÈSN 38 6405).





2). Provozovatel technologie (organizace) zajistí: 





a). Opravu výklenku zdrojových stanic (stl. vzduchu a dusíku) vèetnì oddìlení stìn nehoølavou stìnou a uzavøení dveømi nebo møíží. Samotné umístìní je nutné konzultovat s technikem požární ochrany budov.





b). Výmìnu podružných uzávìrù v laboratoøích 2.131, 2.132 ¼“ 16ks. H2, Sv, N2 





c). Uzamèení stanic a ponechání klíèù v místnosti stálého dozoru pro pøípad havárie





d). Kompletní oznaèení stanic druhem plynu, poètem tlak. lahví, a výstražným znaèením.





e). Opravu elektro pøizemìní zdrojových stanic – kontrolu provede revizní technik elektro zaøízení organizace. 


(Porušení základních èlánkù norem ÈSN 07 8304).





3). Provozovatel technologie (organizace) zajistí Generální opravu zdrojových èástí  Stlaèeného vzduchu, dusíku a vodíku. Generální oprava bude provedena dle platných požadavkù norem.  Jedná se o výmìnu hlavních uzavíracích ventilù ,  redukèních ventilù, rozvadìcích ventilù pojistných ventilù a odplyòovacích armatur 


(Porušení základních èlánkù norem ÈSN 38 6405, ÈSN 38 6473, ÈSN 07 8304, G 706 01, G 706 02).





4). Provozovatel technologie (organizace) zajistí osazení hlavních uzavíracích ventilù oddìlení pro místnost è. 2.131, 2.132 z chodby pøed vstupem do laboratoøí. Doporuèuji rozšíøit o místnost 2.135 (dle platných norem ÈSN EN 737/3 a ÈSN 01 8003).





5). Provozovatel technologie (organizace) zajistí kompletní výmìny propojovacích potrubí a hadic ke spotøebièùm. Zajistí osazení krytu potrubí a hadic na veškeré místa možných mechanických poškození.


(Porušení základních èlánkù norem ÈSN 07 8304).
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6). Provozovatel technologie (organizace) zajistí opravu nátìrù potrubních rozvodù odstínem dle druhu plynu textem a smìrem proudìní plynu v celé délce.


(Naøízení norem ÈSN EN 737/3).





7). Provozovatel technologie (organizace) zajistí odborné zapojení vèetnì zpracování technické dokumentace, návodu na použití, bezpeènostních podmínek, pøedepsaných kontrol a zkoušek, a certifikace výrobku zmrazovacího mikrotonu v laboratoøi blokovna 2.099 (vysokotlaký rozvod CO2). Popøípadì náhradu výrobku (pøístrojové techniky) vèetnì zdrojové èásti CO2 za nové certifikované zaøízení. 


(Zaøízení podléhá Vyhláškám ÈÚBP 85/1978, 18/1987).





8). Provozovatel technologie (organizace) zajistí instalaci signalizaèního zaøízení nedostatku plynù pro snímaní zdrojové èásti – provozní signalizace. (Naøízení norem ÈSN EN 737/3).





9). Páteøní potrubní rozvody doporuèuji nainstalovat co nejblíže ke spotøebièùm, ponechat pružné napojení spotøebièù v délce maximálnì 1,5m od uzavíracího ventilu. (Technické požadavky G 706 01, G 706 02).





Naøízení oprav dle odstavce C bodu 1-9 jsou závažné zásahy do zaøízení. Doporuèuji provozovateli kontaktovat oprávnìnou organizaci pro instalace medicinálních plynù a zadat opravu zaøízení na základì odsouhlasené projektové dokumentace.





V rámci zpracování projektové dokumentace oprav je nutné pøedložit vyjádøení technika požární ochrany budov k možnosti umístìní tlakových lahví ve vícepodlažní objektu (ÈSN 07 8304 a analýza rizik ÈSN ISO 1441).





Termíny realizací dle odstavce C bodù 1-9 revizní zprávy 045P/08 – zapoèetí ihned, ukonèení max. do 6 mìsícù ode dne vydání revizní zprávy.





Zaøízení zmrazovací mikroton è.m. 2.099 doporuèuji do realizace oprav dle bodu 7). v plném znìní - odstavit z provozu. Eventuelnì další provoz odsouhlasit a øídit  technikem bezpeènosti práce v organizaci. �
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    2. Závady ostatní�
�
�
�
�
�
�
�
1) Provozovatel technologie (organizace) je povinna dodržovat naøízení vyhlášky ÈÚBP è.85/1978Sb, 18/1987 a provádìt na zaøízení pravidelné roèní prohlídky odbornou (oprávnìnou) organizací. Jelikož se jedná o laboratorní prostory doporuèuji dodržovat tyto naøízení v plném rozsahu vèetnì pøístrojové techniky a pravidelných školení a výcviku pracovníkù.�
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Razítko a podpis revizního technika





………………………………………………





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
.�
�
�
�
�



