Podklady pro sestavení plánu rekonstrukcí výtahů ve FNOL
Přehled výtahů, které naléhavě vyžadují komplexní rekonstrukci :
čís.
nosnost       stanic/
pracoviště
   budova
rok 

druh



výt.
     kg
      nástupišť




výr.
19
250 
3/3
OKB
I
1966
osobní


- nejstarší výtah ve FNOL,


- dřevěná kabina bez dveří,

- dřevěné šachetní dveře.

27, 28
500
4/8
UCOH
R
1977
lůžkové, průchozí

- bez kabinových dveří,

- nízká nosnost,

- nízká rychlost 0,5 m/sec.

38
500
6/12
PLIC
H
1979
lůžkový, průchozí



- bez kabinových dveří,


- nízká nosnost,


- nízká rychlost 0,5 m/sec


- projekt rekonstrukce je zpracován,

- přívod el. napájení je připraven.

42
500
5/5
KOZNI
P
1981
lůžkový, průchozí


- bez kabinových dveří,


- nízká nosnost,


- nízká rychlost 0,5 m/sec,


- v případě umístění GER, nutno řešit v předstihu. 
50
500
4/7
3.IK
J
1985
lůžkový, průchozí


- bez kabinových dveří,


- nízká nosnost,


- nízká rychlost 0,5 m/sec,


- častá poruchovost,


- vhodné řešit jako součást dostavby dialýzy.

51, 52
500
5/5
ONK
H
1985
lůžkové


- bez kabinových dveří,


- nízká nosnost,


- nízká rychlost 0,5 m/sec.
Závěr : Doporučuji pořadí dle důležitosti – 38, 42, (50), 27, 19, 51, 28, 52.

V Olomouci dne 24.1.2011

Zpracoval : Ing. Holibka

