Obracím se na Vás s žádostí o odsouhlasení rozdělovníku čipových klíčenek k ovládání výtahů č. 75 a 76 v budovách A a D2. V červnu 2008 bylo u těchto výtahů naprogramován maximální počet – tj. 200 ks čipů, z nichž bylo vydáno klinikám a obslužným útvarům 194 ks. Do dnešního dne bylo vydáno zbývajících 6 ks jako náhrada za vadné nebo ztracené čipy. Jelikož nelze z technických důvodů naprogramovat další čipy, je nezbytné přeprogramovat všechny čtečky a provést výměnu čipů. 

Provoz výtahů č. 73, 74 a 75.
Výtah č. 73 je osobní bez možnosti přednostní jízdy.

Výtah obsluhuje 1. až 8. podlaží budovy D2 a -2. až 2. podlaží budovy A.

V 1. podlaží budovy A není zřízena stanice (operační sály).

Výtah č. 74 je lůžkový – evakuační. 

Výtah obsluhuje 1. až 8. podlaží budovy D2 a -2. až 2. podlaží budovy A.
V 1. podlaží budovy A není zřízena stanice (operační sály).

Přednostní přivolání je zajištěno evakuačním klíčem z -1. podlaží bud. A nebo 1. podl. bud. D2. 

Přednostní jízda bez zastávek je zajištěna použitím evakuačního klíče při volbě z kabiny.
Evakuační klíč je k dispozici na odd. urgentního příjmu – Emergency.

Výtah č. 75 je lůžkový – evakuační s možností přednostní obsluhy pomocí čipu.. 

Výtah obsluhuje 1. až 9. podlaží budovy D2 (na heliport) a -2. až 2. podlaží budovy A.

V 1. podlaží budovy A není zřízena stanice (operační sály).

Výtah je vyhrazen pouze pro služební provoz pomocí čteček čipů. Přiložením čipu ke čtečce se aktivuje tlačítko přivolávače nebo tlačítko volby cílové stanice. 

Volba jízdy do 9. podlaží (na heliport) se zajišťuje speciálním klíčem.

Přednostní přivolání je zajištěno evakuačním klíčem z -1. podlaží bud. A nebo 1. podl. bud. D2. 

Přednostní jízda bez zastávek je zajištěna použitím evakuačního klíče při volbě z kabiny. 

Použitím evakuačního klíče jsou zrušeny všechny ostatní volby a provoz výtahu ovládá pouze osoba s evakuačním klíčem.

Evakuační klíč a klíč k heliportu jsou k dispozici na odd. urgentního příjmu – Emergency.

Aspekty vyhrazeného přístupu 

Důvody pro vyhrazený přístup mohou být následující :

a) zamezení vstupu nežádoucích osob z hygienických nebo jiných důvodů – není v našem případě prvořadý důvod,
b) zrychlení obsluhy pro vymezený okruh zaměstnanců.
Podmínky použití - zrychlení obslužnosti je úspěšné pouze za předpokladu, že počet oprávněných osob je menší, než kritický počet pro daný výtah. Při překročení  kritického  počtu je doba obsluhy stejná jako u výtahu bez vyhrazeného přístupu. Pro oba výtahy je kritický počet cca 150 čipů, který je již překročen.
Technické omezení počtu na 200 čipů je dáno velikostí paměti jednotlivých čteček. V případě naplnění paměti čtečky je každá další změna podmíněna vymazáním paměti každé čtečky a novým naprogramováním všech potřebných čipů do každé čtečky.
O:\Vyhrazená technická zařízení\Výtahy\Karty\Čipy.doc

