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FN Olomouc - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK
D.1.4.L Interiér                        Dokumentace pro provedení interiéru
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m.06 Zidle zakladni

Ocelová 4 nohá  hranatá konstrukce s ochrannými kluzáky, Možnost spojovaní do řad přes kostru židle bez použítí spojek,
stohovaní min. 15 ks. Skořepina plastová dvoubarevná, Přesní strana skořepiny v bílém matném plastu, Zadní strana v
různých barvách ve vysokém lesku. Nosnost 120 kg, Eko plasty. Područky s plastovými krytky v bílé barvě. ISO 14025 -
ekologický standard, EPD certifikát, čalounění sedáku v kožence s  minimálně 300.000 martindale cykly, koženka musí mít
antibakteriální odolnost, koženka musí byt odolná vůči krvi, moči a olejům, židle stejného designu jako čekárenské lavice,
profil nohy 26x15x1,5 mm
- součástí odpovídající počet vozíků na židle á 10 kusů
- skořepina teplá šedá
- židle bez čalounu, židle má područky

m.04 Taburet - ordinační pracovní židle

- Ordinační pracovní židle. V základním provedení kostra
šedá RAL 7035, kříž hliníkový leštěný, vybavena plynovým
pístem pro možnost nastatevní výšky sedu.
- kříž hliníkový leštěný
- kostra RAL 7035
- bez opory zad
- otočná, výškově stavitelná s velkým rozsahem sezení
- výška sezení 46 - 59 cm  
- potah čistá bílá, 150 000 cyklů

Nástěnný věšák

- DTDL deska s háčky, lepeno
nebo kotveno na stěnu, bez
viditelných kotvících prvků!
Tloušťka desky max 8 mm
- odstín RAL 7035, součástí 5ks
háčku
Nerez háček
- matná nerez ocel odolná proti
poškrábání
- průměr 20 mm, délka 25 mm

m.05a m.05b

Nástěnný věšák
(chodby) namísto
desky pouze
nátěr, omyvatelný
např latex saten,
pro zabránění
zašpinění šatů/zdi
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