
2. BEZPEeNosrNi opATi.ENi
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TJZTVATELSKA PRIRUCKA

HYGOPAC

t.pft.isr,uSnxsrvi
1 sftbvf kabel 9000-118-17
1 ndvod kobsluze 9000-616-03
1 zdruinf listopad 9000-464-86

Pr{ce na elektric\ich pffstrojich (elektrick6m zafizeni) smiji bft provfdiny
jen kvalifikovanou obsluhou.
PFi opravdch je nutno dbft odpovidajicich bezpeinostnich a kontrolnich piedpisri.
( IEC 364 -DIN DE 0100, EN 60 335-1, VDE 0701, UVV-VBG 4 al03),
v zahraniii pak odpovidajicich piedpisrri ( napi. CEE).
Pii opravdch pouzivat pouze origindlni ndhradni dily, jinak zanikazilrtka
aznaEka kvality rGS".
Piistroj nesmi bft otevien uEivatelem !

3. FUNKCE HYGOPACKU

t jednoduch6obsluha
* ilfudnfrfidrZba
t vysoce spolehlivf vfkon
.i. minitelni teplota - nastaveni
t zapeietEni siikri jak6koliv Siiky
.f. konstantni rychlost prribihu
t mal6a kompaktni konstrukce
* izkizavfidici (mezera), kterd znemoifiuje poskozeni batenfch piedmitrfi
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l v oT 4. PREHLED TYPU
I

I
t Typ 6020-000-00 po s6rii i.10 000

220-240 Y, 50 Hzl230 V, 60 IIz
g
I

I Typ 6020-02 s6rie i. 10 001
220-240 V, 50 Hzl230 V, 60 Hz
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T 5. TECHNICKA DATA

1 Zapojeni na sito:
I po s6rii i. 1200 220V0 50 Hz

od s6rie i. 1200 220-240 V,50 Hz

i 
230V,60Hz

I
Pojistkapiistroje: M4E/DIN 41571

r Pffkon proudu : 205-219 A

I Vfkontopn6hoti lesa: 500-600W
! (2 lnpnh tdliska / 250-300W )

t  Cefvfkon: 500-6s0W
r Doba ohievu : cca 3 minuty

Teplota sviieni : plynule nastavitelnh d,o 240oC

t Piittak svdieni : nastavitelnf excentrem
g  R o z m 6 r y ( d x S x v )  3 8 0 x 1 3 5 x 1 6 0 m m

Hmotnost z 7o3kg
f Siika svdru : 9 mm

I Pevnost svfru : 3 N/15 mm

!r Pffstroj je odru5en podle VDE 0875.
I
I

5.1 OSVEUdEXi
I-
I Ustavem TUV-Product Service GmbH byta piiddlena znaika kvality,,GS" se schvalovacim
E- iislem 92 12 13840 101.

T."to zkou5ka byla provedena podle DIN VDE 0700 T I 11.90, DIN VDE 0700 T 1 AG 12.91,
! | L g

I  DIN\IDE 0700T30.01.83,T30A 1 l l .84aT30 A204.87 aodpovidievropsk6normi
il EN 60 335-1.1988.
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6. uMisrfxi - TNSTALACE pnisrnoJn

Piistroj musi bft instalovdn v suchfch, bezpra5nfch mistnostech.

!!! Piistroj nestav6t zadni stranou piimo ke stdn6, aby se ztmezilo piehiiti.
Nesmi bytzakryty vdtraci StErbiny. !!!

7. POU ZITIVHODN'fCU STERILIZAdNICU OBALU

podle DIN 58953 dil 4 mohou bft pouiiviny kombinovan6 sterilizaini obaly - napi.
STERII{NG.

!!! Nisledujici materiily nesmdji bft pouZiv6ny !!!

Tyto materifly nepropou5tdji v autoklivu vzduch ani priru, kromi toho se mriie
v topn6m kandlu materifl smr5tit at na30"/" a tfm vznikne zvrfsndnf, a mriZe dojit
k poSkozeni sv6ieiky.

8. OBSLUIIA

| 
'/ Zapnout sft'ovf vypinai (1). Ohiev cca 3 minuty.

' ,/ Jakmile se rozsviti Zlut6 kontrolka, poikat cca 2 minuty, potom zapnout vypinai posuvu.

- 
y' Obal - zavilst zlevz !

| / Obal je veden dopravnfm pfsem rovnomirni pies topnf kanil.
I

I
I 9. TYPY PRo OBSLUHU
I
I g.LZKOUSKA SVARU

I
I ZKOUSKA ROZTRZENIM

1 Abychom zjistili, zda svrir odpovfdi DIN 58 953, odddlte f6lii od papiru. V cel6 d6lce svfru

I musi na f6lii ulp6t trochu papiru. pokud tomu tak neni, je tieba zr"f5it teplotu svSienf,
viz9.2 - Teplota nastaveni.
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vrzuAr-Ni zrouSra

*l
3 ' papir zhnddne

' vzniknou diry ve f6lii

.g ' f6lie se PiilePi na kotoui
t ' extr6mni zvrdsndni

d
,:l ' f6lie a papir se nesPoji

"ll
,'=f Yiz9.2 ,,Teplota nastaveni'o
iJ

,{
"1

ftir,rS vYsoKA rEPLorA svARENi

i.ir,rS NizrA rEPLorA svAftnNi

H 9.2 TBPLoTA NASTAVENI'e
'/ Plynut6 nastaveni teploty se prov6di regulainim knoflikem (5)

H '/ Obvyklf teplota svdieni je 150 -220 oC.
jI

f{
i5 Pii pouZiti obahi STERIKING je regutaini knoflik (5) nastaven na pozici Sipky.

g
o'E Podle materiflu sterilizainiho obalu je tieba stanovit vhodnou teplotu sv6ieni nfsledujici
r 

zkou5kou:
rr ,/ po svfieni poikat, ail, svhr vychladne
;f '/ zkoubkou roztiilenim zjistit, zda je svir sprivnf

Yiz 9.l,,Zkou5ka sviru".+l
i,I

-{ e.3 o5Erf,.ovAni HYGoPACKU
: ,J

K vn[jSimu iiSt6ni a dezinfekci doporuiujeme pouiit dezinfekini ubrousky (6)o

-l napi. FD 350 (obj.i.6000-026-00).
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