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PoPrs zmizsNi

I - kapkovi komrlrka
2 - kapkoqi detektor
3 - vzduchoqf detektor
4 - vodi6 hadidky setu
5 - dviika pumpy - otevieni
6 - vzililr dvifek
7 - uzhvilrzastavenl voln6ho pnitoku
8 - display " d6vkovaci rychlost "
9 - display " multifunkdni "
10 - zadAvaci klfvesa u 100 u

1l - zadivaci klivesa u 10 u

12- zadbvacikldvesa" I "
13 - alarmovd hlf5eni - vybitd baterie
14 - alarmov6 hl65eni - napf. prazdni lahev
15 - alarm
16 - provozni hli5eni - sitovj'provoz
17 - provozni hliSeni - baterioqi provoz
18 - provozni hli5eni - ukazatel kapek
19 - provozni hli5eni - reZim KVO
20 - piipojeni, odpojeni pumpy (sif, baterie)
2l - tladitko k pfepinant funkci
22 - spultdni, pieruSeni, ukondenl infuze
23 - alarmov6 hli5eni - vzduch v setu

30 - drZak infuzni lahve
3l - piipojeni na d6lkovf alarm
32 - piipojeni na interface (pfislu5enstvi)
33 - piipojeni externiho kapkovdho detektoru
34 - upevilovaci Broub pro drZ6kl6hve
35 - upeviovaci Sroub pro upevndnl na stojan
36 - ptipojeni sifovd 5iltry
37 - pojistka
38 - uzemnEni



l.o vSEoBEcNE TNFoRMAcE

Objemov6 infuzni pumpa ARGUS 500 je nejmoderndjii technologickd konstrukce pro
nitroiilni l66bu. Spliluje nejvy55i jakostni a bezpednostni poZadavky, vynikf
dlouhodobou Zivotnosti bez zvli5tni ridrZby. Spolehlivost pumpy je zarudena bez
ohledu na teplotu, viskozitu, vysku l6hve nebo pohyb pacienta (dod6v6me tak6
speci6lni stojan, kteqi umoZiluje pohyb pacienta mimo ltizko). v5echny typy maji
nizkou provozni hludnost a velmi jednoduch6 ovl6d6ni. Vlfrobcem je Sqicarskh firma
Argus Medical, kteri md ve qfrobd infuznich pump dlouholetou tradici. Piednosti
pumpy fugus 500 je dvojiti nez6visl6 iidici elektronika, kterh zabezpeduje paralelni
kontrolu v5ech tdajri. V piipadd jak6koli zji5tdn6 odchylky se d6vkov6ni okamiitd
zastavi. Infuzni pumpa Argus 500 je vhodn6 pro v5echny situace, kterd vyZaduji
vysokou piesnost divkovini.

Je povoleno provozovfni v siti 220V I 50Hz'.Infuzni pumpa fugus smi bjt pouilivhna
pouze s piisluSenstvim a sety, ktere byly schvileny dodavatelem, firmou Meditech.

l . l UDRZBA

Neni nutni speci6lni $drilba.

1,2 OPRAVY

VZdy kontaktujte firmu MEDITECH, kter6 zaji5fuje servis infuznich pump fugus.



z.o rEcHNrcxA nere

syst6m peristaltickli s line6rnim vystupem
divkovaci rychlost 1...999 rnl / h
interval nastaveni divkovini I rnl
nastavitelnli objem infuze 0.,.9999 rnl
reZim divkovini KVO 3 ml nebo mendi
piesnost d6vkov6ni N"t"
uplynulf Eas infuze hh.mm
zamezenivolndmu prfitoku pii otevleni dviiek automaticky
tlak < 1,0 bar
uz6v6rkoqi vypinaci 6as
pii rychlosti I ml/h 88 min
zbytkovf objem (1 mvh) 0,7 rnl
uzivdrkoqf vypinaci 6as
pii rychlosti 100 ml/h 45 sec
zbytkovf objem 0,7 ml
infuzni set se silikonoqfm segmentem
kapkovf detektor interni nebo externi, dle vj'bdru
vzduchoqi detektor ultrazvukoqf, citlivost 0,1 ml
qfstup na d6lkovf alarm 24V 10,2 A
computer-interface RS 232 (piislu5enstvi)
bateriovj'provoz 3 hod (5 hod piislulenstvi)
nabijeci doba baterii 24 hod
rychl6 nabijeni 6 hod
spotieba energie 7 W
piipojeni na sif 220V I 50Hz
rozmEry S xVxH 145 (195) x225x220mm

' hmotnost 3,5 kg
operadni teplotni rozsah 10oC - 40oC
skladovaci teplotni rozsah OoC - 40oC
yzdu5ni vlhkost max. 85 o/obez kondenzace
skladovaci das 3 m6sice bez nabijeni baterii
plistrojovd skiiilka stffkani nerezov6 ocel

3.0 KONTROLNI PAI.IEL -

3.1 oN/ oFF
Tladitko slouii k zapnuti nebo vypnuti piistroje (od sitoveho napdti, piipadn6 baterii).
Aby doilo k vypnuti pumpy, je nutne drilet tlafitko stladen6 d6le neZ I sekundu
(zamezuje nechtdndmu vypnuti pii stroj e).



3 . 2  u l 0 0 u  x l 0 ' r ' l r l

Tato tladitka jsou urEena pro v5echny diseln6 vstupy. JestliZe tladitka ulOu a "1"" jsou

stladena soudasnd, display se nastavi na nulu.
DriiteJi tladitko u100" ve stladend poloze d6le neZ I sekundu, probihi automatickd
opakovini 100...1000. Podobn6 u tla6itek "1" a u1.0u.

3.3 START / STOP
Toto tladitko se uiivit pro spu5t6ni, pieruSeni nebo ukondeni infuze. Ve stavu
pieru5en6 infuze (tladitkem STOP) pumpa automaticky pYechini do reZimu KVO -

Keep Vein Open. JestliZe tento stav trv6 d6le nel 6 minut, akustickj' upozorilujici
sign6l je aktivov6n, nebliki alarm.

3.4 MODE
A VSTLJP IJi:ivL se pro piepinini displayfi 8, 9 pro vstup. Zadhvhni ie
moZn6 pouze pied spu5tdnim infuze nebo ve staw pieru5en6 infuze. Zadhvat vstupni
hodnoty je moin6 pouze na display, na kterdm blikaji dervend body.
B ZJIStOVANi UOeru v prfib6hu divkovrini - K tomu slouZi multitunkdni

display 9. Krokovd pomoci tlabitka MODE nim display zobrazi postupnd:
"ml total"
"ml infuzett
t'h.mintt

Po 5 sekundfch se display 9 vriti zpdt aukazuje "ml infuze". Zji5fovini ridajti v
pnibdhu infuze nepieruSi infuzi a nezmdni i:6dn| zadand hodnoty.'c 

pRgnuSBNi arusrICKEHo ALARMU Stladenim tladitka MODE mfize
b;it akustickf sign6l pieruSen na 2 minuty. Po t6to dob6 se automaticky reaktivuje.

3.s DTSPLAY ', DAVKOVACi RYCHLOST " (S)
Tento display ukazuje zadanou d6vkovaci rychlost "ml / h". JestliZe viechny 6erven6
body blikaji, display je piipraven pro zadhvhni d6vkovaci rychlosti.

3.6 DISPLAY u MULTIFUNTCUi',II;
,'ml total" ukazuje celkovd zadan|mnoistvi infuze (viz. zji5tov6ni trdajfi)
"ml infuze' indikuje priv6 dosaiend mnoistvi infuze v ml
"h.min" indikuje das, kteqi uplynu!od zaditku infuze
JestliZe derven6 body blikaji, display je piipraven pro zadhn celkov6ho mnoZstvi intuze
viz. 4.3,
Jestliie se derven6 desetinnd body piemisti z leva do prava, je kapajici infuze
indikovdna.



4.r zAru,epNi opnnece
Pro pumpu fugus 500 pouZiv6me pouze standartni IV sety se silikonovfm
segmentem: 20 kapek / rnl

Ndsledujici sety jsou doporudeny vyrobcem:
Gama IS-124
Biocon PS2
Clinico Intradrop Air 2l EVS
Braun Infusomat sec/Il

Codan L86-P-S
Codan 43,4258
Fresenius Intradrop-Air VS
Fresenius Intradrop-Air VS Diabolo

Uvedenf set Gama pln6 vyhovuje a je schvilen qirobcem, firmou Argus Medical, k
pouZiti pro pumpu Argus 500. KaZdich 24 hodin by m6l blit set vymdndn. Funkdni
bezpednost pumpy neni garantovina, jestliZe jsou pouZity neschv6lend sety.

A Pro pouZiti na stojanu nem6 bjt pumpa umist6na qi5e neZ 1,2 m nad podlahou,
aby byla zachovfuna stabilita.
B Interni kapkoqi detektor: umist6te dri:6k infuzni l6lrve tak, aby kapkovi
komfirka byla dobie zaloilena do kapkovdho detektoru
Externi kapkovf detektor: Upevndte kapkovou komfirku setu do detektoru a piipojte
z6strdku kapkov6ho detektoru na vstup 33.
C Zaplilte infuzni set tak, aby neobsahoval bubliny. Kapkovi komtirka je zaplndna
do l/3.
D Uzavlete set.
E Oteviete dviika pumpy, zatai.emmza drli*. dviiek 6.
F Zatlatte Eervenou p66ku (uzavlenl voln6ho pnitoku) 7 smdrem od sebe, aby
bylo moino zalohit hadiEku setu.
G Vloite lehce napnutou hadiEku z leva (smdr Sipek) do vodide dfvkovaci
jednotky 4,
H Zaviete dviika pumpy a oteviete uzivdr setu. Zkontrolujte, zda neni v setu
volnli prfitok.
I Hadidka infuzniho setu musi blit opatrnd zaloilena ve smydce shora dolfi (smdr
Sipky) do vzduchovdho detektoru.
K Zmibkndte tladitko ON / OFF 20, pumpa vyd6 kritlci' akustickli sign6l a
dervenf symbol AIARM se kr6tce rozsviti. Display 8 ukazuje nulu, sv6teln6 body
zadnou blikat - je piipraven pro zadhm d6vkovaci rychlosti.

4.2 nAvrovAM sBz UDAI{EHg tr,otoZsrvi
A Pomoci tladitek "100u rrl0rr rtl, zadejte poiadovanou d6vkovaci rychlost v ml
/ h. Zadhvhnije moZn6 pouze tehdy, kdyZ desetinn6 body na display 8 blikaji.
B Zmil(kndte START/STOP ke spu5t6ni infuze. Pumpa vyd6 kr6tlcf akustickf
signil a symbol ALARM se kitce rozsviti. Ukazatel kapek 18 indikuje kapajicikapky.
C Tladitko START/STOP mriZe bjt pouZito pro pieruSeni infuze v kter6mkoli
dase pro vj'm6nu l6hve bez ovlivndni staw a indikovanfch mnoZstvi. Timto zptisobem
mfiieme qim6nu l6hve, setu nebo zm6nu dfvkovaci rychlosti prov6st bez spu5t6ni
alarmu. Ve stavu pieruSeni pieoh6zi pumpa automaticky do reZimu KVO. Pokud
tento stav trv6 d6le nei 6 minut, je aktivovan.akustickf alarm.



D Zmiftkcrutim tladitka MODE mfiZeme pieruSit akustickf sign6l na 2 minuty. Po
uplynuti tohoto dasu je signil alarmu automaticky aktivov6n.
E V okamZiku, kdy mnoZstvi infuze dosihne 9 999 ml, se pumpa zastavi, piepne
se do KVO reZimu a aktivuje alarm. Display 9 ukazuje END - konec. Noqf start
nastavi "ml infuze" na nulu.

4.3 DAvKovAr.ri s uDA].rfM mtoZsrviM
A PouZijte tladitek'100u trlOrr rr|r kzadhnpoZadovand divkovaci rychlosti.
B Zmidknutim tladitka MODE se dostaneme na display 9 pro zadhn
poZadovan6ho celkovdho mnoZstvi infuze (desetinnd body blikaji). Pomoci tladitek

"100" "10u ul" navolime celkovd mnoZstvl (viz3.2)
C Yiz.4.2 B, C, D
D Jakmile mnoistvi infuze dos6hne celkov6ho zadan6ho mnoZstvi, pumpa se
zastavi, piepne se do KVO reZimu a aktivuje alarm. Display 9 ukazuje END - konec.
Nov6 zapnuti pumpy nastavi "ml infuze" na nulu. Celkov6 mnoZstvi " ml total" a
d6vkovaci rychlost 

rrtnlhrt zfi stanou zachovdny.

4.4 BATERIOTTf pnovoz
Instalovan{ baterie dovoluji tiihodinovj' baterioqf provoz, kterf je indikov6n
provoznim hliSenim 17. Nabijeci das pro irpln6 nabiti baterie je 24 hodin. Prov6di se
pour. zapojenim sitov6 Sil0ry do zisuvky. Pii provozu na sit je piistroj dobijen

automaticlcy. Pokud pouiivite baterioqi provoz,dbejte, prosim, na ripln6 nabiti baterie
po skondeni d6vkovfni. Jen tak bude pumpa kdykoli piipravena pro tiihodinovi'
provoz na baterii.
Funkce rychl6 nabijeni Drlte zm6dknut6 tladitko "lu a zm6dkndte ON/OFF'
Bdhem rychl{ho naUileni nejsou moZne i:6dn|jin6 funkce pumpy. Rychld nabijeni je

indikov{no blikajicim provoznim hli5enim 17, nabijeci das trvi 6 hodin, piebiti je

nemoZn6.

4.5 SPECIALNiPAVTOVA]'II
Jako piislu$enstvi je moZn6 si vybrat jeden ze btyY zptisobfi speciilniho d6vkov6ni'
pokud budete mit z{$em kontaktujte firmu Meditech, kteri Vim poskytne potiebn6

informace a ve svdm servisnim odddleni provede piislu5n6 naprogramov6ni.

4.6 DELSi DOBA MIMO PROVOZ
pokud nenl pumpa pouZiv6na del5i dobu, mdla by bjt zapojena do sitd. Nabijeni bude
indikov6no provoznim hli5enim 16. Piebiti piistroje je nemoZn6.



5.I ALARM
Bdhem provozu integrovanf monitorovaci systdm nepietrZitd kontroluje spr6vnou
funkci pumpy. Jakmile zjisti chybu, infuzi okamZit6 zastavi a aktivuje alarm. Ihned se
rozsviti dervend ALARM l5 a piislu5nd symboly chybovdho hld5eni 13, 14, 23 . Taktdi,
je aktivov6n akustickli signil alarmu a d6lkovj' alarm na sesternu (pokud je piipojen).

POZOR pumpa nemfiie blit spu5t6na pokud:
divkovaci rychlost=0
baterie jsou vybitd (viz 5.3)
infuzni set neni nebo je nesprivnd umistdn ve vzduchovdm detektoru

nBSnNi:
14, 15 lihevje prindnh
14, l5 hladina v kapkovd kom0rce je plili5 vysoko
14, 15 tlak v hadidce setu piekrodil povolenou hodnotu
14, 15 uzavfeny set, ucpanijehla
13, 15 baterie jsou vybitd
23, 15 vzduch v setu
23, 15 hadidka neni sprivnd umist6na ve vzduchov6m detekloru
l5 manipulace na vstupu - pumpa je v KVO reZimu
15 celkov6 mnoZstvi dosaZeno - konec - KVO reilim

5.2 ZNOW LTVEDENi NO CHONU
Pot6, co je indikovani chyba sprdvnd odstran6na, zm66kn6te START/STOP ke zruSeni
stavu alarmu a opEtovndmu spu5t6ni infuze.

5.3 BATERIOW ETNNU
KdyZ se rozsviti 15, 13 - baterie vybit6, zastaveny stav s alarmem pokaduje cca 10
minut. Potom se pumpa automaticky vypne, aby se zamezilo tot6lnimu vybiti baterie.
Pumpa mtiie bjt nastartovfna znovu a to zapojenim piistrojov6 Silriry do sitd a
zm66knutim ON/OFF.

5.4 PRIPOTENi NA DALKOVf ALARM
Zapojovaci z6suvka dovoluje, aby pumpa byla ptipojena na syst6m ddlkov6ho alarmu.
Optickf a akustickj'alarm pumpy neni tigrto plipojentm ovlivnEn.



6.0 elsrExi, DESTNFEKcE

UpOZOnhfeNi - jednotka musi blit vypnuta a odpojena od sit6.

fe pRiSNE ZAKAZANO divat infuzni pumpu Argus do autokldvu nebo ji ponoiit
do tekutiny. Dejte pozor, aby se tekutina nedostala do pumpy nebo do zistrdky.
Pumpa musi byit Eistdna pouze otirinim. Je moZno pouZit dezinfek6ni roztoky s
alkoholem.

Udriujte infuzni pumpu ARGUS iistou a suchou.

7.0 SERVISNi INTERVAL
Doporudenf servisni interval je 2 roky. Servisni prohlidku providi qihradnd firma
MEDITECH.

D6kujeme Yhm za dfivdru pii zakoupeni infuznt pumpy ARGUS a piejeme V6m
mnoho irspdchri.

MEDITECH
P.O.BOX d. 87
623 00 Brno
telefon: 05145321299,H.213
zianamnik: 05143220175
fax: 051383356


