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Vysvětlení symbolů použitých na přístrojích PACKARD
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Střídavé napětí�
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Bezpečnostní uzemnění�
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Zapnuto (síť)














Vypnuto (síť)�
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Upozornění - Nebezpečí úrazu elektrickým proudem�
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Upozornění - postupujte podle přiložené dokumentace�
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Sériový výstup
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Tiskárna�
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Monitor�
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Pojistky�
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Varování 


Vysoké pronikání, zajistěte si kvalitní uzemnění�
�
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Toto zařízení musí být používáno pouze proškolenými pracovníky, v kontrolovaném laboratorním prostředí.





Používejte přístroj pouze po proškolení odborným pracovníkem firmy PACKARD.





Prostudujte si všechny podrobnosti v operační a referenční příručce.





Tento přístroj musí být použit pouze s příslušenstvím odpovídajícími ČSN (počítač, monitor, atd..)








Adresa distributora:














RFI normy


Tento přístroj byl testován podle norem VFC 243, VDE 0871 a EN 50 082-1.





Změny a modifikace neschválené firmou Packard Instruments mohou být porušením norem.








Používejte pouze s přístrojem dodané propojovací kabely.





Instalace bude vykonána vyškoleným pracovníkem firmy Packard Instruments, a během instalace budou všechny uvedené parametry zkontrolovány. Po dodání přístroje kontaktujte nejbližšího zástupce firmy Packard a domluvte se s ním na vhodném termínu instalace přístroje. Poraďte se s příručkou, kde a jak je vhodné přístroj umístit, údaje se nacházejí v této kapitole. Jiné pokusy o neautorizované nainstalování přístroje mohou mít za následek ztrátu záruky poskytovanou firmou Packard.





Pokud je přístroj dodán poškozený, požádejte o okamžitou kontrolu pracovníka firmy. Packard není odpovědný za poškození přístroje během přepravy. Nicméně, Packard může zajistit dostatečné vyrovnání s dopravcem.





Po obdržení všech zpráv o poškození / inspekci Packard zajistí opravu, popřípadě výměnu přístroje.





Pro kvalitní ventilaci je nezbytné, aby přístroj stál 15 cm od ostatních objektů.
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