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ZARUCNI LIST

1. Firma NUve zaruduje, Ze dodan6 zboL[nema 2ddnou vfrobni ani materi6lovou vadu.
Tato zdruka se poskytuje na dobu jednoho roku. ZArucni doba podin1 b62et od data
doddnf .

2. ZAruka se nevztahuje na sou65sti, kter6 se v pr0b6hu provozu, f drZby a 0prav pifstroje,
jak je popsdno v piiloZen6m manu6lu, n6jahim zp&sobem spotiebov6vaji.

3. ZArucni doba podlnii b62et od data dodiin[.

4. Firma N0ve nepiijim6 Z6dnou zodpov6dnost v piipad6, 2e zboli nenf pouZiv6no
v souladu se sufm ildelem.

5. Z{ruka se nevztahuje na Skody zpfrsoben6 v pr&bdhu piepravy, na Skody vznikl6
v d0sledku nesprdvn6ho pouZiv6ni, na Skody zpfrsoben6 nespravnou 0drZbou, nedbalosti,
Spatnim fungov6nim podpfirnich piidavnich zaiizeni, v d0sledku nehody nebo pii pouZiti
nesprdvn6ho zdroje nap6ti.

6. V piipad6 selh6ni zafizeni neni firma Nuve zodpovddn6 za zpirsoben{ zrandni, zlrflty
nebo 5kody, vznikl6 v d&sledku tohoto selhiini.

PRED POUZIVANINA PNISTNOJE SI PEELVE pnrOrErn TUTo UZMATELSKoU
PRtRUEKU.

INFORMACE OBSAZENE V TETO UZVATELSKE PRTNUECE JSOU WUNNONIIVI
VLASTNICTV1M SPOLEENOSTI NUVE. BEZ VVSLOVNEHO SOUHLASU JE
ZAKAZANO KOPIROVANI NEBO DISTRIBUCE TETO PRINUETY.

PLATNOST ZARUKY JE PODMINEUN OOONZOVNTiN/| INSTRUKCiA
PREVENTIVNICH KROKU POPSNruYCH V TETO UZVATELSKE PRIRUECE.
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1.  POUZIVANIA FUNKCE

Univezdlni vodni l6zn6 s6rie BM 302 a BM 402 jsou urdeny pro r0zn6 aplikace ve
qizkumnich a prtmyslovich laboratoiich.

Teplotni rozsah tdchto l6zni je od pokojov6 teploty do B0 "C a udrZuji st6lou teplotu
v rdmci udan6 tolerance.

Zabudovanf mikroprocesor zaji5fuje udrZoviini nastaven6 teploty a dal5i kroky ovl6d6ni
l6ani.

Nepouiivejte tyto pFistroje v rozporu s jejich fdelem.

Piistroje smi pou2fvat jenom osoba sezndmenf s touto u2ivatelskou piirudkou.
V piipad6 poruchy smi tuto odstraffovat pouze odpovidajicim zpfisobem pro5koleni
servisn( technik.

2. TECHNICKA SPECIFIKACE

2.1. Tabulka technickfch fdajri

BM 302 BM 402
TeolotnI rozsah Pokojov5 teplota aZ 80" C
Teolotni senzor Fe-Const
KontrolnI svst6m Program ovateln;i m ikroprocesor
NastavenI teploty a zobrazeni displeje n  4 0  n

Kolisdniteploty pii 37' C < r 0 . 3 ' C
Fluktuace teploty r 0 . 1  ' c
Casovac 100 hod + nekonecnV b6h
Vfkon pumpy 5 li min.
Externi cirkulace Voliteln6 Volitelne
Obiem l6zne v litrech 1 4 J U

Wkon 750 W 1500 w
ElekkickS sif 230 V, 50 Hz
Vnitini povrch Nerezovd ocel
Vne15i povrch Epoxv-polvester potahovand ocel
Vnitini rozmdry (SXDXV), mm. 240x300x200 500x300x200
Vndjii rozm6ry (SXDXV), mm. 445x340x330 71 0x350x330
Rozm6ry baleni(SXDXV), mm 560x41 0x41 0 81 0x41 0x41 0
Cist6 hmotnosUHmotnost baleni, kq 11t12 zzt zo



2.2. Popis

1. Mikroprocesoror4f kontrolni syst6m
2. Vfpust vody
3. Hlavnivypinad

3. OVLADANI

Vodni ldznd sestdvali z topn6ho t6lesa, nerezov6 n6doby na vodu, pumpy a kontrolni
jednotky. Topn6 tdleso je umfst6no pod nerezovou n6dobou. Vlikonnii cirkulacni pumpa
zaji$fuje homogenitu teploty v nerezov6 nddobd.

Mikroprocesoroui kontrolni syst6m zaji5fuje spolehlivou a piesnou kontrolu inkubadni
teploty a je velmi snadno programovateln!.

Soucdsti vybavenf je i programovatelni alarm s moZnosti nastaveni teplotnich limit0.



4. INSTALACE

4.1. ZvedAni a transport

Pii zved6ni l6znd pou2ivejte odpovidajicf vybaveni. DrZte piistrol zespodu a nikdy jej
neot6dejte vzhtru nohama.

4.2. Vybaleni

Odstraf,te dievdn6 a nylonov6 obalov6 materi6ly z l6.zn6. Soudristi balenf je uZivatelsk6
piirudka. Ovdite, Ze v pr&b6hu transportu nedoSlo k 25dn6mu viditeln6mu po5kozeni.

4.3. Provozni podminky

Vodni l6zei je urdena pro provoz v n6sledujicich podmfnkdch:
. Pouze pro pouZitiv mlstnostech (nikoliv venku)
. Okolni teplota: 5 ' C a2 4A " C.
' MaximSlni relativnl vlhkost 80% pii teplot6 do 22"C.
. Maxim6ln[ nadmoiskd uf5ka: 2000 m.

Maxim6lniho ufkonu dosahuje l6zefi piiteploidch 15' C a225" C.

4.4. Piipojeni do elektrick6 sit6

Vodni l6zef, musi bft piipojena do elektrick6 sit6 230 V + 1oo/o,50 Hz.
Vodni lSzen je vybavena n6sledujicimi typy pojistek:
BM 302:4 A BM 402:8 A
Ujistete se, 2e elektrick6 sif, kterd je k dispozici, odpovld6 sqimi parametry poZadavkirm
piistroje.

VZdy piipojujte piistroj do uzemn6n6 z6suvky.

4.5. Umist6ni

. Ovdite, 2elflzefi stoji rovnom6rn6 na v5ech 6tyiech piichytk6ch.

. Ov6ite, 2e pldnovan6 umist,Snf l6znr6 vyhovuje potieb6m uZivatelir.

. Ov6ite, Ze operdtor mtZe sledovat l6zeft i pokud je zamdstn6n jinou dinnosti.

4.6. Pied uvedenim do provozu

Ovdite vf5ku vodni hladiny v lSzni a v piipad6 potieby doplite destilovanou vodou.
Piipojte vodnl lSzeh do uzemn6n6 zdsuvky.

Ovdite n6sledujici:
. Nezahiivejte vzorky v uzavienlch kontejnerech.
. Nastavte teplotu inkubace s ohledem na bod varu vzorkfi - bod varu by m6l bft vy55i

neZ nastavenii teplota.
' Ujistdte se, 2e po zahi6ti vzork& nemiZe dojit k tomu, 2e by vytekly z kontejnerfr.
' Ujist6te se, 2e Wpary, vznikl6 v pr0b6hu provozu, nejsou hoilav6, vfbu5ne a nemaji

negativni zdravotni d0sledky.



. NepouZivejte takov6 inkubadniteploty, kter6 by mohly po5kodit vzorky.

. Piedtdte si pedlivd n6vod na nastaveni kontrolniho termostatu.

4.7. Zapnuti l6zn6

Stiskn6te hlavni vypina6.
Nastavte poZadovand parametry.

4.8. Ukondeni provozu

Po skondeni provozu vyjmdte vzorky. Pomoci viipustniho otvoru vypusfte vodu z lAzn6.
L1zeh mfizete ponechat v reZimu stand-by (pohotovostni rezim) nebo ji vypnout.

4.9. Kontrolnitermostat
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{. Displej pro zobrazeni teploty

Tento displej zobrazuje:

a) Aktudlni teplotu liiznd je-li v provozu nebo v pohotovostn[m reZimu (Stand-by).
b) Nastavenou hodnotu teploty a alarmu v pritb6hu programovdni.
c) Nastavenou hodnotu teploty a alarmu pii kontrole nastavenich hodnot.
d) Chybovou hl65ku EoFF pii pieru5eni.
e) Chybove hle5ky v piipadd poruchy.
f ) Hla5ku "nuVE" piizapnuti l6zn6.

2. Dioda vyhiivdni (HEAT)

Tato dioda svitije-li sepnuto ohiivdni l6zn6.

3. Dioda ALARM

Pokud je teplota v l6zni vy$5i neZ tov6rn6 piednastaveni limit, zadne tato dioda blikat a
zazni bzut{k. Vrdti-li se teplota pod tento limit, dioda zhasne a bzu65k se vypne. Chcete-li
ukondit bzuddk a zastavit program, stiskn6te tladitko STOP.

4. Displej pro zobrazeni doby inkubace

Tento displej zobrazule:

a) Nastavenou hodnotu doby inkubace.
b) Prob6hlou dobu inkubace je-li lSzei v provozu.
c) Hld5ku " Hold " b6hem programov6ni i provozu pokud je dasovad vypnut.
d) " Cont " b6hem kontroly nastavenlich hodnot.
e) Cislo opakov6ni programu je-li zvolena volba " Timer - 2 ".
f) Typov6 oznadeni termostatu pii zapnutf lAzn6.

5. Dioda oznadujici vypnuti 6asovade (Timer Offl

Je-li dasovad vypnut, je liizefi v provozu kontinu6ln6, na displeji pro zobrazeni 6asu se pii
spuitdni programu zobrazi hl65ka " Hold " (4) a tato dioda sviti dokud neni program
ukonden pomoci tladitka STOP (21).

Pro syst6my s devitikrokovfm programov6nim se v piipadd vypnutf dasovade uvede do
provozu pouze prvni krok programu, ktenf z&st6vd aktivni aZ do stisknutf tladitka STOP.

6. Dioda Timer - 1

Je-li zvolena moZnost Timer-1, spustf se dasovad ai po dosaZeni nastaven6 teploty.
Dioda se rozsvfti po spu5t6niprogramu.

Pro syst6my s devitikrokovlim programovdnfm se v piipadd volby Timer-1 provedou
v5echny po sobd jdouci naprogramovan6 kroky.



Po skonbenf programu se l6zefi piepne do pohotovostniho reZimu, dioda Timer - 1 blikd
a2 do stisknutitladftka STOP (21) nebo vypnutf ldzn6.

7. Dioda Timer -2 (k dispozici pouze u syst6mri s devitikrokovfm programov6nim)

Pii volb6 Timer-2 se programovani cyklus a2 dev6tkriit opakuje. Dioda se rozsviti po
spu5tdnf programu. Po ukondeni dev6t6ho opakovdnf dioda Timer - 2 ( 7 ) zadne blikat a
l6zeh se piepne do pohotovostnfho reZimu (Stand-by).

8. Displej pro zobrazeni 6isla programu - Program No

Systemy s devltikrokouim programovdnfm maji devdt pam6tornfch mfst pro uloZenf
programu. Tento displej slouZf pro zobrazenf:
a; e isla spu5tdn6ho programu.
b) Cisla programovan6ho programu.
c) Cisla programu v pr&b6hu kontroly nastavenfch hodnot.

Pozn6mka: U syst6m& s jednokrokoqim programovdnim zobraz$e tento displej vZdy cfslo
"  1 " ,

9. Dispf ej pro zobrazeni 6isla kroku - Step No

Tento displej slouZi pro zobrazenf:
a) Cisla aktu6lniho kroku.
b) eisla programovan6ho kroku.
c) Ofsla kroku v prrlb6hu kontroly nastavenfch hodnot.

Pozndmka: U system& s jednokrokovfm programovdnim zobrazuje tento displej vZdy
pismeno "p".

10. Tladitko pro 6islo programu - Prog No (pouze u syst6mri s devitikrokovlim
programov6nim)

Toto tladitko se pouZiv6 pro:
a) Nastaveni 6isla programu v pr0b6hu programovdn[.
b) Pro vyvol6ni uloZen6ho programu z pam6ti - spuSt6ni nebo kontrola.

Stiskem kldvesy PROG NO (1 1) se 6islo programu zvySuje.

11.Tla6itko a dioda Nastaveni -SetMode

Stiskem tohoto tladitka se zahajuje programov6nf. Soudasnd se po stisku tohoto tladitka
rozsviti dioda.

12. Tladitko a dioda ReZim dasovade - Timer Mode

Toto tladitko (12) slouZi k volb6 reZimu dasovabe: Timer Off / Timer - 1 / Timer - 2. Podle
zvolen6ho reZimu se rozsvftf piislu5n6 dioda.



13. Tlacitko nastaveni kroku - $tep No (pouze u syst6m0 s devitikrokovlim
programov6nim)

Toto tladitko se pouZfv6 pro:
a) Volbu kroku v pr0bdhu programovdni.
b) Vyvoldni uloZen6ho kroku z pamdti- kontrola.

Stiskem tladitka STEP NO (14) se dlslo programu zvy5uje.

14. Zvy5ovdni hodnot

Toto tladitko slouZi ke zvy5ovdni nastavenfch hodnot o jedna, pii podrZeni tladitka se hodnoty
zvy5ujirychle.

15. Tladitko a dioda nastaveni teploty - Temp. Set

Toto tladltko slouZi pro nastaveni teploty. Chcete-li nastavit teplotu, stiskndte tladitko TEMP
SET (16)- rozsvit ise dioda, pomoei Sipek (1a) nebo (18) nastavte teplotu.

{6. Tladitko a dioda nastaveni doby inkubace - Time Set

Toto tladitko slouZi pro nastaveni doby inkubace. Chcete-li nastavit dobu inkubace, stiskn6te
tladitko TIME SET (16) - rozsviti se dioda, pomocf Sipek (14) nebo (18) nastavte dobu
inkubace. Rozsah doby inkubace je 1 min - 99 hod 59 min.

17. Tla6itko a dioda nastaveni alarmu - Alarm Set

Toto tladftko slouZi pro nastaveni limit0 alarmu. Chcete-li nastavit limity alarmu, stiskndte
tla6itko ALARM SET (17) - rozsvltf se dioda, pomoci Sipek (14) nebo (18) nastavte limity
alarmu. Limity lze nastavit jednotlivd pro kaZdf z devfti krokt programu.

18. Sni2ov6ni hodnot

Toto tladftko slouZi ke sniZov6ni nastavenlfch hodnot o jedna, pii podrZeni tladitka se hodnoty
sniZuj(rychle.

19. Tla6itko a dioda $tart - 1

Tfmto tladitkem (19) se spusti program. Dioda sviti po celou dobu bdhu programu, po jeho
skondenizhasne. Je-li program spuit6n pomocf tohoto tladitka, po piipadnem uipadku proudu
znovu nab6hne.

20. Tladitko a dioda Start - 2

Timto tladitkem (20) se spusti program. Dioda svftf po celou dobu bdhu programu, po jeho
skondenizhasne. Je-li program spuSt6n pomocf tohoto tlaiitka, po ptfpadn6m ufpadku proudu
se piipadn6 jeho beh ukondi takto:

a) Je-li aktudlniteplota v rdmci limit& alarm0, program pokracuje.
b) Je-li aktu6lni teplota mimo limity alarmu, objevi se hldSka EoFF.
Program je ukonden a na displeji pro zobrazeni teploty se objevf hl65ka EoFF a aktu6lnf

10



teplota (stiidav6). Soudasn6 zazni bzu66k a l6zeh se piepne do pohotovostniho reZimu.
Program lze znovu zahi4it nebo vypnout tladitkem STOP (21).

c) Je-li aktudlni teplota mimo tovdrnd nastavene limity alarmu, objevi se hl65ka EoFF.
Program je ukon6en, na displeji pro zobrazeni teploty se objevl hl65ka EoFF a sepne bzuddrk.
L6zen se piepne do pohotovostniho reZimu, alarmlze vypnout tlaiitkem STOP (21).

21. Tla6itko a dioda Stop

Tlacitko STOP(21) se pouZivd pro:

a) UloZeni nastavenich hodnot do pamdti bdhem programov6ni.
b) Ukondeni aktuSlniho programu.
c) Vypnutialarmu.

Programovf ni jednokrokovlich syst6m ri

Krok Displej pro zobrazeni teploty Displej pro
zobrazeni 6asu

PROG.
6.

KROK
d.

1 Stiskndte "Set Mode" XXXX
Teplota vody

Set
1 .2 .3 . .

1 P

2 Stiskndte "Timer Mode" XXXX
Teplota vody

00.00 nebo Hold 1 P

3 Zvolte reZim dasovade - Timer Off nebo Timer-1 stisknutim Sipky nahoru (Timer-2 neni k dispozici).

4 UloZte zvolenV parametr tladitkem "Stop".
5 Stiskn6te "Temp Set" XXXX

Posledni ulo2en6 hodnota 00.00 nebo Hold I P
6 Nastavte poZadovanou teplotu stisknutim Sipky nahoru nebo dol0.

7 Stiskn6te "Time Set" XXXX
Teplota vody

Posledni progra-
movan6 hodnota

1 P

8 Nastavte poZadovanou dobu inkubace stisknutlm Sipky nahoru nebo dolfr. JeJi zvolen reZim "Timer Off', je
tato volba bezpiedmEtnd.

9 Stiskn6te "Alarm Set" XXXX
Posledni ulo2en6 hodnota

00.00 nebo Hold 1 P

10 Nastavte limity alarmu stisknutim Sipky nahoru nebo dolft.

'll UloZte zvolen6 hodnoty tla6itkem "Stop".
'12 Spust'te piistrol tladitky "Start-1" nebo "Start -2".



Teplota./ "C

T3

( t1 .. . . . . . . .  t  9 ) Doba inkubace v reZimu Timer 1.
(T1 ... . . . . . .T 9 ) Doba inkubace v reZimu Timer 2.

Kontrola naprogramovanich parametrir

Je-li l6zeh v provozu, podrZte Sipku nahoru (14) po dobu 10 sec, tim? zobrazite
nastaven6 parametry. Na displeji pro zobrazen[ casu se zobrazi postupn6 "Cont" a "Set".
Uvolndte tladitko po zobrazenf "Set". Na displejich se zobrazl nastaven6 parametry vZdy
se soudasnfm rozsvfcenim pifslu5n6 diody. Cyklus se dvakr6t zopakuje.

Stiskndte tladitko STEP NO (13) vZdy kdyZ se rozsviti b6hem kontroly dioda ALARM
SET(17), tfm postoupite na dal5i krok (v piipadd kontroly devftikrokov6ho programu).

Chybov6 hld$ky

V piipad6 probl6mt se na displeji pro zobrazeni teploty zobrazi nfZe uveden6 chybov6
hld$ky azazni bzu66k:

T8T7T5T4T2T1

E r r l  :
Err2 '.

E r 3  :
Err4 :

Er r6  :

Porucha termoelektrick6ho 615nku.
Zkrat.
Aktu6lni teplota piekraduje nastavenf limit.
a) Piehozen6 kontakty termoelektrick6ho dlSnku.
b) Rozdfl 5'C v pr0b6hu inkubace kvtili otevien6mu krytu nebo poru5e ohievu/chlazeni

Je zvolen reZim Timer-1 , ale neni zadAna 2ddn6 doba inkubace.

V piipade chybov6 hl65ky je provoz okam2itd zastaven, zobrazi se chybovd hl65ka a
zazni bzub{k.
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5. CISTENIA UDRZBA

Vodni l6zeh nevy2aduje Z6dnou periodickou 0drZbu ze strany uZivatele.

Kontaktujte prosim autorizovan6ho zdstupce firmy Nuve v pifpadd nutnosti servisu nebo
0drZby.

CiSt0ni

. Po pouZitivy6ist6te vnitinf povrch ldnn6.
' Otiete vndj5ipovrch l1znil.
' Mt2ete pouZit roztok midla.
. Pied pouZitim r0znlich chemik6lif zvaltejejich potenci6ln6 negativn[fdinky nal6zeir.
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6. ELEKTRICKE ZAPOJENi

6.1. BM 302
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6.2. BM 402
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