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Upozornění
Tento mikroskop je přesný vědecký přístroj navržený tak, aby vydržel po mnoho let při minimální údržbě. Přístroj vydrží každodenní použití a jeho optické i mechanické vlastnosti jsou na vysoké úrovni.
Upozorňujeme, že návod obsahuje důležité informace k bezpečnosti a údržbě, a je proto nutné ho zpřístupnit všem uživatelům mikroskopu.
Neneseme žádnou zodpovědnost za situace vzniklé nedodržením pokynů tohoto návodu.


Předpokládané použití
Pouze k výzkumným a vzdělávacím účelům. Není určen k účelům léčby či diagnostiky zvířat či lidí.
Obsah balení

	POPIS
	MNOŽSTVÍ

	Rameno
	1

	Zaostřování s knoflíky
	1

	Svorka pro připevnění ke stolu
	1

	Držák pro připevnění ke zdi
	1

	Rozpěra
	1

	Imbusové klíče
	4

	Rameno osvětlovacího zařízení (SZ-STL5LED)
	2

	Ovládací skříň (SZ-STL5LED)
	1

	Napájení 6V (SZ-STL5LED)
	1






Specifikace výrobku


Nosnost	3 kg - 8 kg
Maximální prodloužení:	577 mm
Hloubka od sloupku
(při uzavření):	75 mm
Přizpůsobení sklonu:	+/-90 stupňů
Přizpůsobení výkyvu:	+/-90 stupňů
Otáčení kolem osy:	360/180/360 stupňů


SZ-STL5LED
Stojan:	s osvětlovacím systémem X-LED3.
Ovládání intenzity pomocí dvou k tomu určených knoflíků.
Výkon LED:	3,5 W (x2), každé srovnatelné s 50W halogenovou žárovkou.
Teplota barvy:	6300K
Průměrná životnost LED:	asi 50000 hod.
Napájení:	6 V; 2,5 A





Montáž (SZ-STL5)
Namontujte zaostřování na rameno pomocí poskytnutých šroubů a imbusového klíče.
 


Přehled




Instalace na stůl
1. Nastavte výšku svorky pro připevnění ke stolu (2) tak, aby vyhovovala ploše stolu (viz Obr. 1)

Obr. 1

2. Připevněte svorku pro připevnění ke stolu (2) ke hraně stolu v požadované poloze s otvorem ve svorce směrem ke hraně stolu (viz Obr. 2). Rukou utáhněte svorku tak, aby zcela přiléhala k povrchu stolu a pevně držela (viz Obr. 3).


Obr. 2	Obr. 3

3. K nastavení kroužku v požadované výšce musíte kroužek uvolnit tak, jak je zobrazeno. Utahujte rukou, dokud nebude kroužek pevně na místě (viz Obr. 4)
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Obr. 4


Seřízení odporu montážní konzoly
1. Výrobek je mistrně konstruován tak, aby bylo možno ovládat odpor v naklápěcí montážní konzole k natáčení ze strany do strany v úhlu 90 stupňů a naklápění dopředu a dozadu v úhlu 90 stupňů. Velikost odporu v naklápěcí montážní konzole lze nastavit.
2. Jestliže má naklápěcí montážní konzola tendenci sama padat, bude třeba seřídit kloub naklápěcí montážní konzoly tak, aby odpovídal naklonění vašeho mikroskopu dopředu a dozadu v úhlu 90 stupňů. Pomocí 6 mm imbusového klíče se zvýší odpor v naklápěcí montážní konzole pro zajištění nakloněné polohy, pomocí 6mm šestihranného imbusového klíče se seřídí napínací šroub s vnitřním šestihranem M5x15mm umístěný v kloubu naklápěcí montážní konzoly.  (Viz Obr. 5)
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Obr. 5

3. Pro zvýšení či snížení odporu otočného kloubu tak, aby odpovídal natáčení mikroskopu ze strany na stranu, seřiďte napínací šroub s vnitřním šestihranem umístěný na přední straně kloubového ramene do zajištěné polohy. (Viz Obr. 6)
4. Pro zvýšení odporu, utáhněte napínací šroub s vnitřním šestihranem M5x15mm pomocí 4mm imbusového klíče ve směru otáčení hodinových ručiček. Pro snížení odporu, uvolněte napínací šroub s vnitřním šestihranem M5x15mm pomocí dodaného 4mm imbusového klíče proti směru otáčení hodinových ručiček.
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OTOČNÝ KLOUB




OTÁČENÍ MIKROSKOPU ZE STRANY NA STRANU

Obr. 6


5. Tento výrobek lze zvedat nahoru a snížit dolů, jak je zobrazeno. (Viz Obr. 7) Jestliže má výrobek tendenci se sám pohybovat ze strany na stranu, je třeba seřídit napětí na kloubovém rameni tak, aby bylo dosaženo otočení mikroskopu do strany do vyhovující polohy. Toto seřízení se provádí pomocí dodaného 2,5mm imbusového klíče. (Viz Obr. 8)



Obr. 7








Obr. 8




Likvidace zařízení

Čl. 13 Dlsg 25. července 2005 č. 151. „Podle směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o jejich likvidaci.“






Symbol popelnice na zařízení nebo jeho obalu znamená, že výrobek by se měl na konci své životnosti likvidovat odděleně od jiného odpadu.
Oddělenou likvidaci tohoto zařízení na konci jeho životnosti organizuje a řídí výrobce. Uživatel musí kontaktovat výrobce a postupovat podle přijatých pravidel pro likvidaci zařízení po ukončení životnosti.
Sběr zařízení pro recyklaci, zpracování a likvidaci respektující životní prostředí pomáhá zamezit možným nepříznivým vlivům na životní prostředí a zdraví a podporuje opakované použití a/nebo recyklaci materiálů použitých v zařízení.
Nesprávná likvidace výrobku vede k uvalení správních pokut v souladu s platnými zákony.
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