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YilZeni z6kaznfci,
Ddkujeme vam, ie jste se rozhod.ri zakoupit
pienosnou bateriovou ods6waiku fimy,
MEDTST.
Aby jste mohli plnd vyruiit vEech jejich
vJ,astnosti, pi.eitdte si prosim pozorn\
tento n6wod.

loujiu.ale !9n ryixyh.i9togi9lre titw dod6van6 vyrobcem, so rirtry jsou
hydrofobni ( zabrafiuji prrtniku tekutin do vjvAvy ) s rtEinnosti ao gC,ggggg%
fes#c ujtsieh nei0,027 mikrometru, t.z. ie bezpednl zaehyti napi. iak,6 viry
hepatitidy A, B, C.

pozorndni Bezpe6nostni opatienf

Zabezpeieni
o Piistrojje vyroben na bezpednd napdti 12V DC.
o V5echny opravy pienechejte vlihradn6 odbornik0m.
. Neotvirejte kryt nabijeciho adapteru. Vyhndte se tim elektrick6mu soku.

Pied zapojenim adapt6ru zkontrolujte, zda napdti va5i elektricke sit6 je
230V|50 Hz.

. Chrahte 5i0ru adapt6ru pied mechanicklim po5kozenfm, zvliist,pied
piestiihn utim a zkratov6n im.

. Nikdy nenechdvejte adapt6r v z6suvce elektrick6 sit6, kdyZ sifira neni
zapojen6 do z6suvky piistroje.

Instalace
. Piistroj uloZte na rovnou, pevnou plochu.
. NepouZivejte ani neumistujte piistroj do blizkosti zdrojfi tepla.

Poznimka
. Nezapominejte na pravidelnou vfmdnu filtrfr.
o Pii piipojovdni nddob dodrZujte z6sadu, Ze vstup do nidobv ie pies

piim'i konektor bez poiistn6ho ventilu a v'fstup z nidobv ie pies
konektor. pod ktenfm ie poiistn'i ventil.

. Pii autokl6vovdni musi nddoby stdt voln6 dnem vzh&ru, nesmi se dotfkat a
nesmi se zat6Zovat, aby nedoSlo k deformacim. Max. teplota je 120"C -
reZim GUMA.

. Sb6rn6 n6doby nikdv nevvstavuite piim6mu UV z6ieni z
germicidnich zdiidfr.
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. Ovod

. Rozbaleni

1.1. Hlavni piednosti odsivadky
1. Bezolejovd v!,v6va, kter6 nevyZaduje ridrZbu
2. Vysok1 ilrovefi podtlaku - 82 kpa ( 80% vakua ).
3. Vysok! saci vlikon - 33 t/min.
4. Jednoduch€ ovlilddni podtlaku regula6nim ventilem.
5. Nizkd rtrovert hluku.
6. Provozodsdvaiky

s z vlastni vestavEn6 baterie
t z automobilov6 baterie 12 V DC
s ze sit6 230V/50 Hz

7. Dobfjeni vlastni baterie:
t ze sit6 230V/50 Hz
s z automobilovQ zdsuvky 12 V DC

8. Sv6telnd signalizace stavu baterie a prrtbhhu jejiho nabijeni.
9. Akustick6 upozornhni na vybitou baterii
1O.Dlouhd doba provozu na vestavEnou Baterii..
1 1 . S poleh I iv!, och ran ni syst6m p iept n6n i n 6dob :

r pojistn! ventil proti piesriti ve viku n6doby na sekret
r hydrofobni bakteriologickli filtr .....

l2.Ochrana piistroje, persondlu a pacienta proti infekci osazenyfm
bakteriolog icklim filtrem.

13. Bohat! v!,bdr dal5iho pifsluienstvi
r nerozbitn6 autokl6vovateln6 nddoby na sekret o obsahu 0,5 L.

1 ,0  L ,  2 ,0  L
r ods6vaci ndsadky, ...
o r&zn6 prfrmdry silikonovfch odsdvacich hadic

1.2. Oblasti pouZiti:
a) ZAchrann6 sluZba, Vozidla rychle zdravotnick6 pomoci, Zf,chrannl

prdce v ter6ne
b) ARO - JlP, InternioddrSleni
c) Ambulance, Dom6cnost, Jin6 - v rozsahu technicklfch parametr0

2.1 . Zilklad ni provedeni
Piidodivce piistroje v z6kladnim provedeni se v piepravnim obalu nach6zi:
r ods6vadka MEVACS, na kter6 je piipevn6ne:

= sb6rn6 nSdoba 1,0 L
= mikrobiologickf filtr
= dr26k pro 1,0 L n6dobu
= odsdvacisilikonovd hadice Q 6x3 d6lky 1,5 m

r nabijeci adapt6r
r elektrickf kabel na nabijeni ze z6suvky automobilu

4 t 1 2
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2.2. Doplikov6 vybaveni

Zkontrolujte podle dodaciho listu.

Doplikov6 piislu5enstvi ods6va6ky MEVAGS:

P.e. Nizev Obj.6islo
1 Saci mikrobiologick! filtr 42101.01
2. Sac[ mikrobiologicky filtr 2200102 hydrofobn( 42101.01
? Saci mikrobiologickf filtr 2000/09 42101.02

Bakteriologickli filtr autoklSvovatelnli + 50 ks filtrir 42102.00
5. 50 ks filtradnivloZky bakter. filtru 42102.01

Zasouvacl plastovf konektor k filtru 42102.02
Silikonovd hadice 10x3 d6lkv 1.0 m 40100.04

e SilikonovS hadice 8x3 d6lky 1,0 m 40100.00
L Silikonov6 hadice 6x3 d6lky 1,0 m 40100.01
10 . fdsdvaci ndstavec s pieruS. s6nim pro dosp6l6 42205.00
1 1 . Odsdvaci n6stavec s pieru5. s5nim oro d6ti 42206.OO
l z . STOP ventil pro centr6lni s6nl jednor6zovli 42201.00
13 . STOP ventil pro centr6lni sdni autokldvovateln! 42202.00
14. 0,5 L plastov6 autokl6vovatelnd n6doba se Sroub. uz6v6rem 42001.00
1 5 . 1,0 L plastov6 autokl6vovateln6 n6doba 42001.O1
1 6 . 2,0 L plastovd autokl6vovatelnd n6doba 42001.02
17 . 4,0 L plastov6 autokldvovateln5 n6doba 42001.04
18 . 1,0 L viko Sroubovaci 42001.06
1 9 2,0 L viko zatl6deci 42001.08
20. 2,0 L viko Sroubovaci 42001.10
1 2,0 L viko thoraxove zatl6deci 42001.087

22 2,0 L viko thoraxov6 Sroubovaci 42001.107
23. 4,0 L viko zatl6deci 42001.14
24. 4,0 L viko thoraxov6 zatl6deci 42001.147
25. Drtak 0,1 pojistn6 dren. nddoby 25001.12
26. DrZak 0,5 n6doby 25001.01
27. DrZek 1,0 nedoby 25001.03
28. Dftek2,o nadoby 25001 .00
29. DrZAk4,0n6doby 25001.02
5U. DrZ6k dren62ni n6doby IFEBO 28001.02
?,1 Jednor6zovi ods6vaci vak MONOKIT 2,0 L 42002.00
32. Hladino{ snimad 16002.01
33. Ventil vodni limitni s pojistnlim ventilem 40/600 mm 42004.00
34. DrZdk limitniho vodniho ventilu P40-0004
35. Z5sobnik na odkl. katetr0 50/400 mm 42003.00
36. Dri6k zdsob. na odkl6d. katetr0 25016.00
5 t . No2ni ovladad s konektorem MEVACS 16003.00
38. NoZni ovladad s konektorem MEVACS - M 16003.007
?o r'ozik MEVOZ 23P-0001
40 Sdkl6daci koSik k voziku 28001.01
1 \6stavec k ods6v6ni matefskeho ml6ka 45502.00

42. (omplet k ods6v6ni mateisk6ho ml6ka R4P-0001
43, r'akuoW extraktor 30 mm 70101.00
44 r'akuovi extraktor 40 mm 70101 .01
45. i/akuovf extraktor 50 mm 70101.02
46. y'akuovli extraktor 60mm 70101 .03

r-QN-04/0t01-1
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lSpojka pt imAT-7

lSpojka pi im6 10-10

ffi
ffi
ffi
ffiru
Spoj. hrdlo hadiceT 7-7-7

ffi
Spoj. hrdfo hadice Y 7-7-7

ffi
ffi

42803.07
48.

42803.06
49.

42804.04
50.
4 4

42804.05
42804.06

52.
42801.02

A 2

42801.03
T A

42805.04
55.

42805.02
56.

42805.03
42209.02
42209.03

59.
42209.04

60. Ods6vaci katetr CHI 0 s koncovrou 42209.00
6'1. Karerr unlz s KoncovKou 42209.01
52. vusavact Karelr uHl4 s l(oncovkou

Odsivacl katetr CH l6 s koncovr<ou
Spojka pro iizeni vakua VacCon

42209.05
53.

42209.06
54.

42210.01
A5 rtrsravrretny KoneKtor pro dreny CH 06_19 42210.00
ob. BOOSTER s6ni s trubidkou 42005.00

uKrenena na oosavant _ flal( SIMAX 0,.1 L 9R40-0022
68. oosavant - UaK stMAX 0,25 L 9R40-0021
69. N6doba sklendnd na ods6v6ni - flak SIMAX 0,5 L 9R40-0018
70.
n

sKtenena na oosavani _ ilak slMAX 1,0 L 9R40-0015
NSdoba sktendn6 na ods6vdni - flak SIMAX 2,0 L 9R40-0019

72, NSdoba sklendn6 na ods5v6ni - flak SIMAX 5,0 L
Dr26k n6doby 0,1 L

9R40-0026
73.

9R40-0023
74. t a q o o y u , S L - i l a K 9R40-0016

Dr26k nddoby 1,0 L - flak 9R40-0012
/ o Dri6k nadoby 2,0 L - flak 9R40-0017

D r 2 6 k n d d o h v S O l  - t t a t <

Dr26k n5dob na EUROLISTU

ffi

9R40-0027
78.

9R40-0024
70

25001.07

Pozn6mka:
- Ndstroje k odsivaice chirurgick6, gynekotogick6, riposukdni - specidrni cenik

. Instalace

Odsdvacka MEVACS
elektricke siti. piistroj je samonosnlf, stadi ho potozit na pevnou podtozku.

PPZO R !pristroj nenivhodn! pro pouZiti do vlibuSneho prostiedi.

6 1  1 2
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. Popis vfrobku

. Technicke 0daje

Napijeci nap6ti
Piikon

Samotni odsdva6ka se skl6d6 z:
l. vakuometr
2. reguladniventi l
3. piepinad
4. signalizacnidiody
5. hadicov! konektor pro piipojenivakuov6

v6tve
6. bakteriologickf filtr
7. n6doba na sekret 1,0 |
8. silikonov6 hadice Q 6x3
9. z6suvka 12 V DC pro autobaterii a pro

adapt6r 230V150 Hz
10. elektrickd pojistka
11. plastovf kufiik

12V DC,230 VAC | 50 Hz
60 W+15 %

T-QN-04/05-01-1
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Vikon ods6vaci:

Vakuum:
Doba provozu:
o  zba te r i e -MEVACSM-Bso
.  zbater ie-MEVAGS M-Bgo
. ze zdroje 230 V I 50 Hz

Nidoba na sekret

Saci hadice

Max. hludnost
Hmotnost

Rozm6ry:
-d6lka
-5iika
-vf5ka

D6lka ods6vaci hadice
D6lka elektrick6ho kabelu na napijeni
ze zisuvky automobilu

. Ptipojenl pilstroje

\g

33 L/min-10%

82kPa - 5o/o

50 min
90 min
nepiekZit6

1 , 0  1 ,  (  2 , 0  1 )

Z6x3 ,0mm,  L=1 ,5m+1Omm

55 dB+10%
typ Bso = 5,9 kg + 5%
typ Bso = 6,4 kg + 5%

3 6 5 m m + 2 m m
1 5 5 m m + 2 m m
2 6 5 m m + 5 m m

1 , 5 m + 1 0 m m
2 m + 1 0 m m

6.f . Piipojeni piistroje v z6kladnim
vybaveni
Postup:

'1. Na vakuovf konektor piipojit silikonovou hadidku
(1) delky 6 cm.

2. Na hadi0ku (1) pripojit bakteriologicky filtr (2).

3. Na druhii konektor bakteriologickeho filtru
nasunout hadi6ku (3) delky 20cm.

4. Hadicku (3) nasunout na vlstupnyi konektor (4)
sb6rn6 1,0 | n6doby - pod konektorem je pojistni
venti l .

5. Na vstupnf konektor (6), (je bez pojistn6ho
ventilu) sb6rn6 nddoby na sekret nasunout
odsdvacihadi6ku (7).

8 t 1 2
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Zapnuti a ovl6ddni

Obsluha vfrobku
Odsdvadku MEVACS mirZe obsluhovat jen pracovnik prokazateln6 obezndmenli s timto ndvodem

k obsluze a metodikou aplikace tohoto vyirobku.
Potiebni stupef, kvalifikace - pracovnici poudeni s piedpisy o zach1zeni s elektrickimi zaiizenimi.

7 .1. Zapnuti a provoz z vlastni baterie
1. Piistrojzapnout piepinacem, (3) do polohy,,l". Svlti signalizadnidiody.
2. Ods6vacl hadicku zalomit a regulacnim ventilem (2) nastavit poZadovanli podtlak, kteni konholujeme

na vakuometru.

7.2. Zapnuti a provoz z automobilov6 baterie
Pii provozu na autobaterii piipojit elektrickii piipojovaci kabel do zdsuvky (8) na zadni stran6 odsiivadky a
druhf konec do z6suvky ve vozidle.
1. Piistroj zapnout piepinadem, (3) do polohy,,l". Sviti signalizadni diody.
2. Odsdvacl hadicku zalomit a regulaOnlm ventilem (2) nastavit poZadovanif podtlak, ktenf kontrolujeme

na vakuometru.

7.3.Zapnuti a provozze sit6 230V / 50 Hz
Pii provozu ze sit6 230V | 50 Hz piipojit elektrickf adapter do zdsuvky (8) na zadni stran6 ods6vadky.
Adaptdr piipojit do elektrickC site 230V | 50 Hz a zapnout vypinac na adapt6ru do polohy ,,1" - sviti zelenA
dioda.
1. Piistrol zapnout piepinadem, (3) do polohy,,l". Svftf signalizadnidiody.
2. Odsiivaci hadi6ku zalomit a reguladnim ventilem (2) nastavit poZadovanf podtlak, kteni kontrolujeme

na vakuometru.

7.4. Signalizace stavu baterie

0-10%
kapacity
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KdyZ sviti 6erven6 dioda a zaznivA akusticki sign6l, doporudujeme do S-ti minut vypnout
piistroj, jinak hrozi po5kozeni baterie. Hlubok6 vybiti baterie m6 negativni vliv na jeji Zivotnost.
Pozn6mka: pii provozu na230 V svitistdle zelen6 dioda. KdyZ potfebujete provdiit skute6ni stav baterie,
odpojte piistrojz nabijeni230 V nebo automobilov6 baterie a uved'te piistroj do provozu zapnutim
vypinace do polohy,,l".

7.5. Nabijeni baterie
V odsdvade je pouZit6 zapouzdienA bez0ddhovd baterie Odsdvadka je dodiiviina s nabitou baterii. Pii
hlubok6m vybiti nesmi baterie zfrst6vat ve stavu vybiti, protoZe se tim sniZuje jeji Zivotnost. Baterie se
musi ihned po hlubokem vybitizadit nabijet.

Baterii je moZn6 nabijet:
. ze siG 230V/50 Hz: piipojit elekhickf adapt6r do z6suvky (8) na zadni stran6 ods6vadky. Adapt6r piipojit do

elektricke sit6 230V / 50 Hz a zapnout piepinad na adapt6ru do polohy ,,1" - na adapteru sviti zelen5 dioda.
Piepinad na ods6vadce piepnout do polohy ,,11". eerven6 sv6tlo na diod6 zna6i stav nabijeni. KdyZ je baterie
nabit6, dioda se rozsviti na zelenou barvu. Doba nabijeni - cca 180 min. OdsSvadka m0Ze byt piipojenS na
adapt6r a piepnut6 na proces nabijeni nepietrZit6. Elektronika automaticky sniZi nabijeci proud jen na velikost
potiebnou na udrZovdni nabit6ho stavu.

. z automobilov6 zisuvkv 12 VDC: Jeden konec kabelu zasunout do z6suvky (spoledndr z6suvka) na zadnim
kryte odsdrvadky a druhf do zSsuvky automobilu. Piepinad na ods6vadce piepnout do polohy ,,11". eerven6
sv6tlo na diodd znaci stav nabijeni. KdyZ je baterie nabitS, dioda se rozsviti na zelenou barvu.

ZfikladnA 0drZba a hygiena

8.1. O5etiovini a 6ist6ni piistroje
Po kaZd6m pouZiti piistroje MEVACS je potieba prov6st distdni a dezinfekci nddoby na sekret a odsdvaci
hadice a vykonat sterilizaci. Vfmdnu filtru vykonat po jeho zanesenf. Obsah n6dob se dekontaminuje
zp&sobem uZivanfm na pracoviSti a n6doby vOetnd hadic se namoci do dezinfekcniho prostiedku. Pii
[drZb6 polykarbon6tov6 nddoby na sekret a silikonovlfch hadic je nutn6 dodrZet tyto z6sady:

o nepouZivat abrazivni Eistici prostiedky
. zkontrolovat sn6Senlivost polykarbonitu s detergentami pouZivanfmi v nemocnici.

Polykarbon6t reaguje s aldehydovimi zbytky, kter6 jsou st6le piitomny po pouZiti dezinfekdnich
prostied kr} obsah uj icich formaldehyd, g lyoxal, g lutaraldehyd

. kdyZ neni moZn6 poznat cel6 spektrum disticich a sterilizadnich prostiedkir pouZivanfch
v nemocnicich, doporudujeme V6m kontaktovat VaSe dodavatele a zkontrolovat s nimi sn65enlivost
jejich prostiedk0 s polykarbon6tem. OsvrSddenfmi dezinfekdnimi prostiedky jsou sekusept a
chloramin ( Formalin a organick6 rozpouSt6dla jsou zakflzan6)

o pied umist6nim do autokl6vu l6hev pedliv6 umyjte a vysu5te, aby byly z ldhve odstranrin6 v5echny
zbytky dezinfekdnich prostiedkfr a vody

. lihev umist6te do autoklSvu vZdy dnem vzh0ru bez dotyku s jinfmi komponentami

. v2dy autoklivujte lihev a viko odd6len6

. neklad'te t6Zk6 vdci na l6hev v autokl6v6, aby nedo5lo k jeji deformaci
e autokldvujte polykarbonit a silikonov6 hadice pii teplotiich nepievySujicich 12'l oC ( maximdln6 20

min.), reZim autokl6vu,,GUMA"
Mikrobiologicki filtr je jednor6zovii. Filtr je potieba vym6nit po zanesenl nedistotami nebo po nasdti
tekutiny. Bakteriologicki filtr slouZi hlavn6 pro ochranu pacienta a personrilu pied moZnou infekci a
z6rovei chrdni piistroj.
Plastovif kufiik, dr26ky, vozik a jine piislu5enstvi je moZn6 utirat mekkfm, jemn6 navlhdenlim hadrem
napu5t6nim cistfcim roztokem, kteqf nereaguje s plastem a jeho povrchovou fpravou ( napi. SEKUSEPT
). Pfipravky s organicklimi rozpouSt6dly jsou zakAzanl.
Vhodn6 jsou tak6 distlcf prostiedky na b6zi syntetickeho lihu ( napi. OKENA ), ale mohou se pouZit tak6
dezinfekdni piipravky na bAzi sprejr:1.
D0leZit6 upozorn6ni! Pied 6ist6nim piistroje je bezpodmfnednd nutne odpojit pifvodni elektrickou Sf,firu
ze slt6. Pii 6ist6nf se elektrick6 konektory, vypina6 a sit'ov6 z6suvka musi chr6nit pied zatedenfm vody
nebo distlcich prostiedkr}, neponoiovat piistrol do vody.
Poznimka : N en i n utn6 26dn6 promaz6vdn i ptistroje.
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8.2. Vim6na bakteriologick6ho filtru

8.2.1 . Mikrobiologickii filtr

Saci bakteriologickf filtr je hyplfqfobni ( zabrahuje take pritniku tekutin
do viiv6vy a tim ji chrdni pied po5kozenim) s vysokou tidinnosti do
99,99999% dastic v6t5ich jak0,027 mikrometru, t.z.2e bezpe0n6 zachyti
napi. tak6 virv hepatitidv A. B. C.

Filtr je potieba vym6nit, kdyZ je zanesenf necistotami nebo po nas6ti
tekutiny.

8.3. Odstran6ni drobnfch zAvad, vyhledivini poruchy piistroje

Jako kaZdyi piistroj na5i firmy, stejn6 tak ods6vadka MEVACS byla po vfrob6 dtltkladnd piezkou5end
azfukaznikoviodevzdanAbezzlvad Piesto se m0Zete setkat s ndkte{mi poruchami.

Pro lehci orientacijsou moZn6 poruchy, kter6 si mirZete lehko odstranit sami, zpracovan6 v n6sledujici
tabulce.

Svmptom poruchy MoZnd piidina Opatieni na odstran6ni

1. Piistroj nenf moZn6 uv6st do
provozu, po piepnuti vyplna6e do
polohy,,l" nesviti Diody..

hluboko vybitd baterie
po5kozend baterie
oieodlen6 ooiistkv

a

a

a

o nabit baterii
o zkontrolovat pojistky

2. Baterii neni mo2n6 dobijet . po5kozen6 baterie
r po5kozen! adapt6r, zdroj

nabiieni nebo piipoiovaci kabel

Tuto z6vadu smlodstranit jen
kvalifikovanf pracovnik
smluvni servisni organizace.

3. Nedostatedn! nebo 26dny
vfkon ods6v6ni

o net6snost v ods6rvacim syst6mu.
MoZne misto net6snosti:

a, v5echny spoje se silikonovlimi
hadicemi
b, "O" 

- krouZky vystupujicich
konektor& n6dob
c, t6sn[c[ manZeta zat66eclho veka
n6doby na sekret
d,,O" - krou2ek pojistne nddobY
e, ,O" - krouZek Sroubovaciho veka
n6doby na sekret
f, netdsnost nebo odpojeni vnitiniho
piipojeni piistroje

a, dotladit hadice, zkontrolovat
neporuSenost hadic
b,c,d,e vyludovaci metodou
urdit netdsnici misto saciho
okruhu. Vytypovane t6sn6ni
piekontrolovat a piezkou5et.
V piipadd jeho poru5enosti
nebo opotiebeni t6sn6ni
vym6nit za nov€.
f, Tuto zAvadu smiodstranit
len kvalifikovanf pracovn ik
smluvni servisni organizace a
prov6st ndsledn6 piezkou5eni
v5ech funkci pilstroie

4. . Nakolik nenimoZn6 piesnd
specifikovat v5echny moZnosti
poruch se ktenfmi by jste se mohli
setkat po dobu provozu tohoto
pifstroje, proto v piipad6
nespecifikovanfch poruch obratte se
bud' na kvalifikovane pracovnikY
smluvnlch servisn(ch organ izaci,
nebo piimo na vlirobnifirmu
MEDIST s.r.o.. Stanien6 11.
066 01 Humenn6. Slovensko
tel/fax: + 421 -57 -77 5327 6
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. Hlavni skupiny, podskupiny, komponenty a ndrhradni dily

1 1

1 2

Cislo Nizev Obi.6islo
1 . Vakuometr 21003.00
2. Requlacni knofllk 14501.00
3. PlastovV kufiik 45003.01
4. Vvpinad 1 3 1 0 1 . 0 0

Silikonov6 hadice A 6x3 40100.01
6. MikrobioloqickV filtr 42101.01
8. Sb6rn6 n6doba 1,0 L 42001.01
L Ods6vacihadice 40100.01
1 0 Elektrick6 zAsuvkal2 V DC autobaterie a

adaot6r 230 V
12504.00

1 1 . Poiistka 13501 .02
12. DrlAknddobv 1,0 L R50-0007
1 3 . Gumov6 noZi6kv 43702.00
14. Adapter 50TS 1 3VB/3A.00 10501 .01
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