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Nfvod k obsluze

Hlavov6 svdtlo HEINE 35 LED

Pouziti: HEINE 3s LED. hlavov6 svdtlo je urden6 pro vysetieni a osetieni

Bezpeinost: HEINE 35 LED se musi pouZivat jen se zdrojem energie HEINE. V dent6lni
medicind lze poulitLlu/ry filtr pro zabrtndni pieddasn6ho tvrdnuti kompozita. Pro zachovini
zfirvky musite vLdy povLivat originrilni piislu5enstvi HEINE.

PouZiti hlavov6ho svdtla: - Zapojte koncovku hlavov6ho svdtla do zdroje energie. Pokud
pouLivdte akumul6tor accubox II-L zapojte konektor do ndj. Pomoci regulace inter:zity na
boku hlavov6ho svdtla (viz origin6l obr.2) zapnlte svdtlo.

- Nasad'te hlavov6 svdtlo na hlavu a piizprisobte na svou hlavu pomoci horniho a
zadniho otiidecfho stabiliz6toru. (viz origin6l obr. 3 a 4).

- Regulace intenzity svdtla, mriZe blit umfstdna jak na lev6 d6sti hlavov6ho svdtla tak na
prav6 d6sti.

- KdyZ zadne u akumuliltoru accubox II-L dochlzet energie, zadne hlavov6 svdtlo
HEINE 35 LED blikat a po dase se automaticky vypne.

- Pokud si piejete vy5etiovat dlouho, mriZete jednodu5e hlavovd svdtlo, HEINE 35 LED,
zapnout do sit'ov6ho transformritoru E 10.

Nastavenf pohledu a zaostieni:
- Pomoci nastavovacf p6ky ( viz origin6l obr. 7) si piizprisobte svdtelny paprsek dle

vlastnfho poZadavku.
- Pomoci nastavovaciho, ot6deciho Sroubu na boku svdtla (viz origin6l obr. 6) mriZete

nastavit svdtlo do libovoln6 polohy. Po nastaveni opEt Sroub utdhn6te.

K upevndni HEINE binokukirni lupy a videa pouZijte adapter, kterf je moZno dodat jako
originflni piislu5enstvf .

Nastaveni velikosti svdteln6ho bodu: - Pomoci rotace ( viz origin6l obr. 4) si nastavte
velikost sv6teln6ho bodu.

- Pfi priici ve sterilnim prostiedf nasad'te na svdtlo koncovku.

Sterilizace: Nedolikejte se koncov6 dodky. iodku mtiZete distit l6tkou z mikrovliiken.
NepouZivejte agresivni distici prostiedky. Zbytek hlavov6ho svdtla mriZe byt desinfikov6n
v roztoku s trochou alkoholem.


