
ES PROHLASENI O SHODE

Rok výroby: 2007

obchodnÍ název: EUROPA - čtyřsekční nemocničnÍ |ůŽko
s e|ektrickýmipohony na po|ohování výšky
a po|ohování |ožné p|ochy

Adresa výrobce: lNG. PAVEL KREJČÍ, Kamenná čtvrť 91,
CZ 639 00 Bmo

Popis |ůžlo: pečovatelské |ůŽko elektrické je zařazeno
v souladu s NV é.18112001 sb. vpzv rozsahu ust. $ 6
v návaznosti na přÍlohy )vl ( l| k|asifikační pravid|a )
odst. |ll (k|asifikace) p|Í dodržení pravide| - 1 - 18 do třÍdy |.
Výrobce posoudi|výrobek v sou|adu s ust. $ 7 odst. 3
(znaěka GE) v návaznostina ust. s 9 odst.4 (postup
v rozsahu přílohy č. x|||)' technická dokumentace by|a
vypracována v rozsahu pří|ohy č. x|| (posouzení shody
za stianovených podmínek výrob@m), při posouzení
ák|adních požadavků v sou|adu s pří|ohou ě. 1.

Nemocniění |ůžko e|ektrické se sk|ádá z:
z ocelové |oŽné p|ochy a čel |ůŽka.Výplně jednot|ivých částí loŽné'
p|ochy jsou z oce|ového roštu. Polohování lůŽka zaiišťujt 3 eletrické pohony
s trafem a ručním ov|adaěem. LůŽko je qpaveno cBS s ko|eč|qy
o průměru 125 mm. LůŽko je lakováno komaxitovým pÉškovým
|akem řady RAL.
Barevný odstín podle požadavku.

7ařízení spl ň uje: 9 3/4zEH s, 98/79/EH s' 89/336/E Hs

Technické noÍTny: EN 1441, EN 1970, EN 294, EN 811

Použité harmonizaění normy pro medicinské e|elrtrickó zalizeni:
EN 60601-1
EN 6060í-1.1
EN 60601.í-2


