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m materiálová propust

příčky z keramických příčkovek tl.100, 150 a 175 mm

zdivo z cihelných bloků tl. 200, 250, 300 a 450 mm

systémový fasádní plášť - kombinace tepelně izolačních panelů a prosklení

minerální tepelná izolace

- železobeton C30/37 - XC4,XF2 - pasy, hlavice pilot, atiky,
  zábradlí a opěrná stěna
- železobeton C30/37 - XC1 - stropní deska
- železobeton C80/95 - průvlaky
- železobeton C30/37 - XC4,XA2 - podkladní deska, výtahové šachty
- beton C12/15 - podkladní beton pod základové pasy

skleněná příčka

příčky tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné tl. 12,5 mm
se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

zděné příčky z plných pálených cihel tl.150 a 250 mm

demontovatelné příčky tl. 250 mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné
tl.12,5 mm se zvukovou izolací tl. 2x100 mm, rw= 65 db, požární odolnost REI 45

stávající zdivo

bourané konstrukce

hydranth

hutněný násyp - štěrkopísek

hutněný násyp - zemina

rostlý terén
úroveň HTU = -4,200m, únosnost Edef2 = 45MPa
Edef2 / Edef1 > 2,5

polystyrenbeton
objemová hmotnost
dle jednotlivých skladeb

příčky protipožární tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě
opláštěné tl. 12,5 mm se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

(a) - chemikálie (mimo žiraviny a kyseliny), laboratorní sklo, jednorázové plasty

(b) - chemikálie které vyžadují skladování při teplotě 4-8 c

(c) - běžné úklidové prostředky a pomůcky používané mimo hygienické smyčky

(d) - chemikálie (mimo žiraviny a kyselina), laboratorní sklo, jednorázové plasty

       látky, které mohou být potencionálními karcinogeny, mutageny nebo alergeny

SP - podhled sádrokartonový hladký

PR - podhled rastrový minerální, 600x600mm

PRK - podhled rastrový kovový, 600x600mm

SPI - podhled sádrokartonový hladký impregnovaný

PRI - podhled rastrový minerální, 600x600mm impregnovaný

01. rozmístění technologie je pouze informativní. přesné umístění viz výkresy technologie

02. plochy místností jsou počítány k vnitřnímu líci konstrukce parapetu
03. v místnostech umýváren, sprch a wc je provedena stěrková izolace proti vodě ve sprchách na celou výšku obkladu a na wc do výšky 200 mm od podlahy

04. vyrovnávací rampa pro zásobování bufetu

05. žiravé látky budou uskladněny v určených digestořích přímo v laboratoři a to zvlášť kyseliny a zvlášť zásad. látky, které mohou být potencionálními karcinogeny, mutageny nebo alergeny budou uskladněny ve skladech nebo skříních umístěných za hygienickou smyčkou.

06. před započetím výkopových prací je nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě.
07. v sádrokrtonové příčce bude navíc výstuha pro zavěšení laboratorního nábytku MERCI

08. NEOBSAZENO

09. do stropní konstrukce jsou vazeny nosné závěsy výtahu (viz. statika), spodní hrana stropní desky je zvýšena tak,aby pod závěsy byla předepsaná výška horního dojezdu  HSK 3500mm

10. ocelové válcované nosníky - viz. statická část vymezují šířku šachty pro výtah - přesná šířka šachty daná výrobcem je 1650mm, výškově jsou nosníky osazeny ve výškách kotvení vodítek výtahu
11. čelní stěna výtahu bude doplněna sdk stěnou s požadovanou požární odolností

12. montážní otvor pro osazení rozvodů elektro - ponechat na celou výšku podlaží a dozdít dodatečně

13. prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny s požadovanou odolností

14. sádrokartonová předstěna pro geberit v=1200 mm, opláštění dvojitou SDK voděodolnou deskou
15. bezbariérové hygienické prostory budou  provedeny dle Vyhlášky č.398/2009Sb.

16. pro napojení sádrokartonových příček na těžké konstrukce, pro napojení příček mezi sebou a také pro napojování  příček na podhledy je nutno dodržovat  principy požadované výrobcem,  je nezbytně nutné dodržet technologický postup

       při napojení lehké příčky na nosnou stropní kosntrukci, kde nosné UW a CW  profily musí být od povrchů, ke kterým jsou kotveny oddilatovány napojovacím těsněním dle technologického manuálu výrobce

17. v případě osazení zárubně na plochu zdi je nutné nejdříve osadit montážní desku (např.Cetris atp.)
18. lokální zúžení zdi na tl.200mm z důvodu kolize zdi se svislým fasádním profilem respektive žaluziovou stínící předstěnou. Tepelná izolace v tomto místě bude polystyren Dekpir tl.100mm, aby bylo dosaženo normového součinitele prostupu tepla

19. v místě venkovní čistící zóny bude podlaha snížena o 30mm, po obvodu bude osazen hliníkový profil 30x30x3mm a do něho bude vsazena samočistící rohož např. Gapa Openwell 28mm

20. v místnostech kde bude osazena čistící zóna musí být podlaha (vrstva tepelné izolace) snížena o 30mm, po obvodu bude osazen hliníkový profil 20x20x3mm a do něho bude vsazena všesměrná čistící zóna např. Gapa Catwell 18mm

21. úložná spára mezi monolitickou podestou (mezipodestou) a prefabrikovaným schodišťovým ramenem
22. vzduchová neprůzvučnost sádrokartonových příček mezi jednotlivými pracovnami, laboratořemi a chodbou je dle normy ČSN 73 0532 a požadavku uživatelů min.  Rw=37 dB

23. objekt je rozdělen na dva dilatační celky, dilatace bude provedena ve všech konstrukcích; dilatace v podlahách a ve stěnách je řešena pomocí dilatačních lišt viz výpis PSV, dilatační posun předpokládán ve smykových trnech +-20mm; dilatační posun pro návrh

       podlah 20mm

24. barevné odlišení schodišťvých ramen pro zlepšení orientace pro zlabozraké je řešeno různou barevností prefabrikovaného betonu schodišťových ramen a barevností zátěžové  stěrky na podestách
25. lanový trakční lůžkový výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler EuroLift MRL, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  2000/2850mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 1600 kg/21 osob

26. lanový trakční osobní  výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler 3300/5300, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  1500/1650mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 535 kg

27. 2x lanový trakční osobní  výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler 3300/5300, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  1600/1950mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 675 kg

28. lanový trakční osobní  výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler 3300/5300, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  1650/2675mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 1125 kg/15 osob

29. lanový trakční osobní  výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler 3300/5300, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  1650/2675mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 1125 kg/15 osob

30. spoje mezi podlahovou stěrkou a pvc budou řešeny vložením hliníkové lišty L výšky podlahové stěrky

31.  k ŽB konstrukci kotvit např. plotnu z ohýbaného plechu tl.8mm tvaru L150/150 mm, hloubka 150mm, plotna bude tvořit plochu pro uložení nadedveřního překladu (délka uložení je min 125mm), viz. specifikace překladů
32. protipožární ucpávky na jednotlivých instalacích jsou součástí výpisů prvků jednotlivých profesí

33. polohu revizních otvorů v podhledu koordinovat s výkresy podhledů a skutečnou pozicí kontrolovaného zařízení; polohu revizních dvířek do šachet koordinovat se skutečnou pozicí kontrolovaného potrubí

34. veškěré rozměry všech stavebních konstrukcí je třeba zaměřit a kontrolovat na stavbě

35. veškeré protipožární nátěry je třeba obnovovat před uplynutím doby jejich životnosti; tato podmínka musí být součástí provozního řádu budovy a je jejím dodržováním je podmíněno funkčního řešení PBŘ v celéí budově!
36. sádrokartonová šachetní předstěna s minimální požární odolností EI30 DP1, předstěna je složena vždy ze dvou sešroubovaných profilů CW50 a opláštěna dvěma deskami z protipožárního sádrokartonu RF(DF) 12,5mm. Mezi CW profily bude vložena minerální izolace

37. NEVYUŽITO

38. kryt železobetonového anglického dvorku, ocelový mřížkový rošt, oka 30/30mm, š.900mm, pochůzí (z/437)

39. obrys strojovny vzduchotechniky v rámci 0.p, střecha nad tímto prostorem bude spádovaná do žlabu, který bude procházet pod pojezdovou dlažbou, (střecha viz skladba S5)
40. sloupy budou oplaštěny (zakapotovány) sádrokartonovou konstrukcí s minimální požární odolností EI30 DP1

41. instalační šachta s vrtanými otvory skrz stropní desku

42. plochá střecha nad strojovnou vzduchotechniky (skladba S5), spád velkoformátové dlažby 1200x600x120mm bude 0,5% podél severozápadní fasády domu

43. tam kde z důvodu vedení VZT potrubí bude ve větších délkách přerušeno provázání zděných příček (případně SDK příček) se stropní konstrukcí, bude nutné tyto zdi či příčky doplnit o ztužující věnec nebo v případě SDK příček o ocel.konstrukci, která zajistí stabilitu takto "narušených" zdí či stěn
44. zdivo (beton) musí být v místě otvírky okna ukončeno na líci fasádního sloupku tak, aby zdivo či betonová stěna nekolidovala s otvíravou částí okna

45.NEOBSAZENO

46. vzhledem k charakteru místnosti bude upravena průhlednost fasádních skel (pískované sklo)

47. připravit niku 560x900x150mm (š x v x hl), viz. samostatný projekt UT (spodní hrana kótována ud hrubé podlahy)
48. uložení překladu nad nikou pro elektrorozvaděč je nutno konzultovat s dodavatelem elektroinstalací z důvodu provádění trasování a napojení rozvaděče

49. sdk pilíř akcentující recepční informační pult; pilíř začíná ve výšce 2160mm nad zadními skříňkami recepce, jejichž půdorysný rozměr kopíruje; pilíř sahá pod nosnou konstrukci zastřešení, tj. cca 5360mm nad podlahou; pilíř je vytvořen ze sádrokartonových profilů, opláštěný zdvojenou sdk deskou

       na pilíř jsou kotveny velké hodiny, které jsou dodávkou interieru; pilíř bude pojednán akcentní barvou

50. sádrokartonové opláštění VZT potrubí procházejícího celou výškou podlaží (po podhled), rozměry SDK opláštění je nutné přizpůsobit rozměrům VZT potrubí dle aktuálního stavu na stavbě
51. revizní dvířka v sádrokartonovém opláštění zajišťující přístup k požárním klapkám, výška parapetu dvířek 500mm nad úrovní čisté podlahy

52. v místnostech, kde je dle požárně bezpečnostního řešení předespána výšší požární odolnost stropní kce než 45minut, a ve kterých zároveň není podhled (případně není podhled s požární odolností) je nutné ošetřit

       exponované ocelové prvky, které jsou součástí stropní konstrukce protipožárním nástřikem (průvlaky a příčle jsou dimenzovány na 45minut)

53. autonatické dveře hlavního vstupu Z/99 budou doplněny o akumulátor zajišťující otevření dveří v případě výpadku proudu

54. po celé délce stěny vodorovný požární pás u stropu výšky nejméně 900mm tvořena SDK konstrukcí vykazující požární odolnost EI30/DP1
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pracovnab povlaková krytina
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8 -b

8 -b

šatna - ženy 8 -b povlaková krytina

archiv - 1a povlaková krytina

sprcha - muži keramická dlažba

sprcha - ženy keramická dlažba

čistá šatna - studenti 15 -a povlaková krytina

umývárna - studenti -a

špinavá šatna - studenti -a povlaková krytina

čistá šatna - studentky -a povlaková krytina

keramická dlažba

umývárna - studentky -a

-a povlaková krytinašpinavá šatna - studentky

keramická dlažba

5 -a povlaková krytinačistá šatna - muži

5 -a umývárna - muži

5 -a povlaková krytinašpinavá šatna - muži

10 -a povlaková krytinačistá šatna - ženy

keramická dlažba

10 -a umývárna - ženy keramická dlažba

10 -a špinavá šatna - ženy povlaková krytina

1 -a kryostat povlaková krytina

- 2a blokovna povlaková krytina

- -a recyklátor povlaková krytina

1 -a úklid keramická dlažba

- -a předsíň wc muži keramická dlažba

- -a předsíň wc ženy keramická dlažba

- -a sklad (d) povlaková krytina

2 -a demonstrační pitevna povlaková krytina

18 -a pitevna povlaková krytina

2 -a infekční pitevna povlaková krytina

a vstupní chodba - chladící boxy povlaková krytina - -

a komunikační chodba povlaková krytina - -

a příjem vzorků povlaková krytina - -

a potrubní pošta - - - -

a osobní výtah v2 - - - -

a technická místnost - 1povlaková krytina

a chladící boxy 1 -povlaková krytina

a přípravna - -povlaková krytina

a výtah v1- těla - - --

a - -sklad (d) povlaková krytina

a - -místnost pro pozůstalé povlaková krytina

a 5 -předsíň wc sanitáři keramická dlažba

a 3 -denní místnost -sanitáři povlaková krytina

a - -hygienická smyčka -sanitáři povlaková krytina

a 5 -čistá šatna -sanitáři povlaková krytina

a 5 -sprchy a umývárna -sanitáři keramická dlažba

a 5 -špinavá šatna -sanitáři povlaková krytina

a - -terasa

a - -požární schodiště - venkovní stěrka

d 5 -vstupní chodba - ústav anatomie povlaková krytina

d 1 1pracovna povlaková krytina

d 1 1pracovna povlaková krytina

d 1 1pracovna povlaková krytina

d - 1vedoucí ústavu povlaková krytina

d - -čajová kuchyňka povlaková krytina

d - 1zástupce ved. ústavu povlaková krytina

d 1 1sekretariát povlaková krytina

d 1 1pracovna povlaková krytina

d 1 1pracovna povlaková krytina

d 12 -denní místnost povlaková krytina

d - -sklad (a) povlaková krytina

- - - -neobsazeno -

e archív 1 -

e archív 1 -

e archív - -

e strojovna vzt - -

e strojovna chlazení pro aulu - -

e schodiště - -stěrka

e schodiště - -stěrka

a šachta vzt - - --

a šachta vzt - - --

1 1

1 1

1 1

1 1

15

15

15

15

15

voš - vápenná omítka štuková

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm

voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr

voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
on - omyvatelný nátěr   příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ls - systémový sokl litých stěrek  v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ls - systémový sokl litých stěrek  v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2800)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2800)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2800)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2800)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

voš - vápenná omítka štuková

voš - vápenná omítka štuková
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

voš - vápenná omítka štuková
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
lp - fabionová soklová liŠta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková   bokl - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná do tmelu (výška obkladu nad kuchyňskou
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm   linkou 800-1400)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

-
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   bokl - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná do tmelu (výška obkladu nad kuchyňskou  lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm   linkou 800-1400)
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
lp - fabionová soklová liŠta povlaková krytina v=100 mm

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

ks - keramický sokl v=100 mm

ks - keramický sokl v=100 mm

a komunikační chodba povlaková krytina - -
voš - vápenná omítka štuková
en - epoxidový nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

a 10 -wc ženy keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

a 10 -wc muži keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

d - -
voš - vápenná omítka štuková
en - epoxidový nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)wc muži keramická dlažba

wc ženy 50 -keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)b

předsíň wc bufetu 10 -keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)b

chodba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mmd

soc. zázemí bufetu - sprcha - -keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)b

-b

předsíň wc muži keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)

10wc muži keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

-b -wc ženy keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

-b -wc ženy keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2200)

-e -chodba -litá podlaha
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

e malý nákladní výtah v7 - - -- voš - vápenná omítka štuková

e malý nákladní výtah v8 - - -- voš - vápenná omítka štuková

a instalační šachta
voš - vápenná omítka štuková
map - malba protiprašná bílá

b instalační šachta

d instalační šachta

voš - vápenná omítka štuková
map - malba protiprašná bílá
voš - vápenná omítka štuková
map - malba protiprašná bílá

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

- -

- -

- -

oční sprcha

oční sprcha

oční sprcha

-

-

-

oční sprcha

oční sprcha

-

oční sprcha

oční sprcha

oční sprcha

oční sprcha

-

-

-

-

-

-

-
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oční sprcha
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1.520

1.521

1.522

1.523

1.524

1.525

1.526

1.527

1.528

1.529

1.530

1.530a

1.531

1.532

1.533

1.533a

1.533b

1.533c

1.533d

1.534

1.535

1.536

1.537

1.538

1.539

1.540

1.541

1.542

1.542a

1.543

1.544

1.544a

1.544b

1.544c

1.545

1.546

1.546a

1.546b

1.547

1.547a

1.547b

1.548

1.548a

1.548b

1.548c

1.548d

1.548e

1.549

1.549a

1.549b

1.550

1.551

1.552

1.552a

1.553

1.554

1.555

1.556

1.557

1.558

1.558a

1.558b

1.558c

1.559

1.560

1.561

1.562

1.563

1.564

1.565

1.565a

1.565b

1.565c

1.565d

1.566

1.566a

1.567

1.568

1.569

1.570

1.571

1.572

1.573

1.574

1.575

1.576

1.577

1.578

1.579

1.580

1.581

1.582

1.583

1.584

1.585

1.586

1.595

1.596

1.599

1.597

1.598

1.600

1.602

1.603

1.601

1.604

1.605

1.606

1.607

1.608

1.609

1.610

1.611

1.612

1.613

kd2

kd2

kd7

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd10

kd9a

kd9

kd9

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

kd2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kd4

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

e1

voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
on - omyvatelný nátěr   lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm

- -1.614 a 5wc sanitáři keramická dlažba
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)kd2

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

prk(2800) - podhled rastrový kovový, 600/600 mm (světlá výška)

prk(2800) - podhled rastrový kovový, 600/600 mm (světlá výška)

prk(2800) - podhled rastrový kovový, 600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

-

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

e sklad
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm - - - -1.615

- -1.616 e -sklad -
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

sektor název místnosti
m2 podlahy

povrchová úprava stropupovrchová úprava stěndruh podlahyplocha světlostúroveň
mm

označení poznámka podlahy poznámka poznámkapodlahové
vytápění

č.m. vnější
vlivy

počet prac.
míst

počet trval.
pracovišť

oční
sprcha

a vstup- ústav patologie povlaková krytina
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm - -

sklad nábytku povlaková krytina - -

předsíň wc muži keramická dlažba kd2 - -

wc imobilní - -

seminární místnost 25 -

d

d

d

d

komunikační chodba + schodiště m2+kd9 - -d

vstupní chodba - -d

pracovna 1 1d

1 1d

pracovna - 3d

výtah v6 - - - - -c

úniková chodba - -b

sociální zázemí bufetu - -b

osobní výtah v5 - - - - -c

pracovna

komunikační chodba - -b

keramická dlažba

povlaková krytina

povlaková krytina + stěrka

povlaková krytina

povlaková krytina

povlaková krytina

povlaková krytina

povlaková krytina

povlaková krytina

wc bufetu 10 -b keramická dlažba

chodba + schodiště - -b povlaková krytina + stěrka

úklid 1 -b keramická dlažba

wc imobilní 1 -b keramická dlažba

voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
lp - fabionová soklová liŠta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

voš - vápenná omítka štuková
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

voš - vápenná omítka štuková

povlaková krytina
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.501

1.502

1.503

1.504

1.505

1.506

1.507

1.507a

1.507b

1.507c

1.508

1.509

1.510

1.511

1.512

1.512a

1.512b

1.512c

1.513

kd2

kd2

m2+kd9

kd2

kd2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

předsíň wc ženy - -b keramická dlažba

server 1 -b antistatické pvc

šatna studenti 92 -b

vstupní vestibul - -b velkoformát. kamenná dlažba

povlaková krytina

recepce - -b

hlavní komunikační chodba - -c velkoformát. kamenná dlažba

bufet - -c povlaková krytina

zázemí bufetu - -c povlaková krytina

potraviny, nápoje, obaly - -c povlaková krytina

příruční sklad, prádlo - -c povlaková krytina

chodba - -c povlaková krytina

úklidová komora - -c povlaková krytina

osobní výtah v4 - - - -c -

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
lp - fabionová soklová lišta povlaková krytina v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mm
voš - vápenná omítka štuková   so - skleněný obklad - viz projekt interiéru,  
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná příčky musí umoŽňovat nalepení skl.obkladu
ks - keramický sokl v=100 mm

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

voš - vápenná omítka štuková
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná
ks - keramický sokl v=100 mm sp(2850) - podhled sádrokartonový hladký (světlá výška)
voš - vápenná omítka štuková   bo - bělninový obklad stěn z obkládaček, 
ma - malba akrylátová dvouvrstvá otěruvzdorná, bílá,případně jemně tónovaná lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
ls - systémový sokl litých stěrek v=100mm
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)

voš - vápenná omítka štuková

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.514

1.515

1.516

1.517

1.517a

1.518

1.518a

1.518b

1.518c

1.518d

1.518e

1.518f

1.519

kd2

kd6

kd14

kd6

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m5

voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)
voš - vápenná omítka štuková
on - omyvatelný nátěr
bo - bělninový obklad stěn z obkládaček,lepených do tmelu (výška obkladu 2020)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

sp(2850) - podhled sádrokartonový hladký (světlá výška)

keramická dlažba

oční sprcha

legenda překladů:

vestavba chladícího boxu

- požární odolnost stropu EI 60

- požární odolnost  stropu EI 30

ozn.

P06

P17

P18

P19

P23

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P36

P51.2

popis

2xPorotherm 7, délka překladu 1000mm

3xPorotherm 7, délka překladu 2000mm

3xPorotherm 7, délka překladu 1500mm

2xPorotherm 7, délka překladu 1250mm

3xPorotherm 7, délka překladu 1000mm

4xPorotherm 7, délka překladu 1250mm

5xPorotherm 7, délka překladu 1250mm

5xPorotherm 7 +EPStl.70mm, délka překladu 3250mm

2xPorotherm 7, délka překladu 3000mm

2xPorotherm 7, délka překladu 3250mm

3xPorotherm 7, délka překladu 2500mm

3xPorotherm 7, délka překladu 2250mm

3xPorotherm 7 + EPS tl. 70mm, délka překladu 2500mm

3xPorotherm 7, délka překladu 2000mm

2xPorotherm 11,5, délka překladu 1250mm
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poznámka

překlad bude na straně sloupu uložen na nesymetrický profil L200x100x10

překlad bude na straně sloupu uložen na nesymetrický profil L130x65x8

překlad bude na straně sloupu uložen na nesymetrický profil L200x100x10

překlad bude na straně sloupu uložen na nesymetrický profil L200/100/10

překlad bude na straně sloupu uložen na nesymetrický profil L200x100x10
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- požární nástřik nosných konstrukcí musí
být určen na základě sondy a vyhodnocení
jestli stávající konstrukce splňují či
nesplňují požadavky požární bezpečnosti

- požární nástřik nosných konstrukcí musí být určen
na základě sondy a vyhodnocení jestli stávající
konstrukce splňují či nesplňují požadavky požární
bezpečnosti

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

-

-

-

-

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

pr(2800) - podhled rastrový minerální,
600/600 mm (světlá výška)

keramická dlažba

mrazuvzdorná dlažba
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povlaková krytina m2
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