Dobrý den, pane Valíčku.
Naše vyjádření viz komentář níže. 

126411 Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou – Jedná se o objekty se speciálními nároky na zdravotnické technologie a provozy.
126412 Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení – Zde převažují zdravotnické ambulance jednotlivých lékařů většinou bez požadavku na speciální provozy.

Snad  bude vysvětlení takto dostatečné.

	S pozdravem | Best regards

	Ing. Marcela Fuchsová
Obchodní manažer senior | Senior Sales Manager

	Arch.Design s.r.o.
Kancelář | Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
+420 739 003 356 | marcela.fuchsova@archdesign.cz
archdesign.cz | Člen skupiny AD Group




Vážený pane Valíčku,

„Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou“ jsou stavby, poskytující výrazně vyšší objem zdravotnické péče než „Budovy zdravotnických středisek a poliklinik“. Pojem odborné zdravotnické zařízení je tak široký, že může zahrnovat prakticky cokoliv. Pokud ale cílem klasifikace bylo rozlišit tyto dvě kategorie, tak se bezpochyby jedná o dvě příbuzné, nicméně odlišné disciplíny. Rozdíl je zejména ve výši nároků na poskytovanou péči. V souvislosti s budovami pak například na míru čistoty a s tím souvisejících nároků na filtry, větrání apod. Zároveň nemocnice zpravidla obsahuje prostory se specifickými nároky, které poliklinika postrádá, jako například operační sály nebo lůžková oddělení.

S přátelským pozdravem

Adam Rujbr

Adam Rujbr Architects s.r.o.
Na Plzeňce 3
150 00 Praha

Tel.: +420 603 283 041
www.ararchitects.cz
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Dobrý den  

Mezi těmito kódy vnímám velký rozdíl:

	126411
	Budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

	126412
	Budovy zdravotnických středisek, poliklinik a odborných zdravotnických zařízení


Kód 126411 je budova nemocnice = subjekt který reprezentujete = fakultní nemocnice, oblastní nemocnice, superspecializovaná nemocnice nebo i soukromá nemocnice se selektivní péčí = ambulance, ordinace, lůžkové oddělení, jip, aro, operační sály apod. = komplex budov či komplement který je nemocnici = velký objekt na velké ploše, multioborové zařízení = široká paleta péče 

Kód 126412 je budova zdravotního střediska - relativně malé zařízení proti nemocnici, jsou tam ambulance a ordinace, nejde o komplexní péči, nebývají tam lůžka, sály apod. Jen avizuji že tato budova může být i v areálu nemocnice. 

Rozdíl je ve velikosti stavby a jejím účelu či komplexnosti. 

Neznám detaily kontextu Vašeho dotazu, předpokládám že potřebuje názor v rámci nějaké probíhající akce, pokud chcete posouzení na konkrétní případ potřebuji více informací.

Děkuji
 
S pozdravem
 
Jiří Slánský
JIKA-CZ s.r.o.
+420 777 550 375
jiri.slansky@jika-cz.cz
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Fakultní nemocnice Olomouc  
Ing. František Valíček
Vedoucí odboru investic                           
Zdravotníků 248/7
779 00  Olomouc


Vyjádření k žádosti

Vážený pane inženýre,

Oprávněnost požadavku na zkušenost vybraných členů realizačního týmu a to v souladu s CZ-CC dle českého statistického úřadu považuji za zcela legitimní a to z následujících důvodů:
1. Zdravotní služby, které jsou poskytovány ve „zdravotnických objektech“ jsou služby specifického charakteru
1. Z tohoto důvodu jsou zdravotní služby jasně dány a definovány Zákonem č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v aktuálním znění
1. Druhy a formy zdravotní péče jsou podrobně vyspecifikovány v §6 až §10 citovaného zákona
1. V §11 zákona jsou pak uvedeny základní požadavky na zdravotní pracoviště:
(6) Zdravotnické zařízení musí být pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení musí odpovídat oborům, druhu a formě poskytované zdravotní péče a zdravotním službám podle § 2 odst. 2 písm. d) až f) a i). Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, týkající se stavebně technického, funkčního a dispozičního uspořádání prostor a vybavení vybranými zdravotnickými prostředky, jinými přístroji a zařízením, na vybavení kontaktního pracoviště, a v případě lékárenské péče poskytované v odloučeném oddělení výdeje léčiv i na místo poskytování péče, stanoví prováděcí právní předpis. Tímto nejsou dotčeny požadavky na zdravotnická zařízení podle jiných právních předpisů.
1. Proto i Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým vybavením či zařízením, díky kterému stavební dílo může samostatně plnit funkci, ke které je určeno. 

Jako další podpůrné argumenty k mému tvrzení uvádím:
Budovy určené k poskytování zdravotních služeb jsou specifické z důvodu specifičnosti zdravotních služeb, které jsou v nich realizovány a to především:
1. Zvýšené nároky na použité materiály a stavební prvky z důvodů vysokých požadavku na hygienu v budově
1. Zvýšené nároky na použité materiály a stavební prvky z důvodů aktivního využívání desinfekčních prostředků (jejich agresivita)
1. Zvýšené požadavky na použité materiály a stavební prvky z důvodů bezpečnosti pacientů
1. Zvýšené požadavky na použité materiály a stavební prvky zabraňující možnosti „samopoškozování“ pacientů
1. A další specifické požadavky
Protože veškeré požadavky charakterizující specifickou stavbu pro poskytování zdravotních služeb nelze specifikovat v projektové dokumentaci a bohužel kvalita projektové dokumentace stále klesá, realizační tým se zkušenostmi se stavbami charakteru pro poskytování zdravotních služeb je pak nezbytností. Tím je minimalizován objem komplikací daný neznalostí a to jak v etapě zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tak především v etapě realizační.

Ing. Jaroslav Junek
17.4.2024
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