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Zadavatel uvádí, že..
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Zadavatel uvádí, že..
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[bookmark: _Hlk160002561][bookmark: _GoBack]Zadavatel uvádí, že pokyny bude vydávat správce stavby, ale současně je oprávněn vydávat pokyny i zadavatel.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Rozměr dlažby je správný ve skladbách podlah (500/500 mm).  
V rozpočtu E3_LT14 SO02 ARCH-STAV opravena položka č.70.
V rozpočtu E3_LT14 SO03.e1 ARCH-STAV opravena položka č 73.
Podrobnější specifikace (obrázek) viz barevné řešení, D.1.6-001 Technická zpráva, vzorek P-10.
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Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Paralelní

Popis byl vytvořen automaticky]
Výplň Tahokov, FR 50,8 x 21,77 x 4,32 x 3 mm, válcovaný tahokov z ocelového plechu DD11 - DD14/S235 , RAL 7021.
Opraven v. č. D.1.04-107-Rampa 2 – Půdorys, 
Opraven v. č. D.1.04-301-Lávka+přístřešek - Pohled.
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Popis byl vytvořen automaticky]
V rozpočtu E1_S0.04.04 – průjezd do C, p.č.11 navýšena celková hmotnost o prořez +10 %.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Pororošt uveden ve v. č. D1.2.165_PRISTRESEK A LÁVKA U OBJEKTU C
Do soupisu prací E1 – SO04.07 doplněna p.č.50
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: ]
Zadavatel nemá soupis technologií k dispozici. Technologie jsou zřejmé z PD a jednotlivých VV. Rozsah je pro všechny uchazeče totožný.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Celková hmotnost bez pororoštů platí (pororošty uvedeny plochou a počtem ks ve výpisech zám. výrobků)
Do soupisu prací E1 – SO04_V doplněna p.č.37
[image: Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky]
[bookmark: _Hlk159918933]Opravena hmotnost u výrobku č. Z 139, vyměněn v. č. D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků
celková hmotnost - 618 kg
Oprava položky v soupisu prací E1 – SO.04_ Výrobky p.č.20
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Popis byl vytvořen automaticky]
Bylo uvažováno s kompaktním zařízením WILO-DrainLift BOX (kompaktní podzemní nádrž o objemu 113 l, zdvojené čerpadla, výškově stavitelný kryt s podlahovým odtokem) – dopravní výška = 8 m, průtok = 4 m3/hod.
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Pachový filtr – např. Prima Klima filtr ECO K2600mini - 240 m3/h - 100mm - Grow.cz
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Bylo uvažováno s kompaktním zařízením WILO-Plavis 013-C – dopravní výška = 4 m, průtok = 50 l/hod.
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Bylo uvažováno s kompaktním zařízením WILO-HiDrainlift 3 – dopravní výška = 4 m, průtok = 2 m3/hod.
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Bylo uvažováno s kompaktním zařízením SANICONDENS Clim Deco – dopravní výška = 6 m, průtok = 15 l/hod.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Opravena hmotnost u výrobku č. Z 232, vyměněn v. č. D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků
Celková hmotnost bez pororoštů - 360 kg (pororošty uvedeny plochou a počtem ks ve výpisech zám. výrobků)
Oprava položky v soupisu prací E1 – SO.04_ Výrobky p.č.35
Do soupisu prací E1 – SO04.07 doplněna p.č.36
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Popis byl vytvořen automaticky]
Oprava položky v soupisu prací.
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Popis byl vytvořen automaticky]

Oprava položky v soupisu prací E1 – SO.01_ p.č.1094 opravena dle výkresu č. D1.2-158
Hmotnost výrobku = 3370 kg.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Pororošty jsou specifikovány výměrou a počtem ks. Viz v. č. D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků
Do soupisu prací E1 – SO01 doplněna p.č.1223.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Pororošty jsou specifikovány výměrou a počtem ks. Viz v. č. D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků
Do soupisu prací E1 – SO01 doplněna p.č.1224.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Pororošty jsou specifikovány výměrou a počtem ks. Viz. D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků
Do soupisu prací E1 – SO01 doplněna p.č.1225
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Popis byl vytvořen automaticky]
Oprava hmotnosti u položky v soupisu prací E1 – SO.01_ p.č.970–14000 kg .
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Popis byl vytvořen automaticky]
Oprava hmotnosti u položky v soupisu prací E1 – SO.01_ p.č.1072 - 56 839 kg.
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Popis byl vytvořen automaticky]
Zadavatel požaduje, aby dodavatel do své celkové nabídkové ceny zahrnul i servis po dobu záruky. Celý rozsah díla včetně všech jeho položek je zřejmý z PD, resp. Soupisu prací vč. výkazu výměr a zadavatel požaduje záruku v délce min. 5 let na dílo jako celek, tzn. na všechny jeho součásti tvořící toto dílo. Zadavateli nejsou známy konkrétní poddodavatelé jednotlivých částí (položek) díla (včetně technologií), a jejich servisní požadavky. Ty jsou naopak známy dodavateli. Každá dodávka má výrobcem stanovené servisní požadavky a ty budou po dobu záruky prováděny. Zadavatel poukazuje, že se jedná o stejnou situaci, jako v případě záruky např. 2 let, kdy jsou veškeré činnosti taktéž zahrnuty např. v ceně dodávané technologie. Zadavatel opakuje, že do které z položek budou tyto servisní úkony zahrnuty je plně v kompetenci dodavatele. 
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Popis byl vytvořen automaticky]

Položka č. 5 je primárně určena pro potřeby stavebního úřadu v rámci kolaudace, nejedná se o BIM model. Dílčí dokumentace jednotlivých profesí, slouží jako podklad pro zpracování výše uvedeného.
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Plelvo upevnéné na ocelovou konsinikc: ‘Rozdsienido objektl a
pisfaSiu pro popelnica a kontsinary na
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Barewns feseni yodstinu RAL 7021,

Dodévka veeiné pfistupovich dve ‘ ‘ ‘ ‘

Pro f4dné ocenéni ndm chybi specifikace pletiva - velikost ok, sila dratu, poet dveif je také nejasny.
Existuje néjaky vykres, kde by bylo zakreslené celé oplocent, a z kterého by se dalo stanovit mnozstvi dveii?
Vgkres ¢ D.1.04-301 zobrazuje jen &st oplocen (108 m2) a 4ks dvefi.
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Dotaz3
ykaz vymér E1 - 50.04.04 - Prijezd do C, polozka & 11 - chybn4 vyméra.

D+M: ocelova nosna konstukce véetné svafovani,

1] | K | 22600x01 | spojovani, montaze, dodavky, pomocnychpracia | kg | 49185936

nasledné demontaze (dle PD)
W .1.04-105-Vjezd do C - Padorys
w D.1.04-206-Viezd do C - Rez AB
w
w
w hmotnost HEB 300 = 117 kg/m
w 281201170 39312000
w Mezisoutet 39312,000
w rozpéry, délky, itini = 5'8.7 m
w hmotnost U 400 = 71,80 kgim
w hmotnost 2 * U 400 = 1436 kgim
w 5871436 246,600
w Mezisoutet 6246600
w rozpéry, délky, nitini = 2'12,63 m
w hmotnost U 400 = 71,80 kg/m
w hmotnost 2 * U 400 = 1436 kgim
w 212631436 362733
w Mezisoutet 3627336
w Soutet 49 185,936

Z diléich vipotti pod polozkou je ziejmé, Ze ve vyméFe neni zohlednéng kotevni a spojovaci materidl a profez; u
jinch polozek to standardné zohlednéno je.
7Z4dame o opravu vykazu vymér.
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Dotaz4
flcaz vymér E1 - S004.07 - Rampa 2 a Livka, polozka & 48 - chybné znéni popisu polozky, chybné vymara.
D+M trapézoy plech vEelné povrchové tpravy.,
Kotveni, svafovani, spojovani, dopifki, die PD
48| K | 76900203 (presna specifikace viz D12 165 PRISTRESEKA | K9 | 7245.000
LAVKA U OBJEKTU C)

V souvislosti s vykresem & P1.2.165_PRISTRESEK A LAVKA U OBJEKTU C by mélo bjt spravné znéni popisu
polozky ,D+M ocelové konstrukce livky véetné povrchové tipravy, kotveni, svafovani, spojovani, dopliki, dle
PD".

Ve vyméfe polozky neni zohlednéna hmotnost pororostové podiahy (cca 3 200 kg). P jejim zohlednéni by
spravni vyméra méla byt cca 10 445 kg.

Z4ddme o opravu vikazu vymér.
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VYKAZ LAVKY 8235

) 235 5235
c. |profil | délka s

482100 #EB24I)
10 | BEB240 53000 | 1 53.000
11 | BEB240 3510 | 2 7.020
12 | BEALOO 2000 13| 26.000

(OCEL $235 CELKEM + PROREZ + KOTEVNI DETALLY + SPOJ PROSTREDKY - 245KG

POROROST TL. 50 MM - NOSNOST 500 KGIM2 - 400 M2

POD ZAKLADOVOU DESKOU HUTNENY PODSYP TL. MIN. 300 MM Edef2/Edef1<25 , Edef2 >40 MPa

ZAKLADOVA DESKA JE V SYSTEMU BILE VANY. VSECHNY SPARY VODONEPROPUSTNE
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otaz §
Zadime zadavatele o soupis technologii, provoznich soubord, zafizeni, vrobki, kterych se mé tykat provadéni
zéruéniho servisu a tidrzby po dobu § let. Pro porovnani nabidek jednotlivych uchazeé: je nutné, aby byl
stanoveny jednoznaéng rozsah.
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Dotaz6

V§kaz vjmér E1 - 50.04_V - Vyrobky, polozka &. 16 - chybnd vjméra
D+M Z135 Vnéjsi ocelové schodité, véetné
zabradii, véetné PU, kotveni, doplfkd, die PD
(pfesna specifikace viz D.1.01.1-501 - Vypis
zameznickych vyrobkd)

16| K | 7690002135 kg 354,200

Dle vypisu zmeénickjch vyrobki se jedna celkem o 2ks ocelového schodists tvofeného schodnicemi + patnimi
plechy (108 kg/ks), zibradlim (69 kg/ks), pororotovymi stupni (83 ke/ks) = 260 kg x 2ks = 520 kg.
Z4ddme o opravu vikazu vymér.
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Dotaz 7
flcaz vymér E1 - S0.04_V - Vyrobky, polozka & 20 - chybnd vjméra
DM Z139 venkovni zabradli, ocelova pasovina,

Veelné PU, kolveni, dopifkd, die PD (presna
20| K| 7690002139 | oo inkace viz D.1.01.1-501 - Vypis zametnickych | 9 396,000

vyrobki)

Dle vypisu zémetnickjch vyrobki se jedni o venkovni zibradli. Vjméra 19,8m pro pasovinu 50/15 mm je
chybné stanovena. Dle nikresu je profil 50/15 mm nutno zohlednit i do horniho madla a sloupki. Po pfepoétu
vE. 10% piipoétu na pomocny a spojovaci materil je celkova viméra polozky cca 630 kg.

Z4déme o opravu vykazu vjmér.
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Dotaz8
Vykaz vymér E1 - D.1.4a - Zdravotné technické instalace, polozka &. 62 - 66

D+M Zafizeni na Cerpani splaSkové vody instalace pod podiahu,

62 | K 721252 | sy ous stavitelny kiyt s podiahovym, odtokem, 230V, 0,45 kW

ks | 4,000
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721250

D+M Kcnocvy pachovy fitr s aktivim uhlim na potrubi DN 100

4,000
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P+M Kompakini preerpavaci stanice kondenzatu 230 V, 0,40 kW se

72126 | Zastrckou, nadzemni

ks | 1,000
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'D+M Kompakini precerpavaci stanice odpadni vody 013C, 230 V, 0.40

721273 |\ se zastrékou, nadzemni

ks | 3,000





image18.png
D+M Kompakini precerpavaci zafizen pro kondenzacni vodu 2
721-27b | nasténné kiimatizani jednotky, 230 V.22W, pritok max. 15 hod., max. | ks | 2,000
Gerp. VySka 6 m, nasténné pod kiimatizacni jednotku
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Dotaz9

§kaz vjmér E1 - 50.04.V - Vyrobky, polozka & 35 - chybnd vjméra
D+M 7232 VnéfSi ocelové schodisté, véemé
zabradi, véetné PU, kotveni, doplfkd, die PD ‘e 142314
(pfesna specifikace viz D.1.01.1-501 - Vypis
zameznickych vyrobkd)

35| K | 7690002232

Dle vypisu zémeénickych vjrobki je chybné stanovena vyméra pro schodnice, patni plechy, zabradli. Hmotnost
pororostovych stupitii nenf do vyméry zapoéitina viibec. Celkové vyméra polozky ba méla byt cca 652 ke.
Zadéme o opravu vykazu vymér.
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Dotaz 10
Vykaz vymér E1 - SO0Le1 - Architektonické &st, polozka & 22 - chybnd vyméra

22| M| 58933324 | beton C 30/37 XC2 kamenivo frakce 0/22 m3 557,004
W PAZENIVYKOPU -1 ETAPA
w prava East
w 14+9+23 = 46 pilot, priimér 900 mm, vka 12,0 m
w poet * (pi * polomér * polomér) * vjska
w 461(3,140,45°0 45)"12 350,989
w Mezisoucet 350,989
w leva homi Est - trvale kotvend sténa
w 27 pilot, primér 900 mm, viska 12,0 m
w poet * (pi * polomér * polomer) *
w 27'(3,140,45°0.45)"12 206,015
w Mezisoucet 206,015
w Soucet 557,004

Z diléich vipottl pod polozkou je ziejmé, Ze ve vyméFe neni zohlednéno ztratné ve vysi 10% tak, jak je sprévng
kalkulovana napf. u polozky & 68. Spravna vjméra by méla byt cca 613 m3.
Z4dime o opravu vjkazu vymér.
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Dotaz 11
ykaz vymér E1 - SO0Le1 - Architektonické &st, polozka & 1094 - chybnd vjméra

D+M konstrukce zavétrovani, v¢. navarkd, svafovani,

1094 | K | OSTO3 4 gtveni, pomocnyeh konstruke, doplakd, PU, (die PD)

kg | 2350000

W D1.2.168 ZAVETROVANIV 5 NP
w 2350 2350000
w Soucet 2350000

Dle vjkresu £ D.1.2-158 je sprévnd hmotnost 3 370 kg.
74ddme o opravu vikazu vimér.
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Dotaz 12

fkaz vjmér E1 - S001.e1 - Architektonické &st, polozka & 817 - chybné vyméra
'D+M Z36 VnEjSi ocelové stfesni schodiste, vietné
817 | K | 7670002036 | Z3bradii véetné PU, kotveni, dopiikd, die PD wg | 1908280

(pfesna specifikace viz D.1.01.1-501 - Vypis
zamegnickych wrobki)

Ve viméie neni zapoéitans hmotnost pororostové podlahy - podesty, stupné. Dle Vypisu zimei

by spravné hmotnost méla cca 2 760 kg.
74dame o opravu vykazu vymér.
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Dotaz 13
Vykaz vymér E1 - SO01.e1 - Architektonicka &st, polozka & 832 - chybni vjméra
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'D+M Z52 nitfni ocelové schodiste, vetné
zabradli, véetné PU), kotveni, doplfki, die PD
832 | K | 7670002052 (I ace iz D.1 011,501 - Wypis kg 148720
zamegnickych wrobki)

Ve viméie neni zapoéitans hmotmost pororostové podlahy - podesty, stupné. Dle Vipisu zimeénickjch virobki
by sprévna hmotnost méla cca 402 kg.
Zaddme o opravu vykazu vjmér.
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Dotaz 14
Vykaz vymér E1 - SO0Le1 - Architektonické &st, polozka & 833 - chybnd vyméra

D+M 253 vnitini ocelové schods1é, vetné,
zabradi, véetné PU, Kotveni, dopifki, die PD
833 | K| 7670002053 (presns specifikace vig D.1.01.1-501 - Vypis kg

zamegnickych wrobki)

460240

Ve viméie neni zapoéitans hmotnost pororostové podlahy - podesty, stupné. Dle Vipisu zimeénickjch virobki
by spravna hmotnost méla cca 716 kg.
Z4d4me o opravu vikazu vimér.
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Dotaz 15

ykaz vymér E1 - SO0Le1 - Architektonické &st, polozka & 970 - chybna vyméra
D+M 2219 kotveni ocelové konstrukce k uchyzeni
zafiz predmétt, véetné PU, kotven, dopifkd, die | g 14,000

970 | K | 7670002219 5y srecna specifikace viz D.1.01.1-501 - Vypis
Zameznickych wrobkd)

Ve Vypisu zimeénickych vyrobkil je uvedena vyméra 14 000 kg.
Zad4me o opravu vikazu vymér.
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Dotaz 16

Vykaz vymér E1 - SO0Le1 - Architektonické &st, polozka & 1072 - chybnd vyméra

'D+M 2327 ocelova konstrukce pro uchycen
podhledd, jaki profily, véetné PU, kotveni, dopifk,
dle PD (pfesna specifikace viz D.1.01.1-501 -
Vypis zameEnickych vyrobkd)

1072 | K | 7670002327

kg

44.160,000

Ve Vypisu zameénickych vyrobki je uvedena vyméra 51 672 kg + 10% na kotvici a spojovaci materi

kg Zadéme o opravu vykazu vymér.

56839
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Dotaz 17
Je pozadovino v rémei zirugniho servisu a pravidelné tidrzby na 60mésici i providéni pravidelné pilrogni
zkousky a roén revize dle CSN a dle vyhlésky 246/2001 Sb. (napF. u pozirné bezpeénostnich zaiizeni EPS, ERO,
atd)? Pokud ano, je tieba tuto polozku doplnit do zadévaciho vykazu vymér u technologii, kterych se to bude
tfkat, jelikoZ je to vyznamni &stka v ramci dila.
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Dotaz 18

&1 E1 - VON - Vedlejsi a ostatni naklady, polozka &. 5

005241010R | Dokumentace skute£ného provedeni celé stavby 3 etapy

Soubor

1,000
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Dle zadéni m4 bjt dokumentace skuteéného provedeni celé stavby provedena v modelu BIM a ocenéna do
polozky &. 5, oddilu VON.

Oviem v jednotlivych vykazech technologii, provoznich souborech, inZengrskych objektech (ZT1, VYT, rozvod
chladu, rozvod péry, VZT, silnoproud, slaboproud, med. plyny, potrubni posta, ZT - vestavby, PS.01 - PS.08,
10.03,10.06 - 10.11) jsou uvedeny dalsi polozky pro ocenéni dokumentace skutetného provedeni. Tyto polozky
jsou zdvojené a zidame o jejich odstranéni.
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1
E3-ETAPAS

5005 - Upravy v budové A

D.1.4c - Silnoprouda elektrotechnika

1 K D14c050001 1.PP-Vyména umélého a nouzového osvétleni CHUC vE. oviadani a rozvodi B2ca s1d1,
prava ovlédani, osvétleni v navazujicich chodbach kpl 1,000

2 K D14c050002 1.NP-Vyména umélého osvétleni z divodu zruseni oken, Gprava ovlédani osvétleni v
navazujicich, chodbéch _kpl 1,000

3 K D14c050008 1.PP-Napojeni pozémiho vétréniv CHUC kpl 1,000

4 K D14c050004 Zkousky, revize, koordinace a zabezpeceni stavby kpl 1,000

DOTAZ:
Komplet (kpl) &i sada nebo soubor vSak nejsou povazovény za mémou jednotku. V § 3 vyh. & 169/2016 Sb. je
stanoveno, ze .Soupis praci stanovi podrobny popis vsech predpokladanych stavebnich praci, dodzvek nebo
sluzeb, které jsou predmétem verejné zakézky", pricems dle § 6 pism ) a f) predmétné vyh:
obsahovat mimo jiné i konkrétni mnozstvi a mémou jednotku dané polozky (préce/ dodavky/sluzby).
Polozky uvedené vjse rozhodné nespliuji povinné nalezitosti stanovené vyhlaskou. Piedmét vefejné zakézky a
technickeé podminky nejsou stanoveny pode § 92 odst. 2 zak. &. 134/2016 Sb. o zadavani verejnjch zakazek
formou pozadavkii na vykon a funkci (formou designabuild) a zadavatel tak neni opravnén stanovit mérnou
jednotku polozky jako komplet. Zadavatel jako soucést zadavacich podminek prediozil dodavatelim projektovou
dokumentaci pro provedeni stavby v souladu s § 92 odst. 1 ZZVZ, Gemuz musi odpovidat i soupis stavebnich praci
v rozsahu tak, jek jej stanovi vyhl. 169/2016 Sb.

Konstatujeme, 7e zadani polozky jako komplet, bez uvedeni vécného rozsahu jednotlivych Easti této polozky a
jelich m&mého mnozstvi, je stanoveno v rozporu s § 36 odst. 1 ZZVZ. Mame za to, ze zadavatel neposkyt!

zadévaci podminky v podrobnostech nezbytnjch pro zpracovni nabidky a stanovil polozky piilis obecné bez

kdy neni ziejmé, které konkrétni csti nalezi do kompletu dané polozky, tedy z jakych

konkrétnich diléich Casti komplet sestava a v jakém mnozstvi, coz miize vést ke skutecnosti, ze dodavatelé oceni
pedmétné polozky rozdiiné (kazdy ocen jiné .slozeni” kompletu polozky). Dodavatels iz pfi piipravé svjch

jej takto mohli  nasledn ocenit. Jelikoz zadani polozek v mnozZstvi 1 komplet nabiz vicero variantnich feseni
miize kazdy dodavatel ocenit jiny rozsah pinéni a jejich nabidky tak budou neporovnatelné Tato neporovnatelnost
nabidek bude zpiisobena pochybenim zadavatele a nesplnénim jeho zakonné povinnosti stanovit zadavaci
podminky pro viechny dodavatelé stejné a soutasné jasné a urcité.

Déle upozoriujeme na skutecnost, ze uvedenym zadanim polozek v mnoZstvi .komplet” prendsi zadavatel v
rozporu s § 36 odst. 3 ZZVZ zodpovédnost za zadavaci podminky - neiplny polozkovy rozpotet - na dodavatelé,
nebot v pripads ze vybrany dodavatel v ramci kompletu polozky oceni v nabidce jen urcité Zésti kompletu, nese
riziko vicenakladd v pfipadé, Ze se pii realizaci dila zjisti, Ze z davodu chybného zadéni polozkového rozpoétu na
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strané zadavatele nebyly ocenény vekeré Easti polozky stanovené jako komplet.
Zadavatel je tedy povinen sestavit vykaz vymér tak, aby obsahoval viechny predpokladané polozky do
podrobnosti a nikoliv tak, aby obsahoval pouze polozky nékter, i stanovent polozek jako komplet, kdy konkrétni
easti polozek stanovenjch jako komplet mé dodavatel jaksi zakalkulovat &i s nimi pocitat na zakladé zadévaci
dokumentace.

Z konstantni rozhodovaci praxe UOHS tjkajici se problematiky tvorby zadévaci dokumentace jednoznané plyne,
2e UOHS povazuje zpracovani zadévaci dokumentace za jednu z nejdaleZitéjsich casti zadavaciho procesu, které
je nezbytné vénovat patficnou pozornost a profesionalitu. Dodavatelé musi mit k dispozici veskeré informace
nutné ke zpracovani nabidky, pricem poskytnuté podklady musi byt sprévné a Gpiné. Neni pfipustné, aby
zadavatel uvedl dodavatele v omyl & uved! nedostatecné informace, pripadné aby by text zadavaci dokumentace
nesrozumitelny, neurCity nebo vnitiné rozporny. Zakonem predvidanym cilovym staven je, aby byly nabidky
eastnikis zadavaciho fizeni vzdjemné srovnatelné, a to pravé na zakladé kompletnich a bezvadnych informaci o
ocefiovaném predmétu pinéni vyplyvajicich ze zadévaci dokumentace.

Zadavatel je nejen odpovédny za spravnost a tplnost zadavacich podminek a jejich soulad se zakonem, ale
soucasné dle § 36 odst. 3 ZZVZ plati, ze odpovédnost za to, ze zadévaci podminky jsou sprévné a iplné nesmi
zadavatel prenaset na dodavatele. Je to pravé zadavatel, kdo ma dodavatelim poskytnout takové podklady pro
jejich icast v zadavacim fizeni, na zakladé nichz by mohii zvazit svoji icast v zadavacim fizeni a pripravit
porovnatelné nabidky, a to aniz by se museli zabjvat tim, zda tyto podminky neobsahuj nespravnosti, zda jsou
(plné, nerozpomé, dostatecné podrobné apod.

téchto polozek.
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2
smlouva o dilo v &1. X1, bod 6 Vzorky mima jiné uvadi:

d) Zhotovitel je povinen objednateli predkladat viechny vzorky spoleén se zdos
pred planovanym pouitim prislusnych materiald

Ve smlouvé o dilo se nikde neuvadi, v jaké Ihité zadavatel prediozené vzorky musi schvlit & miize odmitnout.

Z diivodu odstranéni nedorozumént pi realizaci predmétu verejné zakazky a za ucelem zajistén jednotného
postupu a zamezeni Easovym prodlevam pfi realizaci, které nebudou zpiisobené na strané zhotovitele, prosime o
doplnéni textu smlouvy o dilo obsahujici procesni postup schvalovani vzorkii zadavatelem /objednatelem.

souhlas nejméné 30 dni
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3
smiouva o dilo v &l IV, bod 15. mimo jiné uvédi: .Zhotovitel je povinen poskytovat souginnost této externi 0sobé,
4. spravei stavby.”

V piiloze Smiouvy o dilo €. 9 Specifikace vykonu sprévce stavby, bod 1 je uvedeno: “Spravce stavby jménem
objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném projektem
a touto smlouvou. Za timto ucelem bude vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vijimezné (jen
v pripadz nutnosti) ustni pokyny a prikazy. Ustni pokyny je sprévce stavby povinen za zadost zhotovitele bez
zbytecného odklady pisemné potvrdit (zapisem ve stavebnim deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny
a prikazy akceptovat.

Zéroveri v bode 8 této Piilohy €. 9 je uvedeno: .Ani  préva sprévce stavby jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti
jednat ¢ nejednat nevznika spravci stavby zadna povinnost ani odpovédnost viii zhotovitele, jeho
poddodavatelim, jejich zéstupcim a ani zadnym jinjm osobam vykonavajicim jakoukoli &innost v souvislosti s
dilem.”

ompetenci spravce stavby a objasnéni zévaznosti jeho pokyni a odpovédnosti spravce
stavby za pokyny viiéi zhotoviteli stavby. Rozumime sprévné, Ze jediné osoba spravce stavby (nikoliv zadavatel -
objednatel) bude dodavateli vydvat veskeré pokyny souvisejici s realizaci dila?
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Dotaz1
Zadame Vis o kontrolu téchto polozek.
Ve VV - 5002 - Architektonicko stavebni a konstrukéni &st a PBR je polozka &. 70

D+M Betonova dlaba vymyvané pro. v exteriéry

70| K |s988111X1 600/300 mm, vZ.. plastovych rekifikatnich podiozek, m2 43,200
piifezu 2 PVC, vé. pomocnjch praci, dopiikis
W SHadoa L1
w 2 43200
w Soutet 42200
ave VV - $003.e1 - Architektonicko stavebni a konstrukéni &st a PBR, polozka & 73
'D+M Betonova diaZbajvymjvana pro pouZit v exteriéru
73| K |s988111X1 600/300 mm, vZ.. plastovych rekifikacnich podioZek, m2 21760

piifezuz PVC, vé. pomocnjch praci, dopiiki
w ‘SKiadba LT
w 27 21780
w Soudet 21760

'V TZ je betonova dlazba navriend na venkovnich terasich ve 2NP. Rozmér 500x500 mm, tl. Sem. Protiskluz
R11/B, PEI’S, rektifikovans, mrazuvzdorni.

L1 Pochozi terasa venkovni dlazba na rektifikaénich podiozkich

Betonova dlazba vymyvand pro pouZiti v exteriéru 500/500 mm 50 mm
Plastové rektifikacni podiozky min. 111 mm
Pitez félie z PVC-P, pod podiozkami 2mm
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Dotaz2
vymér E1 - 50.04 V-Vjrobky, polozka & 10

10| K

'D+M Z063 pletivo na ocelové konstrukc pfistfesku
pro popelnice a kontejnery, véetné pfistupovych
el vEeie PO, Kotvont, dopifiki, dle PD (pfesna
specifikace viz D.1.01.1-501 - Vpis zamegnickych

yrobk)

150,000

V§pis Zimeénickych vyrobki





